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STIGER OG 
TRAPPER
Vi	har	spesialisert	oss	på	adkomstprodukter	og	rømningsstiger. 

Hos	oss	finner	du	alt	innen	arbeidsbukker,	gardintrapper,	trapper,	 
plattformer, stiger, brannstiger, veggstiger, sjakt- og kumstiger, takstiger, 
og	bryggetrapper. 

Med	flere	forskjellige	merkevarer	og	stort	lager,	finner	vi	løsningen	som	
passer deg og dine behov.
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Classic gardintrapp
• Meget kraftig og solid gardintrapp i aluminium.
•  Innfestning av trinn, verktøyhylle og platting  

i sammenføyningene med vangene. 
• Ingen skruer og muttere/popnagler. 
• Stor og kraftig plattform på 29 x25 cm. 
• Dype, riflede trinn, 80mm. 
• Elokserte vanger og verktøyhylle. 
• Selvlåsende plattform på trapper opptil 1,45 m. 
• Støttestag i aluminium på trapper f.o.m 1,7 m. 
• Ekstra kraftig verktøyhylle i aluminium. 

Art. nr 200051 200071 200101 200121 200151 200171 200201 200251 200301

Høyde 0,45 0,7 0,95 1,2 1,45 1,7 1,95 2,45 2,95

Ant. Trinn 2 3 4 5 6 7 8 10 12

Bredde nederst 45 48 52 55 59 62 65 72 79

Transportlengde 1,16 1,48 1,75 2,03 2,31 2,56 2,83 3,37 3,83

Vekt kg 5 6 7 8,5 10 11,5 13 15 19

Art. nr Betegnelse

290141 Hjul til Classic, 4 stk

300813 Håndleder til Classic, 1075 mm

300815 Håndleder til Classic, 1670 mm

300817 Håndleder til Classic, 2260 mm

Tilbehør til Classic gardintrapper

NS-EN
131
GODKJENT

2-5 trinn

BRA ARBEIDSMILJØVALG
For sikkert arbeid fra stiger
Nå	er	det	kommet	en	ny	og	offisiell	godkjenningsmerking	for	stiger.	Se	etter	det	grønne	
merket på stigen du kjøper.

Entreprenørforeningen (EBA) sammen med sentrale aktører i byggebransjen som 
 Skanska, Veidekke, NCC, Peab, Betonmast, Hærhe, Backe, Kruse Smith m.fl. og 
 leverandører, har utarbeidet og lansert en ny fellesmerking for godkjente stiger. 
Bra Arbeidsmiljøvalg. Det innebærer at disse produktene må tilfredsstille ytterligere 
sikkerhetskrav. Målet er å øke sikkerheten ved arbeid i høyden på norske byggeplasser, 
hvor	det	skal	bli	lettere	å	velge	et	sikkert	stige-produkt.	Merkingen	består	av	fire	ulike	
høydenivåer og minimumskrav knyttet til disse høydenivåene.

Bra 
arbeids- 
miljøvalg
Når det brukes nær  

andre fallfarer, er det  
nødvendig med  

separate trinnforhold.

Utarbeidet av 
 Entreprenørforeningen (EBA) 
sammen med sentrale aktører  

i byggebransjen som
Skanska, Veidekke, NCC, 
Peab, Betonmast, Hærhe, 
Backe, Kruse Smith m.fl.

Merkingen består av  
fire	ulike	høydenivåer:

Nivå 1
Under 0,5 meter

•  Maksimumshøyde 2 trinn 
inkl. ståplanet

•  Minimumsmålet på  
ståplanet skal være (b x d) 
600 x 300 mm

•  Arbeidsbukken skal ha like 
mange trinn på begge sider 
om den ikke har en stopp-/
støttebøyle

•  Høyden mellom trapptrinnene 
skal maksimum være 30 cm

•  Dybden på stigetrinnet skal 
minimum være 5 cm

Nivå 2
Mellom 0,5 og 1,25 m

•  “Stoppanvising” på minst 3 
sider

•  Minimumsmålet på  
ståplanet skal være (b x d) 
300 x 250 mm

•  Høyden mellom trapptrinnene 
skal maksimum være 30 cm

•  Dybden på stigetrinnet skal 
minimum være 5 cm

Nivå 3
Mellom 1,25 og 2 m

•  Rekkverk på minst 3 sider
•  Minimumsmålet på  

ståplanet skal være (b x d) 
400 x 400 mm

•  Høyden mellom trapptrinnene 
skal maksimum være 30 cm

•  Dybden på stigetrinnet skal 
minimum være 5 cm

Nivå 4
Over 2 m

•  Rekkverk på 3 sider pluss 
ryggsikring

•  Minimumsmålet på  
ståplanet skal være (b x d) 
400 x 400 mm

Se etter dette symbolet  
i katalogen



Produktkatalog 2023  Stiger Stiger  Produktkatalog 20238 9www.espenes.no www.espenes.no

Art. nr Betegnelse

300709 Knestøtte til Classic, 355 mm

300711 Knestøtte til Classic, 405 mm

300713 Knestøtte til Classic, 540 mm

300715 Knestøtte til Classic, 650 mm

Classic arbeidsbukk
•  Stige innfestning av trinn og toppplattform til vangene uten bruk av poppnagler/skruer.
• 8 cm dype trinn 
• Svertefrie Elokserte vanger
• Støttestag

Plattform 54x25 cm

Plattform 65x25 cm

Plattform 40x25 cm

Art. nr Ant. Trinn Bredde 
nederst

Høyde 
sammenfelt Høyde Vekt

210056 2 460 mm 540 mm 450 mm 4

210076 3 490 mm 810 mm 700 mm 5,5

210106 4 530 mm 1080  mm 950 mm 7,5

Art. nr Ant. Trinn Bredde 
nederst

Høyde 
sammenfelt Høyde Vekt

210054 2 590 mm 540 mm 450 mm 5

210074 3 630 mm 810 mm 700 mm 6,7

210104 4 660 mm 1080  mm 950 mm 8,6

Art. nr Ant. Trinn Bredde 
nederst

Høyde 
sammenfelt Høyde Vekt

210055 2 700 mm 540 mm 450 mm 5,8

210075 3 740 mm 810 mm 700 mm 7,5

210105 4 770 mm 1080  mm 950 mm 7,7
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Classic dobbel gardintrapp
•  Scandoinnfestning av trinn, vertøyhylle og platting i sammenføyningene  

med vangene. Ingen skruer og muttere/poppnagler.
• Stor og kraftig arbeidsplattform, 29x28 cm
• 8 cm dype trinn
• Elokserte vanger og vertøyhylle
• Selvlåsende plattform på trapper opptil 1,45 m
• Støttestag i alumiinium på trapper f.o.m. 1,7 m

Skeppshult Arbeidsbukk XL
Kraftig arbeidsbukk med ekstra stor plattform. Plattformen er utstyrt 
med hengsler og håndtak i aluminium. Trinn dybde er 81 mm.

Skeppshult Apotrapp
Meget stabil trapp i aluminium. For lett håndtering er det bærehåndtak på vangen.  
Dype og sklisikre trinn på 250 mm. Bredde på trappen er 600 mm.

Art. nr Ant. Trinn Høyde 
sammenfelt Høyde Vekt

4211-02 2 640 mm 500 mm 7

4211-03 3 860 mm 735 mm 9

4211-04 4 1110 mm 975 mm 11

4211-05 5 1350 mm 1205 mm 12,5

Art. nr Ant. Trinn Høyde 
sammenfelt Høyde Vekt

180123 5 1300 mm 1200 mm 8

180153 6 1600 mm 1450 mm 10

180203 8 214  mm 1950 mm 13

180253 10 2680 mm 2450 mm 17

180303 12 3220 mm 2950 mm 20

Art. nr Ant.trinn Høyde 
sammenfelt Høyde Vekt

425502 2 810 mm 470 mm 7 kg

425503 3 1140 mm 700 mm 10 kg

425504 4 1440 mm 925 mm 13 kg

425505 5 1750 mm 1150 mm 17 kg

425506 6 2060 mm 1380 mm 19 kg
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2 trinn
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Skeppshult 2-delt  
skyvestige proff
Kraftig	skyvestige	i	aluminum	med	I-profil.	Stigen	alternativt	brukes	som	
to enkelstiger. Vangene har endeklosser i gummi. Stigefot fås som tilbehør, 
art.nr 204-1, 204-2.

Art. nr Max lengde Min lengde Bredde Vekt

YS-430 3000 mm 1750 mm 510 mm/430 mm 8,5

YS-440 4000 mm 2340 mm 510 mm/430 mm 11

YS-450 5000 mm 2750 mm 510 mm/430 mm 13

YS-460 6000 mm 3240 mm 510 mm/430 mm 15

YS-470 7000 mm 3900 mm 510 mm/430 mm 18

YS-480 8000 mm 4240 mm 510 mm/430 mm 25

YS-490 9000 mm 5030 mm 510 mm/430 mm 30

YS-410 10000 mm 5520 mm 510 mm/430 mm 34

NB! Tverrfot påkrevd fra og med 3 meter.

Art. nr Betegnelse

204-1 Tverrfot 100 cm. For stiger opptil 7 m.

204-2 Tverrfot 130 cm. For stiger over 7 m.

Art. nr Utskutt 
lengde Lengde pr del Vekt

7556UL 5,64 m 2,5+3,7 m 12,7

7565UL 6,54 m 2,8+4,3 m 14,4

7586UL 8,6 m 3,7+5,5 m 22,7

Silkeborg 2-delt kombistige, standard
Standard stigen er velegnet både til den private og proffesjonell bruker. Trinnene 
har buet overflate som gir et sikkert fotfeste. Kombistigen kan brukes som 
 wienerstige, skyvestige eller som 2 enkelstiger. Det medfølger tverrfot som alltid 
skal	monteres	før	bruk.	Trinnavstand	300	mm.	Utvendig	stigebredde:	425	mm.

Art. nr Ant.trinn Transport-
lengde

Loddrett 
høyde

Utskutt 
lengde Utladning Vekt

7639 7+8 2520 mm 2000 mm 3900 mm 1330 mm 7,8

7648 2x9 2820 mm 2500 mm 4800 mm 1640 mm 9,2

7657 10-11 3400 mm 2800 mm 5700 mm 1950 mm 12,7

7666 2x12 3720 mm 3400 mm 6600 mm 2260 mm 14,4

7678 2x14 4320 mm 4000 mm 7800 mm 2670 mm 20,52

7687 15+16 4900 mm 4300 mm 8700 mm 2980 mm 22,7

7697 17+18 5500 mm 4900 mm 9700 mm 3320 mm 25,6

NS-EN
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Skeppshult enkelstige, proff
Aluminiumsstige for alle behov der høyden er begrenset.  
Stabil, enkel og robust.
De	kraftige	sideprofilene	gir	stabilitet	uten	å	gjøre	stigen	tung.	 
Produsert	i	kraftig	I-profil	i	aluminium.	Endeklosser	i	gummi.

Silkeborg, enkelstige, standard
Standardstigen er for den kresne “gjør-det-selv” brukeren og den semi proffesjonelle.

På stiger over 3 m følger det med tverrfot. Trinnere har en buet overflate som gir et sikkert 
fotfeste. Likedeles er trinnene fastgjort til vangene med en spesialutviklet metode som gir 
stor styrke til de mange forskjellige oppgavene.

•	Trinn	avstand:	300	mm
•	Bredde:	403	mm

Art. nr Ant.trinn Transportlengde Loddrett 
høyde

Utladning 
mm Vekt

7820 6 2000 mm 1880 mm 680  mm 3

7827 8 2700 mm 2540 mm 920 mm 4

7830 9 3000 mm 2820 mm 1030 mm 5

7839 12 3900 mm 3660 mm 1330 mm 5,9

NS-EN
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Art. nr Trinn Lengde Bredde Vekt
YE-320 7 2000 mm 430 mm 4
YE-325 8 2500 mm 430 mm 5
YE-330 10 3000 mm 430 mm 6
YE-340 13 4000 mm 430 mm 8
YE-350 16 5000 mm 430 mm 12
YE-360 20 6000 mm 430 mm 14

NB! Tverrfot påkrevd fra og med 3 meter.

Art. nr Beskrivelse
204-1 Tverrfot 100 cm. For stiger opptil 7 m.

Alternativt tilbehør
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Avbildet, bestillingsnr. 32021

Vangeforlenger.
Trinnløst høydejusterbar.  
Justeringsområde	ca.	375 mm.

Bruksmuligheter:

Avbildet, bestillingsnr. 32015

Munk Günzburger teleskopstige av 
aluminium 4-delt
Kan brukes som gardintrapp og rett stige, kan stå i trapper.
Kan slås sammen på midten takket være stålhengsler med automatisk 
låsefunksjon, begge ytterdelene kan skyves ut på en teleskopliknende 
måte	i	en	avstand	på	280 mm.

Tilbehør	til	teleskopstige:

Arbeidshøyde som rett stige opptil ca. m 3,05 - 4,20 3,60 - 5,30 4,20 - 6,40 4,70 - 7,50

Stigelengde som rett stige m 1,95 - 3,10 2,50 - 4,20 3,10 - 5,30 3,60 - 6,40 

Stigelengde som gardintrapp m 0,98 - 1,50 1,28 - 2,00 1,53 - 2,55 1,83 - 3,10

Utvendig bredde m 0,50 0,56 0,63 0,70

Pakkemål m 1,03 x 0,50 x 0,19 1,30 x 0,56 x 0,19 1,59 x 0,63 x 0,19 1,86 x 0,70 x 0,21

Antall trinn 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6

Vekt i kg ca. 12,1 14,7 18,0 21,2

Bestillingsnr. 32013 32015 32017 32019

Bestillingsnr. 

32021

NS-EN
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Skeppshult leddet teleskopstige proff
Stige med mange bruksområder. Kan brukes som enkelstige, frittstående stige, på 
ujevne underlag samt i trapper. Justeres 280 mm intervaller ved hjelp av kraftige 
fjærbeslag. Kompakt yttermål i transport-lengde. Forsterkningsstag og kraftige 
sklisikring. Produsert i anodisert aluminium.

Art. nr Mål sammenfelt Bas bredde Min lengde frittst. Max lengde frittst.

430-420 1,40x0,54x0,23 0,58 1,1 1,9

Min. lengde enkels. Max lengde enkels. Vekt

2,5 4,2 12,5

NS-EN
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Classic lagerstige
Lagerstige med brede trinn og skråstilt avslutning på vangene.
•  Scandoinnfestning av trinn i vangene, uten skruer og  

muttere/poppnagler
• 8 cm dype trinn
• 43 cm bredde
• Mulighet for ekstrautstyr
• 10 års garanti

Art. nr Betegnelse

300813 Håndleder til Classic, 1075 mm

300815 Håndleder til Classic, 1670 mm

300817 Håndleder til Classic, 2260 mm

Tilbehør til Classic gardintrapper

Art. nr Ant.trinn Ytre bredde Lengde Opphengings-
høyde Vekt

300151 5 430 mm 1500 mm 1200  mm 3,7

300171 6 430 mm 1800 mm 1450 mm 4,4

300201 7 430 mm 2100 mm 5100 mm 5,1

300221 8 430 mm 2300 mm 5800 mm 5,8

300251 9 430 mm 2600 mm 6500 mm 6,5

300271 10 430 mm 2900 mm 7100 mm 7,1

300301 11 430 mm 3100 mm 7800 mm 7,8

300321 12 430 mm 3400 mm 8500 mm 8,5

300351 13 430 mm 3700 mm 9200 mm 9,2

300991 Kroker Ø 3 cm

NS-EN
131
GODKJENT
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Munk Günzburger trappestige 
av aluminium 4-delt
med nivello®-tverrfot
• Kan brukes i trapper.
• Høydejusterbar fra trinn til trinn med et par håndgrep. 
•  Høy stabilitet takket være spriksikring med 2 sterke  

perlonstropper.

Nå	som	standard:	
•		Med	2	stk.	0,85 m	eller	1,10 m	brede	nivello®-tverrføtter,	 

på begge sider med sklisikre nivello®-stigesko, som gir ekstra 
støtte og høy arbeidssikkerhet.

•  nivello®-tverrføttene ligger ved og begge skrus fast på  
nedre ende av vangene.

Avbildet, bestillingsnr. 
33040

Arbeidshøyde opptil ca. m 5,10 6,00 7,00

Stigelengde utslått m 4,00 4,80 5,85

Stigelengde sammenslått m 2,50 3,06 3,62

Tverrbjelke m 0,85 1,10 1,10

Skrittlengde m 2,23 2,69 3,33

Vangehøyde mm 73 73 73

Antall trinn 4 x 8 4 x 10 4 x 12

Vekt i kg ca. 29,0 33,5 39,4

Bestillingsnr. 33032 33040 33048

NS-EN
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Munk Günzburger Vario 
trappestige med 4 utskyvbare 
vanger
Kraftige	vanger	av	firkantrør,	riflede	firkanttrinn	på	30	x	30	 mm,	 
permanent forbundet med vangene, koniske vangerør for  
stabilitet; nedre vangeender og vangeforlengere med sklisikre 
nivello®-stigesko, øvre vangeender med endelokk. Høy stabilitet 
takket være spriksikring med 2 sterke perlonstropper, lasker for 
transportsikring. 

• Massive, påskrudde stålhengsler (galvanisert stål).
•  Vangeforlengere med solid skyvedel, skyves ut nedover i ønsket 

lengde. 
•  Vangeforlengerne låses fast på sikker måte med de ergonomiske 

stjernegrepene samt gripevennlig og sklisikker Softline-mantel.
•	Justeringsområde	på	påstigningsdelen	maks.	400	 mm.	
•	Justeringsområde	på	støttedelen	maks.	1000 	mm.

Gripevennlige 
og ergonomisk 
Softline-stjernegrep 
for sikker låsing av 
vangeforlengeren.

Vangeforlengeren 
skyves ut i et solid spor 
og festes sikkert.

Arbeidshøyde (støtteben maks. utslått) opptil ca. m 3,60 3,90 4,20 4,50

Stigelengde ca. m 1,50 1,80 2,10 2,40

Utvendig bredde nede, stige sammenslått m 0,60 0,63 0,66 0,66

Utvendig bredde nede, påstigningsdel utslått m 0,64 0,67 0,70 0,73

Utvendig bredde nede, støtteben utslått m 0,70 0,73 0,76 0,79

Vangehøyde mm 58 58 58 58

Skrittlengde sammenslått ca. m 1,08 1,26 1,43 1,60

Skrittlengde maks. utslått (0,4/1,0 m) m 1,56 1,72 1,90 2,06

Antall trinn 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

Vekt i kg ca. 13,4 14,3 15,0 17,4

Bestillingsnr. 33510 33512 33514 33516

NS-EN
131
GODKJENT
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Art.nr Beskrivelse

755797 Takstige 1 m, fast modell, cc-avstand 30 cm

630640 Takstige regulerbar 1 m, cc-avstand 30 til 43 cm bredde

755500 Innfestepakke til tegl, betong og skifertak

755399 Innfestepakke til shingel og papptak

755362 Innfestepakke til skiferstein u/opplekting

600234 Innfestepakke til ethernitt/trapestak

755054 Stigetrinn bredde 30 cm

755299 Innfestepakke til stigetrinn

630479 Sikringslinekrok for tegl-,betong- og skiferstein

630618 Stigesikring utvendig

755361 Stigesikring til takrenner m/innv. list

755060 Takbro - plattform

755061 Takbro konsoll til tegl-, betong-, og skiferstein

755390 Pipeplattform PP-82 uten innfeste

755509 Innfestepakke pipeplattform til tegl-, betong-, og skifertak

755392 Topp platå for FP8 på skifer-, tegl-, og steintak

Takstige 1m 755797

Takstige regulerbar 630640

Stigetrinn 755054

Sikringslinekrok 630479

Lobas takstiger
Godkjent takstige til de fleste typer tak. Stigen er i galvanisert stål og 
leveres i fargen sort. Lengder á 1 meter skjøtes til ønsket lengde + 
innfestepakke til aktuell type tak.

Mønebøyle
For rette stiger med trinn 
30 x 30	 mm.	For	raske	repara- 
sjonsarbeider på tak og pipe. 
Mønebøylen monteres på 
trinnene til de rette stigene. Med 
løpehjulene kan den rette stigen 
bekvemt rulles til mønet, snus og 
hukes sikkert fast. 
Av aluminium.

Bestillingsnr. 11179Bestillingsnr. 99304

Bestillingsnr. 99303

Silkeborg Rhinoclamp

Stigeholder til tak på bil, med lås.

Silkeborg stigematte

TILBEHØR OG RESERVEDELER

Sammenslått hengeplattform.

Bøttekrok
Passer til gardintrapper og stiger 
er trinnene er presset på.
Skyves ganske enkelt inn i trin-
nåpningen, og så har du begge 
hender fri og kan jobbe sikkert.
Galvanisert stål.

Ståplatting
Passer til stiger.
Av riflet metallplate.

Verktøybrett
Passer til stiger.
Praktisk verktøybrett for maling, 
pensel, skrutrekker o.l. Det er lett 
å huke fast på stigetrinnene i den 
ønskede høyden.

Hengeplattform
Passer til stiger.
Hengeplattformen er god å ha 
for alle som må stå i stigen i 
lengre tid. 
Den sørger for at brukeren kan 
stå bekvemt og sikkert uten å 
anstrenge seg og er lett å feste 
ved behov.
Overflate med pulverlakkering.  
Sklihemmende plattformbelegg.

Veggavstandsholder
Passer til stiger. 
Med verktøyhylle. 
Maks.	veggavstand	68 	cm
Min.	veggavstand	50	 cm
Justerbar	med	3	 cm	om	gangen.

Tilbehør i henhold til TRBS 2121 (teknisk regel for bedriftssikkerhet) og informasjon om lovpålagt tysk ulykkes-
forsikring (DGUV) 208-016 (tidligere BGI 694 eller GUV-I 694) og gjeldende DGUV-regelverk.

Endrings-	og	kompletteringsarbeider	som	f.eks.:	Montering	av	hjul,	montering	av	kroker,	tverrgående	rør,	lenker	osv.	
foretas til en fast pris (veiledende pris) per utført endring. Et omfattende tilbud innen godkjente tilbehørsdeler gjør 
arbeidsutstyret enda sikrere og mer praktisk å bruke. For alle de artiklene som tilbys, vil du også etter mange år få de 
mest relevante reservedelene. De neste sidene gir en oversikt over dette.

Verktøyhylle
Passer til stiger med trinn 
på begge sider. Praktisk og 
 passende hylle for smådeler 
og verktøy ved arbeid i stigen.
Belastning:	10	 kg.	
Robust PVC-materiale  
(uten innhold)

Bestillingsnr. 19900

Bestillingsnr. 19910

Bestillingsnr. 19270

Bestillingsnr. 19115

Bestillingsnr. 19100

Bestillingsnr. 19271
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Brannstiger
Skap en trygg rømningsvei!
Utfellbar brannstige fungerer som rømningsvei hvis det oppstår brann. Mange branner starter om natten. Med soverom høyere enn  
1. etasje er det livsviktig med flere fluktveier. Brannstigene er ideelle for boliger, rekkehus, bygårder, industri-bygg, institusjoner etc.  
Husk å bestille topputløser/deksel samt skjøtesett til hver stige. Stigemodulene kan skjøtes til ønsket totallengde.
Ta mål fra ca 0,6 -1,0 m over bakkenivå og opp til ca 2/3 opp på siden av vinduet.

Varenr. Beskrivelse

513120 Brannstige utfellbar 1,2 m

513150 Brannstige utfellbar 1,5 m

513180 Brannstige utfellbar 1,8 m

513210 Brannstige utfellbar 2,1 m

513240 Brannstige utfellbar 2,4 m

513270 Brannstige utfellbar 2,7 m

513300 Brannstige utfellbar 3,0 m

513330 Brannstige utfellbar 3,3 m

513360 Brannstige utfellbar 3,6 m

513390 Brannstige utfellbar 3,9 m

513420 Brannstige utfellbar 4,2 m

513450 Brannstige utfellbar 4,5 m

513480 Brannstige utfellbar 4,8 m

513510 Brannstige utfellbar 5,1 m

513511 Brannstige utfellbar 5,4 m

513512 Brannstige utfellbar 5,7 m

513513 Brannstige utfellbar 6,0 m

513399 Brannstige 3,9 m komplett m/ utløser

513455 Brannstige utfellbar gesims G1

513456 Brannstige utfellbar gesims G2

513457 Brannstige utfellbar gesims G3

513458 Brannstige utfellbar gesims G4

513000 Skjøtesett brannstige

513001 Utstigningstrinn 25X30 cm

513002 Utstigningstrinn 25X60 cm

513003 Brakett 5 cm brannstige

513004 Brakett 8 cm brannstige

513005 Brakett 12 cm brannstige

513006 Brakett 15 cm brannstige

513007 Brakett 3-10 cm brannstige

513009 Utforingsplate 3 mm brannstige

513011 Toppdeksel og utløser brannstige

513012 Utløser mellometasje brannstige

513014 Håndløper for gesimsstige

513015 Saksebrakett for gesimsstige

513016 Utstigningstrinn 25X90 cm brann

513017 Sikkerhetssele  brannstige

513020 Veggskruer (6) og shims (3)

513025 Truckstige beslag

• Fra 1-5 m høyde
• Diskret utførelse
• Innbruddsikker
• Aluminium, vedlikeholdsfri
• Kvalitetssikret, TÜV og Sintef
• Enkel å montere
• Egen modell til gesims

Taustige
Lett og smidig stige til rømning. Stige av aluminium og vevet 
brannsikre/flammehemmende PP-band. Stigen vil ligge 80 
mm fra fasaden. Frigjøres med et enkelt grep og kan brukes 
på veggtykkelser opp til 230-300 mm. Max belastning 150 kg.

Art. nr Lengde Bredde Vekt

62-105 10,5 m 305 mm 8,5

62-45 4,5 m 305 mm 4,3

62-75 7,5 m 305 mm 6,3

Bryggetrapp
Oppfellbar bryggetrapp, 4-trinn,  i varmforsinket stål. Trinn  
i impregnert tre. Kan forlenges med 3 trinn ved å bruke  
forlengelsessett, art 305-01.

Art. nr Antall trinn Lengde Stigemål Vekt

305 4 980 mm 475 x 95 mm 16

305-01 3 730 mm 475 x 95 mm 6

Art. nr Antall trinn Lengde Bredde Vekt

100445 4 1150 mm 440 mm 9

100446 6 1700 mm 440 mm 11

100447 8 2240 mm 440 mm 14

100448 Skruesett

Bryggetrapp, aluminium
Bryggetrapp i eloksert aluminium. Trappen har gode,
brede trinn og solide håndgrep. Bøylene er 80 cm høye.
Stigedelen kan vippes opp når den ikke er i bruk.
Lett å montere.
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Som avbildet, bestillingsnr. 50104 med håndløper bestillingsnr. 50109

Munk Günzburger plattform- 
trapp av aluminium, gangbar 
på én side
Stabile	firkantrør	av	aluminium	som	sidevanger;	200	 mm	
dype	trinn,	plattformstørrelse	600	x	800 	mm.	Komplett	
med gelender på tre  sider med fot- og knelist. Fire selv-
låsende	styrehjul	Ø	125	 mm,	to	av	dem	med	låseanordning.	
 Leveres demontert, utførlig  monteringsveiledning følger 
med. Håndløperne på begge sider er valgfrie i henhold til 
DIN EN	131-7	på	oppstigning	på	plattformstiger	med	en	
stigevinkel større enn 60°. Bestill tilbehør etter behov.

Trinn og plattform laget av riflet aluminium

Bestillingsnr. 

Håndløper til trapp, valgfritt til høyre eller venstre, passer til 
plattformstiger med 3 trinn inkl. plattform 50114

Håndløper til trapp, valgfritt til høyre eller venstre, passer til 
plattformstiger med 4 til 6 trinn inkl. plattform 50109

Håndløper til trapp, valgfritt til høyre eller venstre, passer til 
plattformstiger med 7 til 8 trinn inkl. plattform 50110

Løpeverk med hjul som kan styres,
betjening med sentral spak 50111

Ettermonteringssett i rustfritt stål  
til bruk utendørs, til selvmontering 50120

Arbeidshøyde opptil ca. m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Plattformhøyde uten 
gelender m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Grunnflate B x D m 0,77 x 1,24 0,82 x 1,41 0,88 x 1,58 0,94 x 1,75 1,00 x 1,92 1,06 x 2,09

Antall trinn inkl. plattform 3 4 5 6 7 8

Vekt i kg ca. 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0

Bestillingsnr. 50103 50104 50105 50106 50107 50108

Tilbehør:

3-8 trinn

NS-EN
131
GODKJENT

Bøylestige, utfellbar brannstige med ryggbøyle.
Utfellbar brannstige med ryggbøyle. En unik stige som kan brukes på alle typer bygninger. Denne smarte  stigen fra Sørlandsstigen 
som er Patentert, løser nye krav i TEK17, ved rømningsvei over 5 meter, uten å vise for mye igjen på fasaden. Ryggbøylen slår seg 
også sammen og lukker seg inn i listen som i lukket tilstand måler kun 130 x 120 mm. Bøylestigen er derfor et meget godt alternativ 
til en tradisjonell veggstige med ryggbøyle. 

Stigen med ryggvern kan eksempelvis brukes til vinduer, terrasser, tak, balkonger opptil 8 meter, avhengig av muligheter for 
 utstigning. Stigen leveres i 5,7 meter hovedmodul med bøyler, høyre eller venstre, og skjøte moduler på 1,2 meter og 2,1 meter. 
 Leveres std. i natureloksert aluminium, og kan lakkeres i alle RAL farger.

Varenr. Beskrivelse

514001 Utfellbar brannstige m/ryggbøyle 5,7 m, høyre

514002 Utfellbar brannstige m/ryggbøyle 1,2 m, høyre

514003 Utfellbar brannstige m/ryggbøyle 2,1 m, høyre

514004 Utfellbar brannstige m/ryggbøyle 5,7 m, venstre

514005 Utfellbar brannstige m/ryggbøyle 1,2 m, venstre

514006 Utfellbar brannstige m/ryggbøyle 2,1 m, venstre

514009 Takpakke brannstige, høyre

514010 Takpakke brannstige, venstre

514011 Trinnløs brakett 10-15 mm til brannstige m/ryggbøyle

514012 Trinnløs brakett 15-23 mm til brannstige m/ryggbøyle

514013 Trinnløs brakett 23-40 mm til brannstige m/ryggbøyle

514014 Avstandsstykke 30 mm til brannstige m/ryggbøyle

514015 Avstandsstykke 2 mm til brannstige m/ryggbøyle
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Oversikt over koplinger

Systemgelender
• Kan brukes overalt
• Enkel montering
• Stabil konstruksjon
• Vakker design

Vi	tilbyr	koplingselementer	og	rør	med	utvendig	Ø	40 	mm	for	system- 
gelender, som samtlige konstruksjonsvarianter bygges opp med. 
Overflatebehandling f.eks. pulverlakkering kan fås i alle vanlige RAL- 
farger på forespørsel. Standardlevering er i aluminium natur.

Betegnelse Bestillingsnr.
Rørkoplinger
T-stykke 984010

Betegnelse Bestillingsnr.
Rørkoplinger
Tverrstykke 984011

Betegnelse Bestillingsnr.
Rørkopling
Hjørnestykke 984012

Betegnelse Bestillingsnr.
Rørkopling  
Ledd 0-90°  
(2 stk. påkrevd)

984013

Boltesett 986031

Betegnelse Bestillingsnr.
Rørkopling 
gelenderkopling 45° 984035

Betegnelse Bestillingsnr.
Rørkoplingsledd 0-90° 
(+1 stk., bestillingsnr. 
184013, påkrevd)

984014

Boltesett 986031

Betegnelse Bestillingsnr.

Sikkerhets-
bolt 58 mm 984037

Betegnelse Bestillingsnr.
Gelender-
fyllstykke 984016

Betegnelse Bestillingsnr.
Vegglager 984018

Betegnelse Bestillingsnr.
Gulvlager 984019

Betegnelse Bestillingsnr.
Gelender-
leddstykke 984023

Betegnelse Bestillingsnr.
Hjørnekopling
90° toppstykke 984025

Betegnelse Bestillingsnr.
Hjørnekopling
90° åpen 984026

Betegnelse Bestillingsnr.
Endelokk
108 x 25 983064

Betegnelse Bestillingsnr.
Endestopp
Ø 40 x 3 986004

Betegnelse Bestillingsnr.
T-mutter-skrue
M8 x 18 kpl. 986002

Betegnelse Bestillingsnr.
T-mutter-skrue
M8 x 55 kpl. 986003

Betegnelse Bestillingsnr.
Fotlist
108x25x3500 986063

Betegnelse Bestillingsnr.
Rundt rør av 
aluminium
Ø 40x3x3500

986007

Betegnelse Bestillingsnr.
Gelender- 
lomme 984015

Munk Günzburger  
plattformtrapp av  
aluminium, gangbar på  
begge sider
Stabile	firkantrør	av	aluminium	som	sidevanger;	200 	mm	
dype	trinn,	plattformstørrelse	600	x	800	 mm.	Komplett	
med gelender på begge sider med fot- og knelist.  
Fire	selvlåsende	styrehjul	Ø	125	 mm,	to	av	dem	med	låse- 
anordning. Leveres demontert, utførlig monteringsveiled-
ning følger med. Håndløperne på begge sider er valgfrie i 
henhold	til	DIN EN	131-7	på	oppstigning	på	plattformsti-
ger med en stigevinkel større enn 60°.
Bestill tilbehør etter behov.

Som avbildet, bestillingsnr. 51204 med håndløper bestillingsnr. 50209 

Trinn og plattform laget av riflet aluminium

Bestillingsnr.

Håndløper til trapp, valgfritt til høyre eller venstre, passer til 
plattformstiger med 3 trinn inkl. plattform 50214

Håndløper til trapp, valgfritt til høyre eller venstre, passer til 
plattformstiger med 4 til 6 trinn inkl. plattform 50209

Håndløper til trapp, valgfritt til høyre eller venstre, passer til 
plattformstiger med 7 til 8 trinn inkl. plattform 50210

Ettermonteringssett i rustfritt stål  
til bruk utendørs, til selvmontering 50121

Arbeidshøyde opptil ca. m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Plattformhøyde uten 
gelender m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Grunnflate B x D m 0,77 x 1,51 0,82 x 1,79 0,88 x 2,07 0,94 x 2,35 1,00 x 2,62 1,06 x 2,90

Antall trinn inkl. plattform 3 4 5 6 7 8

Vekt i kg ca. 30,0 34,0 39,0 44,0 49,0 55,0

Bestillingsnr. 50203 50204 50205 50206 50207 50208

Tilbehør:

NS-EN
131
GODKJENT
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For å feste delene til sjakten må det bare brukes plugger og bolter i stedet for muttere og skrue-
bolter når det kan bevises at de er egnet til det stedet der stigen skal brukes. De skal velges ut i 
henhold til den kraften som produsenten angir at de har på stigens forankringspunkt.
Tips: Til	stiger	med	4 - 9	trinn	kreves	det	2	sett	(=	4	stk.)	veggholdere,	til	stiger	med	10 - 15	trinn	
kreves	det	3	sett	(=	6	stk.)	veggholdere,	til	stiger	med	16 - 24	trinn	kreves	det	5	sett	(=	106	stk.)	
veggholdere.	1	sett	=	2	stk.	(1x	høyre,	1x	venstre).	 
Plugger og skruer til å feste i veggen inngår ikke i leveringsomfanget.  
Få informasjon hos velrenommerte tilbydere av egnede plugger.

Tilbehør til sjakt/kumstiger

165 - 215 59

200 - 250
59

280 - 330
59

360 - 410
59

150 - 300
30

Som avbildet, bestillingsnr. 60018, 62018, 64018

Som avbildet, bestillingsnr. 60021, 62021, 64021

Som avbildet, bestillingsnr. 60022, 62022, 64022

Som avbildet, bestillingsnr. 60023, 62023, 64023

Som   avbildet,  bestillingsnr. 60024, 62024, 64024

Som avbildet, bestillingsnr. 60019, 62019, 
64019

150
27

Bøylestige
For sjakter med bare ett løp. Bøylestiger med sømløs kledning av helt tett polypropylen. 
Testet i henhold til DIN 19555 og DIN V 1264 og DIN EN 13101.  
Også egnet til ettermontering. Priser på forespørsel.

Bestillingsnr.
Fast	veggholder	150	 mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571) 62018
Justerbar	veggholder	150-300	 mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571) 62019
Stigeforbindelser til forlengelse, rustfritt stål V4A (1.4571) 62020
Justerbar	veggholder	165-215 	mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571) 62021
Justerbar	veggholder	200-250	 mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571) 62022
Justerbar	veggholder	280-330 	mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571) 62023
Justerbar	veggholder	360-410	 mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571) 62024
Fotplate av rustfritt stål V4A (1.4571) 65184

Fast	veggholder	150 	mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571),	til	GFK-stige 64018
Justerbar	veggholder	150-300 	mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571),	til	GFK-stige 64019
Stigeforbindelser til forlengelse, rustfritt stål V4A (1.4571), til GFK-stige 64020
Justerbar	veggholder	165-215 	mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571),	til	GFK-stige 64021
Justerbar	veggholder	200-250	 mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571),	til	GFK-stige 64022
Justerbar	veggholder	280-330 	mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571),	til	GFK-stige 64023
Justerbar	veggholder	360-410 	mm,	rustfritt	stål	V4A	(1.4571),	til	GFK-stige 64024

Sjakt/kumstiger av rustfritt stål V4A (1.4571), 
beiset og passivert
Klaring	300	 mm / 400	 mm.	Sidevanger	av	firkantrør	50	x	20	 mm,	sklisikre	perforerte	trinn.	

Trinn Stigelengde 
ca. m

Utvendig
bredde mm

Klaring 
mm

Bestillings-
nr.

Utvendig
bredde mm Klaring mm Bestillings-

nr.

4 1,12 340 300 62004 440 400 63004

5 1,40 340 300 62005 440 400 63005

6 1,68 340 300 62006 440 400 63006

7 1,96 340 300 62007 440 400 63007

8 2,24 340 300 62008 440 400 63008

9 2,52 340 300 62009 440 400 63009

10 2,80 340 300 62010 440 400 63010

11 3,08 340 300 62011 440 400 63011

12 3,36 340 300 62012 440 400 63012

13 3,64 340 300 62013 440 400 63013

14 3,92 340 300 62014 440 400 63014

15 4,20 340 300 62015 440 400 63015

Typegodkjent; Innstigningshjelp tilsvarer DIN 19572,  
sjaktstiger tilsvarer EUs byggproduktforordning (Bauproduktenverordnung, 
BauPVO)	305/2011	og	EU-norm	DIN	EN	14396	(ytelseserklæring	finnes	på	
vår nettside).

SJAKT/KUM UTSYR

Innstigningshjelp (holdestang)
Av rustfritt stål V4A (1.4571), beiset og passivert, spesielt økonomisk på 
grunn av den mobile bruken, bare hylsen står fast i sjakten.

Innstikkshylse
Av rustfritt stål V4A (1.4571), beiset og passivert (rund) eller  
av	galvanisert	stål	(firkantet),	passer	til	ovennevnte	innstigningshjelp.

Innstigningshjelp (holdestang) komplett med hylse 
Av rustfritt stål V4A (1.4571), beiset og passivert eller av galvanisert stål; nedsenkbar, 
til å feste på veggen.

Innstigningshjelp (holdestang) komplett med hylse
Av rustfritt stål V4A (1.4571), beiset og passivert eller av galvanisert stål; nedsenkbar,  
til	å	feste	stigens	sidevanger	fra	50	x	20	til	60	x	25 	mm	(ikke	til	GFK-sjaktstiger).

Innstigningshjelp, to sidevanger
Av rustfritt stål V4A (1.4571), beiset og passivert eller av galvanisert stål; nedsenkbar,  
komplett	med	beslag	til	stigevange	50	x	20	 mm,	til	stigebredde	på	340	og	440	 mm.

Til å feste hylser på sjaktveggen anbefaler vi Expressanker 
(godkjent av bygningsmyndighetene), min. betongtykkelse 
220	 mm.

Tilbehør:

Lengde ca. m 1,60
Vekt i kg ca. 5,9
Bestillingsnr. 65001

Materiale Rustfritt stål V4A (1.4571) Galvanisert stål
Vekt i kg ca. 0,9 1,1
Bestillingsnr. 65002 65005

Materiale Rustfritt stål V4A (1.4571) Galvanisert stål
Vekt i kg ca. 3,5 3,8
Bestillingsnr. 65003 65006

Lengde ca. m 1,50 1,50
Materiale Rustfritt stål V4A (1.4571) Galvanisert stål
Vekt i kg ca. 4,7 4,3
Bestillingsnr. 65004 65007

Nyttelengde ca. m 1,10 1,10 1,10 1,10
til stigebredde mm 340 340 440 440
Materiale Galvanisert stål Rustfritt stål V4A (1.4571) Galvanisert stål Rustfritt stål V4A (1.4571)
Vekt i kg ca. 5,4 5,4 6,4 6,4
Bestillingsnr. 65008 65009 65010 65011

Bestillingsnr. 65165
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Fast veggholder
Veggavstand	150 	mm,	hullavstand	250 	mm,	 
hulldiameter	16 	mm.	

Justerbar veggholder
Justerbar	120-180 	mm,	hullavstand	254	 mm,	hulldiameter	
16	 mm.	Større	justeringsområder 
på forespørsel.

Veggholder av aluminium
For å feste stiger med én vange til runde master, 
masteavstand	155	 mm,	festehull	18	x	65 	mm.

Følg veiledningen 
ved montering.
Vi anbefaler å montere 
veggholdere med en avstand 
på	1,12 	m.	Den	maksimale	
avstanden mellom vegg-
holderne må ikke overstige 
1,40	 m.

Merkeskilt
For fallbeskyttelsesanordning.

STIGER MED ÉN VANGE

Veggstiger med én vange
Skinnen til klatrebeskyttelsen er sveiset til trinnene.  
Alle stiger med én vange har forbindelseslask.  
Sklibeskyttelse av plast på siden på stålstiger, kantformet 
sklibeskyttelse av rustfritt stål på stiger av rustfritt stål, 
påskrudd sklibeskyttelse av aluminium på aluminiums- 
stiger.Stigebredde	370	 mm.

Typegodkjent i henhold til DIN 18799 del 2 og EU-norm DIN EN 
353-1, informasjon om lovpålagt tysk ulykkesforsikring (DGUV) 
208-032 (tidligere BGI/GUV-I 5189) og gjeldende forskrifter for vern 
mot ulykker.

Materiale Lengde m Bestillingsnr.

Galvanisert stål
1,40 77533
1,96 77534
2,80 77535

Rustfritt stål 
V4A (1.4571)

1,40 77553
1,96 77554
2,80 77555

Aluminium
1,40 77056
1,96 77080
2,80 77055

Materiale Bestillingsnr.

Galvanisert stål 77537

Rustfritt stål V4A (1.4571) 77557

Materiale Bestillingsnr.

Galvanisert stål 77538

Rustfritt stål V4A (1.4571) 77558

Materiale Bestillingsnr.

Aluminium 77019
Bestillingsnr.

19007

Sklibeskyttelse på siden 
av trinnet
• Ekstra sikkerhet

Tilbehør
•  Innstigningshjelp, reposdør, 

fothviler

Stiger med én vange av stål, 
rustfritt stål, aluminium med 
skinne til klatrebeskyttelse
•  Egnet materiale  

alt etter bruksområde

Stiger med én vange og 
sammenleggbare trinn
•  Diskré utseende
• Funksjonell
• Elegant
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Skinne til klatrebeskyttelse  
med forbindelseslask

KLATREBESKYTTELSE

Skinnefeste for stigetrinn
(avbildet over) For montering av skinne 
til klatrebeskyttelse på stiger. Feste for 
skinne til klatrebeskyttelse på stig-
trinnene i en avstand på 1,68 m, ved 
mindre stigelengder likevel minst 4 
festepunkter.

Skinnefeste for bøylestige
Ved trinnavstand 	280	 mm.

Skinnefeste for stigevange
Til feste på siden.

Innstigningshjelp
Stikkbar, dreibar med håndtak og 
dreiesperre.

Stikkbar 
skinneholder
Til innstigningshjelp, kan skrus 
fast på den øverste skinnen.

Fast skinnesperre
(avbildet over)

Avtakbar skinnesperre
(avbildet over)

Sikkerhetsbelte
DIN EN 361.

Merkeskilt
For fallbeskyttelsesanordninger.

I samsvar med EU-retningslinje 89/686/EWG og EU-norm DIN EN 353-1DGUV-regel 112-198 (tidligere BGR/GUV-R198), 
informasjon om lovpålagt tysk ulykkesforsikring (DGUV) 201-014 (tidligere BGI 691) og gjeldende forskrifter for vern mot 
ulykker.  

Fothviler til å slå opp
Obligatorisk ved stigehøyder over 
10 m,	montering	mulig	på	hvert	
trinn. Festes direkte på den midtre 
fallbeskyttelsesskinnen.

Sikkerhetsløper
Til alle systemer for klatrebeskyttelse 
i serien GÜNZBURGER STEIGTECH-
NIK. Robust utførelse med karabin- 
krok. Går lett og er enkel å håndtere 
på grunn av avrundet og  ergonomisk 
form. Alle testkrav er oppfylt i sam-
svar med DIN EN 353-1. Av rustfritt 
stål V4A (1.4571), polyamid og alu-
minium.	Maks.	nominell	last	150 kg,	
min. nominell last 50 kg. 

Lengde m Bestillingsnr.

Galvanisert stål
1,40 77530
1,96 77531
2,80 77532

Rustfritt stål 
V4A (1.4571)

1,40 77550
1,96 77551
2,80 77552

Aluminium
1,40 77059
1,96 77058
2,80 77057

Bestillingsnr.
Galvanisert stål 77536
Rustfritt stål V4A 
(1.4571) 77556

Bestillingsnr.
Galvanisert stål 77543
Rustfritt stål V4A 
(1.4571) 77566

Til	vangestørrelse	opptil	50	x	20	 mm

Bestillingsnr.
Galvanisert stål 77545
Rustfritt stål V4A 
(1.4571) 77567

Til	vangestørrelse	opptil	60	x	25 	mm

Bestillingsnr.
Galvanisert stål 77546
Rustfritt stål V4A 
(1.4571) 77568

Lengde m Bestillingsnr.
Galvanisert 
stål 1,40 77541

Rustfritt 
stål V4A 
(1.4571)

1,40 77561

Bestillingsnr.
Rustfritt stål V4A 
(1.4571) 77563

Bestillingsnr.
Rustfritt stål 
V4A (1.4571) 77574

Bestillingsnr.
Rustfritt stål 
V4A (1.4571) 77575

Bestillingsnr.
19007

Bestillingsnr.
Galvanisert stål 77539
Rustfritt stål 
V4A (1.4571) 77559

Bestillingsnr.
77576

Bestillingsnr.
77524

Fothviler til å slå opp
Obligatorisk ved stigehøyder over 10 m, montering mulig på hvert trinn. 
Festes direkte på den midtre fallbeskyttelsesskinnen.

Innstigningshjelp
Stikkbar, dreibar med håndtak og dreiesperre.

Tilgangssikring av aluminium
Tilgangssikringen henges opp i et trinn og sikres med en hengelås på brukerstedet.  
På den måten får ikke uvedkommende tilgang til stigen.

Festeanordning til innstigningshjelp
Til innstigningshjelp, kan skrus fast på den øverste stigen.

Alle deler av rustfritt stål er beiset og passivert.

Sikkerhets- 
belte
DIN EN 361.

Sikkerhetsløper
Til alle systemer for klatrebeskyttelse i 
serien GÜNZBURGER STEIGTECHNIK.
Robust utførelse med karabinkrok. 
Går lett og er enkel å håndtere  
på grunn av avrundet og ergonomisk 
form. Alle testkrav er oppfylt i samsvar 
med DIN EN 353-1.  
Av rustfritt stål V4A (1.4571), polyamid  
og aluminium. Maks. nominell last 
150 kg,	min.	nominell	last	50 kg.	

Materiale Bestillingsnr.

Galvanisert stål 77539

Rustfritt stål V4A (1.4571) 77559

Materiale Bestillingsnr.

Galvanisert stål 77541

Rustfritt stål V4A (1.4571) 77561

Materiale Bestillingsnr.

Aluminium 77569

Materiale Bestillingsnr.

Rustfritt stål V4A (1.4571) 77563

Aluminium 77583

Bestillingsnr.

77524

Bestillingsnr.

77576
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Alt etter forhold og formål gjelder det forskjellige normer for hvordan veggstiger skal utføres.
Veggstiger	fra	Munk	Günzburger	Steigtechnik	dekker	disse	normene: 

–	DIN	18799-1:	Veggstiger	for	adkomst
Gyldighetsområde:	På	bygninger	til	vedlikeholds-	og	rengjøringsarbeid.	 
For skorsteiner gjelder det spesielle forskrifter. Send forespørsel til oss.

–	DIN	14094-1:	Veggstiger	for	rømning
Gyldighetsområde:	Rømningsstigeanlegg	er	byggrelaterte	anlegg	som	brukes	til	å	redde	mennesker	som	er	i	fare.	 
De bør i prinsippet også muliggjøre egenredning.

–	DIN	EN	ISO	14122-4:	Veggstiger	for	maskinanlegg
Gyldighetsområde:	Som	tilgang	til	stasjonære	og	mobile	maskiner	og	maskinanlegg.	 
Dette kan også dreie seg om en bygning som er en del av et maskinanlegg.

Du	får	veggstiger	hos	oss	i	forskjellige	materialutførelser	som	passer	til	bruksformålet:

Materiale Trinn Stigebredde Vangehøyde Kjennetegn Bruksområde

Farveløs, eloksert 
aluminium

30	x	30 mm	riflet 520 mm 60 mm robust og pen
av utseende

Arkitektur og til alle
krevende bruksområder

Blank aluminium 30	x	30 mm	riflet 520 mm 60 mm rimelig, lett, 
universell

alle innendørsområder og  
utendørs med forbehold

Galvanisert stål 30 mm	hulltrinn 52	 mm 60 mm svært robust og 
motstandsdyktig Industri og byggrelaterte anlegg

Rustfritt stål 30 mm	hulltrinn 520 mm 60 mm lang levetid og 
bestandig

Hygieneområdet, kjemiske formål, 
matvarer; industri og arkitektur

Veggstiger er alltid den passende stigeløsningen når bygninger, anlegg eller maskiner krever permanent tilgang.
Veggstiger er robuste, har lang levetid, er effektive og muliggjør sikker på- og avstigning, også i store høyder.
Komfortable plattformer gir hvilepauser og enkelt skifte ved veggstiger i forskjellige høyder. En omfangsrikt sortiment av 
tilbehør dekker de mangfoldige kravene som av og til kreves av forholdene på stedet. 
Det optimaliserte monteringssystemet fra Munk Günzburger Steigtechnik gjør det nå mulig å montere selv komplekse,  
multianlegg med opptil 30 % tidsbesparelse. 
En ny og svært stabil festeteknikk for det viktige ryggvernet er det moderne svaret på strengere krav til økonomi.
Veggstiger planlegges i nært samarbeid med oppdragsgiveren, alt etter brukersted og bruksformål. For god prosjektering 
er halve løsningen på spørsmålet om veggstiger.

Typegodkjent i henhold til EU-norm DIN EN ISO 14122-4 og DIN 18799-1 og DIN 14094-1, Retningslinjer 
for arbeidsplassen (Arbeitsstättenrichtlinie ASR A 1.8), informasjon om lovpålagt tysk ulykkesforsikring 
(DGUV) 208-032 (tidligere BGI/GUV-I 5189) og gjeldende forskrifter for vern mot ulykker.

Veggstiger
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NB:

–	Ved	en	fallhøyde	på	over	5 m	skal	det,	så	sant	det	er	byggteknisk	mulig,	finnes	ryggbeskyttelse.
–		Ved	en	fallhøyde	på	over	10 m	skal	den	faste	stigen	utføres	i	flere	ledd	som	er	forskjøvet	i	forhold	til	 
hverandre.	Den	maksimale	lengden	på	et	stigeledd	må	ikke	overstige	10 m.

–		Unntak:	Hvis	det	av	byggtekniske	grunner	ikke	er	mulig	med	en	forskyvning,	kan	et	stigeledd	også	være	over	
10 m.	I	dette	tilfellet	skal	omstigningsplattformen	erstattes	med	en	sammenleggbar	hvileplattform	 
(bestillingsnr.	61960 / 62960	/	63960	/	68960).

– For overganger til siden må stigedelene være høyere.
–  På usikrede utstigningssteder anbefales det å montere gelender på begge sider av den faste stigen, se DIN 

EN ISO 14122-4 (utstigningsgelender bestillingsnr. 60981).
–		Når	klaringen	ved	utstigningen	er	større	enn	75 mm,	skal	man	samtidig	bestille	utstigningstrinn,	 
bestillingsnr.	62966 ff

– På utstigningen anbefales det å bruke en sikkerhetsdør bestillingsnr. 63502.

* Avstand	til	takkanten

*

DIN	18799-1:	Veggstiger	for	adkomst.
Veggstiger med ett eller flere løp og ryggbeskyttelse

Bruksområde
På bygninger til vedlikeholds- og rengjøringsarbeid.  
For skorsteiner gjelder det spesielle forskrifter med hensyn til feste og ryggbeskyttelse. Send forespørsel til oss.

Planlegging og bruk 
Høyden på de enkelte stigeleddene samt avstanden fra hvileplattformene vurderes med tanke på bestemte persongrupper  
(1 eller 2) i samsvar med erfaring i bruk av faste stigeanlegg. 
 
1) Personer med erfaring i bruk av faste stigeanlegg (f.eks. antennemontører); i henhold til DIN 18799-1 persongruppe C 
2) Personer uten erfaring i bruk av faste stigeanlegg (f.eks. privatpersoner); i henhold til DIN 18799-1 persongruppe A+B
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Stigedel	3,64 	m	–	13	trinn
Stigebredde	520	 mm,	trinnavstand	280	 mm,	vangemål	60	x	25 	mm,	trinnmål	30	x	30	 mm,	trinnut-
førelse:	ved	eloksert	og	blank	aluminium	riflede	trinn,	ved	galvanisert	stål	og	hulltrinn	av	rustfritt	stål.

Stigedel	1,96 	m	–	7	trinn
Stigebredde	520	 mm,	trinnavstand	280 	mm,	vangemål	60	x	25	 mm,	trinnmål	30	x	30	 mm,	trinnut-
førelse:	ved	eloksert	og	blank	aluminium	riflede	trinn,	ved	galvanisert	stål	og	hulltrinn	av	rustfritt	stål.

Forbinder	for	fast	stige	200 	mm
Innvendig forbinder for faste stiger til å binde sammen faste 
stiger.

Stigedel	2,80	 m	–	10	trinn
Stigebredde	520	 mm,	trinnavstand	280 	mm,	vangemål	60	x	25 	mm,	trinnmål	30	x	30 	mm,	trinnut-
førelse:	ved	eloksert	og	blank	aluminium	riflede	trinn,	ved	galvanisert	stål	og	hulltrinn	av	rustfritt	stål.

Veggstiger i løse deler

Stigeelementer

Forbindelsesbjelke
1000 	mm	lang,	av	rustfritt	stål,	til	å	forsterke	stigedeler,	
hvis avstanden mellom veggholderne av byggmessige 
årsaker	i	forhold	til	normen	er	større	enn	2,00	 m.	Det	trengs	
2 stk. per stige.

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61264
Blank aluminium 62264
Galvanisert stål 63264
Rustfritt stål 68264

Materiale Bestillingsnr.
Støpt aluminium 61236
Rustfritt stål 68236

Materiale Bestillingsnr.
Rustfritt stål 68239

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61265
Blank aluminium 62265
Galvanisert stål 63265
Rustfritt stål 68265

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61266
Blank aluminium 62266
Galvanisert stål 63266
Rustfritt stål 68266

Veggstiger for adkomst DIN 18799-1/-3
Veggstiger for rømning DIN 14094-1
Veggstiger for maskinanlegg DIN EN ISO 14122-4

Veggstige med ett løp og ryggbeskyttelse
(opptil	maksimal	stigehøyde	på	10 	m)

* Leveringsomfang	ved	stigehøyde	under	5 m	uten	ryggbeskyttelse

Klatre-
høyde
opptil (m)

Stigelengde 
m inkl. 
utstignings-
vange

Eloksert 
aluminium 
bestillingsnr.

Blank 
aluminium
Bestillingsnr.

Galvanisert 
stål 
Bestillingsnr. 

Rustfritt stål 
Bestillingsnr.

4,76 5,96 500100* 510100* 520100* 530100* 1 1 - 2 6 - - 2
5,60 6,80 500105 510105 520105 530105 - 2 - 2 8 4 7 2
6,44 7,64 500110 510110 520110 530110 - 1 1 2 8 5 10 2
7,28 8,48 500115 510115 520115 530115 - - 2 2 8 5 10 2
8,40 9,60 500120 510120 520120 530120 - 3 - 2 10 6 12 4
9,52 10,72 500125 510125 520125 530125 2 2 - 2 12 7 15 6
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Veggholder til bruk på isolerte 
fasader, frontmonterte fasader osv.

Justerbare  
veggholdere  
med klembøyle
Veggavstand justerings- 
område	215	–	275 mm.

Veggholder varme-
beskyttelse
Veggavstand justerings- 
område	375	–	500 mm.

Justerbare  
veggholdere  
med klembøyle
Veggavstand justerings- 
område 275 – 375 mm.

275 – 375

215 – 275
375 - 500

Sentermål 435 

Sentermål 420 
150

150

65

Sentermål 650

Ø
 1

6x
26

Som avbildet, bestillingsnr. 63261

Som avbildet, bestillingsnr. 63271

Som avbildet, bestillingsnr. 63262

Ø 16

Ø 16

Montering og feste
Monteringssett	for	de	enkelte	stigemodulene	finnes	i	leveringsomfanget.

Feste: Standardleveringsomfanget til de ferdige faste stigene inkluderer faste  
veggholdere	med	veggavstand	200	 mm.	Ved	bestilling	av	elementer	til	byggesett	 
er disse ikke med. Disse må bestilles i tillegg. 
 
I tillegg kan vi ved komplekse fasader (se tilbehør) tilby justerbare veggholdere som 
kan bestilles i stedet for standardveggholdere. Den maksimale avstanden mellom  
de	enkelte	festene	er	2,00	 m.

Plugger og skruer til å feste i veggen inngår ikke i leveringsomfanget.  
Få informasjon hos velrenommerte tilbydere av egnede plugger.

Underlaget må være sterkt nok. Dokumentasjonen på dette samt korrekt montering 
må fremlegges for hvert byggeprosjekt og testes og aksepteres av en ansvarlig  
ekspert når det gjelder stabilitet.

En omfangsrik monteringsveiledning følger med.

Spesialveggholder *
Veggavstand, se. tabell. 1 
sett består av 1x høyre,  
1x venstre. 

* Produksjon	på	forespørsel	gir	 
	 lengre	leveringstider

150

Ø 16

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63262

Rustfritt stål
Bestillingsnr. 68262

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63261

Rustfritt stål
Bestillingsnr. 68261

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63269

Materiale Veggavstand mm Vekt i kg Bestillingsnr.
Galvanisert 
stål 500 – 600 10,6 63270

600 – 700 11,7 63271
700 – 800 12,8 63272
800 – 900 13,8 63273

Rustfritt stål 500 – 600 9,0 64270
600 – 700 9,7 64271
700 – 800 10,5 64272
800 – 900 11,2 64273

55

Ø
 16

x2
6

200 

Sentermål 630

Fast veggholder 
Veggavstand	200 	mm

Som avbildet, bestillingsnr. 63257 Som avbildet, bestillingsnr. 63260

Som avbildet, bestillingsnr. 63250

Som avbildet, bestillingsnr. 63251

Veggholder utført som U-bøyle

Utførelse av veggholdere enkeltvis og som fotplater

Fast veggholder
Galvanisert stål.

Justerbare veggholdere
Galvanisert stål.

Justerbare  
veggholdere
Veggavstand justerings- 
område 200 – 275 mm.

Justerbare  
veggholdere
Veggavstand justerings- 
område	275	–	375 mm.

Fast veggholder
Veggavstand	500 	mm.
1 sett består av 1 x høyre,  
1 x venstre.
Veggavstand 800 mm på 
forespørsel.

Justerbare  
veggholdere
Veggavstand justerings- 
område 165 – 205 mm.165 - 205

275 - 375

150

200 - 275

Veggavstand 500

200-275

65

Sentermål 650 

Sentermål 435 150

320

65

Sentermål 410

Sentermål 650

150

320

Ø
 1

6x
26

Ø
 1

6x
26

Ø 13 Ø 13

Som avbildet, bestillingsnr. 63254

Som avbildet, bestillingsnr. 63252

Ø 16

Ø 16

Som avbildet, bestillingsnr. 63253

Fotplate
120 x 120 mm, til å feste 
den faste stigen til gulvet.  
Boring Ø 13 mm.

Veggavstand	150 mm
Bestillingsnr. 63257

  Veggavstand 200 mm
Bestillingsnr. 63259

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63254

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63250

Rustfritt stål 
Bestillingsnr. 68250

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63249

Rustfritt stål 
Bestillingsnr. 68249

Veggavstand justeringsområde  
165 – 205 mm
Bestillingsnr. 63263
200 – 275 mm
Bestillingsnr. 63260

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63252

Rustfritt stål
Bestillingsnr. 68252

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63251

Rustfritt stål
Bestillingsnr. 68251

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63253

Rustfritt stål
Bestillingsnr. 68253
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Attika-overgang
Med gitterrist, galvanisert stål; 
avstigningsstige:	Lengde	122	0 mm.	
Lengdetilpasning på stedet.  
Gjennomgangsbredde	536 	mm,	
spesialbredder på forespørsel.  
Til avslutning på avstigningen  
anbefaler vi justerbare veggholdere  
(4 stk.) eller fotplater (2 stk.).

Inn- og utstigningshjelp over tak

Håndtak
Med plater som skrus fast 
og festes i muren.

Avbildet, bestillingsnr. 62969  
i eksisterende stige

Avbildet, bestillingsnr. 63181

Som avbildet, bestillingsnr. 67218

Utstigningstrapp
Til utvidelse av det øverste trinnet og reduksjon av åpningen på utstigningen. 
Mål	ca.	520	x	100 – 300	mm.	
Består av riflede trinn. 
Inkl. 2 klemforbindere til stigevange.

Attika-overganger	i	spesiallengder *
Med	gitterrist.	Avstigningsstige:	Lengde	1 960	mm.	Lengdetilpasning	på	stedet.	 
Gjennomgangsbredde 536 mm, spesialbredder på forespørsel. Til avslutning på avstigningen 
anbefaler vi justerbare veggholdere (4 stk.) eller fotplater (2 stk.).

* Produksjon på forespørsel gir lengre leveringstider 

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61181
Blank aluminium 62181
Galvanisert stål 63181
Rustfritt stål 68181

Galvanisert stål
Lengde mm 400 600
Bestillingsnr. 67216 67218

Rustfritt stål
Lengde mm 400 600
Bestillingsnr. 68216 68218

Blank aluminium
Åpning mm Bestillingsnr.
100 62966
150 62967
200 62968
250 62969
300 62970

Galvanisert stål
Åpning mm Bestillingsnr.
100 63966
150 63967
200 63968
250 63969
300 63970

Rustfritt	stål *
Åpning mm Bestillingsnr.
100 68966
150 68967
200 68968
300 68970

Materiale Lengde mm Vekt i kg Bestillingsnr.
Blank aluminium 1000 25,0 62182

1200 26,0 62183
1400 27,0 62184
1600 28,0 62185

Eloksert aluminium 1000 25,0 61182
1200 26,0 61183
1400 27,0 61184
1600 28,0 61185

Galvanisert stål 1000 50,0 63182
1200 53,0 63183
1400 56,0 63184
1600 59,0 63185

Rustfritt stål 1000 53,0 64182
1200 56,0 64183
1400 59,0 64184
1600 62,0 64185

Inn- og utstigningshjelp over tak

Avbildet 2 stk. bestillingsnr. 62049 med stige

Bestillingsnr. 61274

Avbildet 2 stk. bestillingsnr. 62243 med 
stige

Utstigningsvange  
vinklet
Én side, vinklet. 
Vangemål 60 x 25 mm,  
totallengde 1600 mm,  
nyttelengde 1200 mm

Utstigningsvange 
med rekkverksbøyle
Én side, vinklet. 
Vangemål 60 x 25 mm,  
totallengde 1600 mm,  
nyttelengde 1200 mm

Sikkerhetsbjelke for  
forskjøvet utførelse
For å få sikkert gripetak ved flerled-
dede stiger mellom de vangene som 
følger etter hverandre, må mellom-
rommet i henhold til EN ISO 14122 
sikres med en ekstra sidevange.

Rett utstigningsvange
Vangemål 60 x 25 mm,  
totallengde	1600	mm,	nyttelengde	1200 mm

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61049
Blank aluminium 62049
Galvanisert stål 63049
Rustfritt stål 68049

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61050
Blank aluminium 62050
Galvanisert stål 63050
Rustfritt stål 68050

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61274
Blank aluminium 62274
Galvanisert stål 63274
Rustfritt stål 68274

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61243
Blank aluminium 62243
Galvanisert stål 63243
Rustfritt stål 68243
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Tilgangssikring for vedlikeholdsstiger  
i henhold til DIN 18799-1 og 14122-4

Tilgangssikring for rømningsstiger 
i henhold til DIN 14094-1

Avbildet, bestillingsnr. 63497  
i eksisterende stige

Avbildet, bestillingsnr. 61445  
i eksisterende stige

Innstigningsstige 
av aluminium
Kan henges opp, låses av.
Lengde 2,50 m.
Nyttelengde ca. 1,70 m
Passer til klatrehøyder  
fra	4,50 m.

Innstigningsstige av  
Redningsstige
12 trinn. Automatisk utløsning 
av stigen. Anbefalt avstand 
til bakken i innskjøvet tilstand 
2,50 m.
Utløsningsmekanisme via spak. 
Utløsning ovenfra.  
Blank aluminium.

Reposdør av stål
Sikkerhetsdør dekt med 
metallplater
Kan sperres med hengelås 
på stedet.
Gjennomgangssperre i 
øvre ende, hengelås på 
stedet.

Dreibar tilgangssikring
Ved manuell betjening av vippe- 
spaken åpnes den mekaniske 
sperren på tilgangssikringen via en 
fjæranordning, og lukkes for hånd 
via en automatisk sperre. 
Kan brukes i forbindelse med 
rømningsstigeanlegg.

Tilgangssikring med  
panikklås
Tilgangssikring for vertikale 
stiger med låsbar slagdør og 
faste sidevegger. Kan alltid 
åpnes fra innsiden takket 
være panikklås. Utvendig 
håndtak. 
L	x	B	x	H:	
1000 x 820 x 2200 mm

Materiale av galvanisert stål.

Sikkerhetsport
Utløsningsmekanisme forrednings- 
stige via sikkerhetsport
Automatisk ved aktivering av 
porten. 
Påkrevd ved tilgang til en stige med 
under 5,82 m loddrett høyde og 
samtidig bruk av redningsstigen. 
Port av galvanisert stål.

Bestillingsnr. 62446

Materiale blank aluminium
Bestillingsnr. 61445

Materiale av stål
Bestillingsnr. 63497

Bestillingsnr. 63962

For utstigning til venstre, i 
forbindelse med bestillingsnr. 62446
Bestillingsnr. 63504

For utstigning til høyre, i forbindelse 
med bestillingsnr. 62446
Bestillingsnr. 63505

Ryggbeskyttelse

Utstigningssikring oppe

Ryggbeskyttelsesbjelke 
3000 mm	lang

Ryggbeskyttelsesbøyle  
utstigning på siden 

Ryggbeskyttelsesbøyle 
forskjøvet utførelse
Sett som består av 2 stk. bøyler  
som viset her med forbindelses- 
stykke og monteringssett.

Ryggbeskyttelses- 
bøyle	Ø	700 mm

Sikke rhetsdør som lukkes automatisk  
Bestillingsnr. 63502 montert på utstignings- 
vange bestillingsnr. 62243. 

Sikkerhetsdør
I henhold til DIN EN ISO 
14122-4. Lukkes automatisk. 
Materiale blank aluminium, 
beslagdeler av rustfritt stål.  
Enkelt montering, stillbart 
gjennomgangsmål.

Som avbildet, bestillingsnr. 63500

Avbildet bestillingsnr. 63506 montert på  
obligatorisk tilbehør – vinklet 
utstigningsvange  
Bestillingsnr. 63040

Avbildet bestillingsnr. 63507 bestående  
av Attika-overgang, 2 stigedeler,  
1 sikkerhetsdør med skinne for 
klatrebeskyttelse

Sikkerhetsport
Må bare benyttes når det av 
byggtekniske grunner ikke kan 
brukes sikkerhetsdør.  
Selvlåsende fjærmekanisme.  
Kan brukes på venstre og 
høyre side. 
Med rød krympestrømpe,  
kan skrus på stigevange  
eller utstigningsvange.  
Lengde	ca.	630 mm

Sikkerhetsdør med 
skinne for klatre- 
beskyttelse
Lukkes automatisk via skjult 
liggende fjærmekanisme, med 
forhåndsmontert skinne for 
klatrebeskyttelse. To tilgangs- 
og utgangssperrer som 
låser seg selv på grunn av tyn-
gdekraften. Må bare monteres 
på stål/rustfritt stål.

Attika-overgang med  
sikkerhetsdør og skinne 
for klatrebeskyttelse 
Lukkes automatisk via skjult 
liggende fjærmekanisme, med 
forhåndsmontert skinne for 
klatrebeskyttelse. To tilgangs- og 
utgangssperrer som låser seg selv 
på grunn av tyngdekraften. Må 
bare monteres på stål/rustfritt stål.

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61237
Blank aluminium 62237
Galvanisert stål 63237
Rustfritt stål 68237

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61963
Blank aluminium 62963
Galvanisert stål 63963
Rustfritt stål 68963

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61235
Blank aluminium 62235
Galvanisert stål 63235
Rustfritt stål 68235

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61234
Blank aluminium 62234
Galvanisert stål 63234
Rustfritt stål 68234

Uten skinne for 
klatrebeskyttelse
Bestillingsnr. 63502

Aluminium
Bestillingsnr. 63500

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63506

Galvanisert stål
Bestillingsnr. 63507

Rustfritt stål VA
Bestillingsnr. 68506

Rustfritt stål VA
Bestillingsnr. 68507

Bestillingsnr. 70550
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Forbindelsesbjelke
Passer plattformdybde 800 og 1000 mm.
Til montering mellom gelender på basis- eller  
utvidelsesplattformen og ryggbeskyttelsesbøylen  
for å lukke åpningen der.

Flere spesialutførelser på forespørsel.

Redningsplattform
I henhold til DIN 14094-2
Redningsplattform av høyverdig aluminium, forbindelseselementer av rust-
fritt	stål,	ekstremt	værbestandig,	stabil	overflate.	Ståflate	800 	mm	bred,	
elementlengde	fra	1500 mm,	sikkerhetsgelender	på	tre	sider	med	1000	
eller	1100 mm	beskyttelseshøyde.	Komplett	med	underbygning,	støtteben	
og tetningselementer. Underbygningen kan tilpasses takvinkelen.
Redningsplattformene kan leveres med gjennomgående sikkerhets-
gelender foran eller redningsåpning med innebygd redningsdør. Det er 
standard at leveringsomfanget ikke inkluderer sikkerhetsdøren. Gelendrene 
og sikkerhetsdøren har fot- og knelister. Redningsplattformene er  
konstruert	for	en	loddrett	belastning	på	500 kg/m2. 
Egne mål fås på forespørsel.

Basis- og utvidelsesplattformer og  
redningsplattform for utstigning på taket

Bestillingsnr. 63276

Bestillingsnr. 62980

Basis- og utvidelsesplattformer og  
redningsplattform for utstigning på taket

Basisplattform
Overflate i form av gitterrist med to monteringskonsoller  
av stål.  
Gelender på en lang- og frontside. I samsvar med DIN 
14094. 
Spesialkonsoller	for	fasader med	eksternt	veggisolasjons-
system	/ isolerte	fasader	på	forespørsel.

Utvidelsesplattform
Overflate  i form av gitterrist med én monteringskonsoll. 
Gelender på en frontside inkl. gelenderforbinder.  
Utvidelsesplattformer kan skrus sammen med hverandre 
etter ønske.
Overflatelast	3,5	kN / m²;	punktlast	1,5	kN / m².

Avbildet, bestillingsnr. 60942 (til ekstra utvidelsesplattform)

Avbildet, bestillingsnummer 60954 (flensplate og avstiver for 
teglstensmur)

Som avbildet, bestillingsnr. 60944

Avbildet, bestillingsnr. 60941 (til eksisterende basisplattform

Ø 12 mm

Ø 12 mm

120 mm

120 mm

120 m
m

120 m
m

80 mm

80 mm

80
 m

m
80

 m
m

Overflatelast	3,5	kN / m²;	punktlast	1,5	kN / m².
Som standard er basisplattformen egnet for montering på betongmur.  
Til teglstensmur trengs det i tillegg en flensplate og en avstiver. 
Angi følgende bestillingsnr.

Avstandssegment
Veggavstand	justeringsområde	175	–	240 mm.

Som standard er basisplattformen egnet for montering på betongmur.  
Til teglstensmur trengs det i tillegg en flensplate og en avstiver.  
Angi følgende bestillingsnr.

Konsollflens

Konsollflens

175 – 240

150

Ø 16

Til  
underlag

Bredde 
mm

Dybde 
mm

Konsollmål mm 
(skrueavstand)

Vekt i  
kg ca. Bestillingsnr. 

Betong 400 800 388 31,0 60941
Betong 800 800 388 44,0 60943
Betong 500 1000 503 40,0 60952
Betong 1000 1000 503 58,5 60951

Til  
underlag

Bredde 
mm

Dybde 
mm

Konsollmål mm 
(skrueavstand)

Vekt i  
kg ca. Bestillingsnr.

Betong 800 800 388 61,5 60942
Betong 1000 1000 503 77,5 60950

Ekstra flensplate og 
avstiver for

Dybde 
mm

Konsollmål mm 
(skrueavstand) Bestillingsnr.

Teglstensmur 800 922 2 x 60954
Teglstensmur 1000 1222 2 x 60953

Ekstra flensplate og 
avstiver for

Dybde 
mm

Konsollmål mm 
(skrueavstand) Bestillingsnr. 

Teglstensmur 800 922 1x 60954
Teglstensmur 1000 1222 1x 60953

Bestillingsnr. 
Galvanisert stål 60944
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FÅ KONTROLL PÅ  SIKKERHETEN!
Våre selgere kan utføre kontroll på Zarges stiger og stillas 
eller lære opp andre til å kunne utføre dette. Vi besøker 
gjerne din arbeids plass for å undersøke om stige- og 
stillas materiellet holder godkjent standard. Dersom du 
foretrekker at  stigekontrollen foretas hos forhandler i ditt 
 nær område, stiller vi med  sak kyndig også der. 

Stigekontrollmerker  
for 2023. Ark á 5 stk.

Varenr 199 (gr 2)  

Skjema for utførelse 
av stigekontroll

STIGEKONTROLL

1 Verktøybrett  
Holder vangene sammen på toppen

2 plattform 
Det øverste «trinnet»  som låser stigen

3 Merking  
Godkjennings merke,  produsentenes merke,  merking 
for bruk og produksjons dato.

4 Avstiverstag/ sakseledd 
Stiver av stigen og gjør den mer stabil

5 vange- og trinn forbindelse  
Oppstår det skade her, må stigen byttes

6 Vanger  
Særlig nederst på stigen kan vangene bli skadet

7 stigesko  
Disse må være intakte ellers kan stigen skli

Alle stiger bør kontrolleres  regelmessig 
av  sakkyndige personer. Stigen merkes 
med  kontrollmerke for  gjeldende år. Vi 
lagerfører alle reservedeler.

Eksempel på stigedeler som bør 
kontrolleres	jevnlig:

Hos oss kan du få bestilt alle typer reservedeler til din 
Zarges stige.

Zarges Stigeteknikk

Kontrollskjema for stiger 

I henhold til forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet samt anbefaling fra  leverandør, bør ansvarlig 

 person foreta en kontroll av bedriftens stige– og stillasmateriell. Denne kontrollen skal avdekke 

 skader og mangler som kan føre til svekkelser i  stabilitet og styrke. Slikt materiell kan være 

 farlig å bruke, med alvorlige ulykker som konsekvens. Hver stige skal nummereres,  gjennomgås 

 punktvis ihht skjema, og merkes med oblat ”Stigekontroll” for gjeldende år. Det er arbeids givers 

ansvar at  skadet materiell ikke blir brukt av ansatte. Skadet materiell skal kasseres.

Grove-Knutsen & Co AS 

Gneisveien 34, 2020 Skedsmokorset

Telefon 22 81 26 00 / Telefaks 22 81 26 01

firmapost@groveknutsen.no / www.groveknutsen.no

Stigekontrol
l

2023
1
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Bemerkninger:

Dato:  
 

Underskrift:

Dato

Vanger

Skade / Slitasje

Skarpe kanter

Beskyttende behandling (tre)

Trinn / Platt
form

Skade / Slitasje

Skarpe kanter

Trinn-vangeforbindelse

Beslag / Stig
eforbindelse

Skade / Slitasje

Innfesting

Funksjon

Slitasje

Stigesko / H
jul

Tilbehør

Merking

Sign. Kontro
ll utført

Kontrollresu
ltat

Stigenummer:  
 

Artikkel nr:  
Antall trinn:  Stigelengde: 

Kjøpsdato:  
Produsent/forhandler:  

 
Avdeling: 

Stigetype: 
  Enkelstige  

  Skyvestige    Heisestige    Trappestige  

 

  Kombistige    Plattformstige    Annet

  OK (kan brukes)  

  Feil (må repareres) 

  Kast (må skrotes) 

  OK (kan brukes)  

  Feil (må repareres) 

  Kast (må skrotes) 

  OK (kan brukes)  

  Feil (må repareres) 

  Kast (må skrotes) 

  OK (kan brukes)  

  Feil (må repareres) 

  Kast (må skrotes) 

  OK (kan brukes)  

  Feil (må repareres) 

  Kast (må skrotes) 

  OK (kan brukes)  

  Feil (må repareres) 

  Kast (må skrotes) 

Stigekontroll2023
1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Omstignings- og mellomplattform

Mellomplattform, sammenleggbar
Kan brukes som hvileplattform ved faste stiger med ett ledd. Feste ved hjelp av en ek-
stra bøyle på ryggbeskyttelsen. Leveringsomfanget inkluderer 1 stk. bøyle. 
Ikke egnet for rømningsstigeanlegg i henhold til DIN 14094-1
Mål	ca.	600	x 300 	mm.

Omstigningsplattform 
mellom	stigeleddene	Ø	700 	mm
Plattform for overgang mellom to stigeledd.

Forlengelse Avstandstykke Monteringssett
Monteringssettet	består	av	to	500	mm	lange	vangeprofiler	(mål:	60	x	25	mm),	
som etter behov kan sages av og festes med de medfølgende skruene på 
utstigningsvangen og utstigningsgelenderet.

Utstigningsgelender på siden
På utstigningssteder er det som regel påkrevd med anordninger for 
personsikkerhet. Disse skal helst monteres som gelender på begge 
sider av den faste stigen, se DIN EN ISO 14122-4. 
Mål	ca.	1100	x 1500 	mm.	 
Inkl. 2 klemforbindere til utstigningsvange.  
Ballastvekt medfølger.

Avbildet, bestillingsnr. 61960 i eksisterende stige

Materiale Bestillingsnr.
Eloksert aluminium 61960
Blank aluminium 62960
Galvanisert stål 63960
Rustfritt stål 68960

Materiale Bestillingsnr.
Galvanisert stål 63961
Rustfritt stål 68961

Materiale Bestillingsnr.
Blank aluminium 60986

Bestillingsnr. 60988
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Zarges Proffbukk  
G 411 XL
Serie Z 600
Populær, solid og stabil  proffbukk i eloksert aluminium som 
ikke sverter. Lav vekt, smidig størrelse og polstrede trinn-
forkanter gir høy komfort. Dette gir en unik kombinasjon av 
komfort, stabilitet og  brukervennlighet.

* Ikke godkjent etter NS-EN 131-1

PASSER GODT FOR
Montasje, håndverk, industri, butikk og lager

FORTRINN
• Polstret trinnforkant 
• Sikker trinn/vangeforbindelse,  maskinskrudd
• Sklisikre trinn
• Avstiverstag
• Sidevanger med svertefri,  eloksert overflate
• Hendig størrelse som er lett å flytte
• 80 mm dype trinn

Trinntype: 
Polstret 8 cm

Trinnantall 2x2 trinn 2x3 trinn 2x4 trinn 2x5 trinn 2x6 trinn

Transportlengde cm 50 84 111 138 165
Høyde utslått cm 44 75 100 125 150
Bredde cm 41 44 47 50 53
Fotavtrykk lxb cm 51x41 70x44 90x47 110x50 130x53
Vekt kg 2,4 4,4 5,8 7,3 8,8
Nobb nr 55174238 55174242 55174257 55174261 55174276
Varenr  gr 1 441431* 441432 441433 441434 441435

Tilbehør
Stabilistator sett (gr 2)
Varenr 49523Z  
Nobb nr 60067098

Reservedeler
Stigesko
441431	til	441435:	4	x	24424
441437	til	441438:	4	x	24438

Bukker

VIKTIGE  HUSKEREGLER FOR BRUK AV  STIGER

65°–75° 65°–75°

Ar
be

id
sh

øy
de

Ar
be

id
sh

øy
de

Ar
be

id
sh

øy
de

Ar
be

id
sh

øy
de

Siste 
tillatte 
ståtrinn

65°–75°

Anliggende  
stige

1,
00

 m

Anliggende  
stige

Sammenslått 
stige

Frittstående stige 
uten plattform

Trappestige
med plattform

Frittstående  
kombistige

SYMBOLFORKLARINGER

Eloksert overflate 
som ikke sverter

Produkter som krever 
montering

Jobb i høyden med 
begge hender friProffstiger

Hobbystiger Ekstra sikre trinn

Godkjenningsnorm for 
 profesjonelle stiger

Godkjenningsnorm for 
arbeidsbukker

Godkjenningsnorm for 
rullestillas

Produkter for arbeid med 
med fare for høyspenning

Merking for sikre stiger

* Produkter som er bestillings varer. 
Spesial- og bestillingsvarer kan ikke 
returneres.

Les hele veiledningen nøye

Stigen er egnet for 
 profesjonelt og privat bruk

Ikke bruk stigen når den er 
klappet sammen

Ikke bruk stiger med skader. 
Stigen må kontrolleres for 
 skader før hver bruk

Ikke sett opp en stige på 
tilsmusset underlag

Stigen må bare brukes i helt 
oppslått posisjon. Stagene 
skal slås helt ut

Ikke bruk stigen på et ujevnt 
eller ustabilt underlag

Husk å holde deg godt fast 
under arbeid og under opp- og 
nedstigning

Stigen skal settes opp med 
en vinkel på mellom 65 og 
75 grader

Unngå å lene deg ut  
til siden

Unngå arbeid som forårsaker 
sideveis belastning på stigen

Ikke len stigen mot et usikkert 
underlag

Ikke gå opp og ned på stigen 
med  ansiktet vendt bort

Ikke bruk tungt utstyr i stigen

Pass på at vekten er  
sentrert midt på platt-formen 
og ikke på siden

Stigen må kun  benyttes med 
tverrfot montert der hvor 
dette er et krav

Ikke bruk stiger til å gå over 
på en annen overflate

Ikke gå opp og ned på stigen 
med  ansiktet  
vendt bort

STANDARDER FOR STIGER OG BUKKER 
NS-EN 131-1  Termer, typer og funksjonsmål
NS-EN 131-2 Krav, prøving, merking
NS-EN 131-3 Brukerinstruksjoner
NS-EN 131-4 En- eller flerhengslede stiger
NS-EN 131-6 Teleskopstiger

NS-EN 131-7 Mobile stiger med plattform
NS-EN 12811-1 Trapper til stillas 
NS-EN 14183 Arbeidsbukker

Sentrale forskrifter
Produsentforskriften og Forskrift om 
 utførelse av arbeid
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Zarges Økoproff Proffbukk
Serie Z 500

Meget solid proffbukk i aluminium med 7-punkts 
  trinn- og vangeforbindelse og sklisikre trinn.

* Ikke godkjent etter 131-1

Reservedeler
Stigesko
49632-40360:	 
2x95066(v) + 2x95067(h)

40356	+	40358:	NS-EN	131
49632	+	49633	+	49634:	NS-EN	14183

Fortrinn
• Kraftig dimensjonerte trinn og vanger
• 7-punkts forbindelse  trinn/vanger
• Dype, sklisikre trinn 85 mm
• Avstiverstag mellom stigedelene
• Topplate 23x38 cm

Zarges Proffbukk C 612 XL
Serie Z 600

Lett og smidig proffbukk i eloksert aluminium som ikke sverter. 
Bukken er lett å bruke og rask å sette opp. Utstyrt med solide 
og 85 mm dype sklisikre trinn og bånd mellom stigedelene.

Reservedeler
Stigesko
4 x 24424

Fortrinn
• Lav vekt
• Svertefri aluminium
• Solid trinn/vange forbindelse 
• Dype, sklisikre trinn 85 mm
• Rask å slå sammen

Trinnantall 2x2 trinn 2x3 trinn 2x4 trinn 2x6 trinn 2x8 trinn

Transportlengde cm 55 74 97 143 190
Høyde utslått cm 38 66 88 131 174
Bredde utv. cm 40 41 43 47 52
Fotavtrykk lxb cm 57x40 71x41 86x43 118x47 150x52
Vekt kg 3,0 4,5 6,0 9,0 12,0
Nobb nr 24799074 24799082 24799090 24803827 24803835
Varenr gr 1 49632* 49633 49634 40356 40358

Trinnantall 2x3 trinn 2x4 trinn 2x5 trinn

Transportlengde cm 82 109 136
Høyde utslått cm 74 99 124
Bredde utv cm 44 47 50
Fotavtrykk lxb cm 70x44 90x47 110x50
Vekt kg 2,6 3,4 4,5
Nobb nr   26374223 46176843 46176858
Varenr gr 1 41263 41264 41265

Lett og stødig

7-punkts trinnfeste

Zarges Økoproff RC XL Proffbukk
Serie Z 500

FORTRINN

• Perforerte trinn, ekstra sklisikker
• Stor plattform størrelse, 60x30 cm
• Ekstra dype trinn, 85 mm
• Kraftige vanger, 7-punkts forbindelse 
• Avstiverstag

Proffbukk med ekstra stor bredde for økt stab-
ilitet, perforerte trinn for økt sikkerhet ved bruk 
utendørs og ekstra stor plattform. 2x2 trinn er 
godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg 
(nivå 1) (under revisjon, kan endres).

Zarges Økoproff XL Proffbukk
Serie Z 500
Solid proffbukk med stor bredde for økt stabilitet, 
Ekstra stor plattform og dype sklisikre trinn. 2X2 trinn er 
godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 1) 
(under revisjon, kan endres).

Reservedeler
Stigesko
49622	til	49624:	 
2x95066(v) + 2x95067(h)

FORTRINN
• Stor plattformstørrelse, 30x60 cm
• 7-punkts forbindelse  trinn/vanger
• Kraftig dimensjonerte vanger og trinn
• Dype, sklisikre trinn, 85 mm
• Avstiverstag mellom stigedelene

Trinnantall 2x2 trinn 2x3 trinn 2x4 trinn

Transportlengde cm 50 70 90
Plattformhøyde cm 49 74 99
Bredde utv. cm 70 75 80
Fotavtrykk lxb cm 65x70 84x75 102x80
Vekt kg 5,7 7,9 10,3
Nobb nr   24799033 24799058 24799066
Varenr gr 1 49622 49623 49624

Ekstra 
stabil

Trinnantall 2x2 trinn 2x3 trinn 2x4 trinn

Transportlengde cm 50 70 90
Plattformhøyde cm 49 74 99
Bredde utv. cm 70 75 80
Fotavtrykk lxb cm 65x70 84x75 102x80
Vekt   kg 5,2 7,3 10,2
Nobb nr 50624855 50624866 50624874

Varenr gr 2 40392 40393 40394

Sklisikker

Perforerte trinn

(Nivå 1)

(Nivå 1)

Reservedeler
Stigesko
49622	til	49624:	 
2x95066(v) + 2x95067(h)
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Climber Pro Apotrapp

Meget kraftig og stabil trapp med 25 cm dype og 
sklisikre trinn. Slak vinkel og rett i bakkant.

Reservedeler
Stigesko
47215	til	47219:	
122-1 (1 sett, 4 sko)
Håndtak for Apo trapp Varenr 
122-5
Sakseledd 3-6 trinn Varenr 
122-4

Fortrinn
• Store, sklisikre trinn 25x45 cm
• Tilnærmet rettvinklet i bakkant 
• Avstiverstag mellom stigedelene
• Slak trappevinkel
• Bærehåndtak på siden

Trinnantall 3 trinn 4 trinn 5 trinn

Transportlengde cm 115 145,5 175
Plattformhøyde cm 68 91 113,5
Bredde utv. cm 60 60 60
Vekt kg 10,5 13,0 17,0
Nobb nr 24796435 24796443 24796450
Varenr gr 2 47216APO 47217APO 47218APO

Meget  
kraftig

Plattformhøyde 70 cm
Plattformstørrelse 170x60 cm
Kapasitet 300 kg
Vekt 18 kg
Nobb nr 48922856
Varenr gr 2 42303

Tilbehør
Rekkverk 1 m
Varenr 40042 (gr 2)
ZAP Hjulsett
Gjør det enkelt å flytte plattformen.  
Varenr 41671 (gr 2) 
Nobb nr 55248094

Kapasitet 
300 kg

Stor og kraftig plattform i aluminium. 
Kan slås sammen og godkjent for hele 
300 kg! Smart tilbehør som 1 meters 
rekkverk og hjulsett for enkel forflytting.

Zarges Arbeidsplattform
Serie Z 300

Fortrinn
• Stor plattform, 170x60 cm
• Sammenleggbar
• Solid, tåler 300 kg
• Smart tilbehør som rekkverk og hjul

ZARGES 
 SIKKERHETSTRAPP
Serie Z 500

Meget smart og lett trapp i  aluminium med slak 
vinkel og utstyrt med store dype og sklisikre 
trinn som gjør den komfortabel, stabil og sikker 
å jobbe fra. Trappen tar liten plass, og er lett å 
oppbevare.

* Utstyrt med sikkerhetsbøyle og hjul

PASSER GODT FOR
Montasje, industri, håndverk, lager og butikk

FORTRINN
• Lav vekt
•  Slak trappevinkel, så man kan gå opp med begge 

hender fri
• Store, dype trinn med sklisikker  overflate, 360x205 mm
•  Modell 4 og 5 trinn er utstyrt med  

sikkerhetsbøyle
• Kun 7 cm bred sammenlagt

Følger med*
Sikkerhetsbøyle
Nedfellbar 41494+41495)

Reservedeler
Stigesko
41490	til	41495:	
Foran:	800142
Bak:	800143

Kun  
7 cm
bred!

Trinnantall 2 trinn 3 trinn 4 trinn 5 trinn

Plattformhøyde cm 44 66 88 110
Bredde cm 55 57 59 60
Vekt kg 4,7 7,0 10,5 13,0
Nobb nr  40167363 40167371 40167496 44023492
Varenr gr 1 41490 41491 41494* 41495*

Tar liten 
plass
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Trinnantall 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn 8 trinn

Transportlengde m 1,31 1,54 1,78 2,01 2,24 2,48
Plattformhøyde m 0,6 0,83 1,05 1,27 1,5 1,71
Arbeidshøyde m 2,6 2,83 3,05 3,27 3,5 3,71
Vekt kg 3,5 4,1 4,8 7,2 8,4 9,1
Nobb nr    56485497  56485501 56485516  56485520  56485535 56485546
Varenr gr 2 49593 49594 49595 49596 49597 49598

Werner trappestige
Werner trappestige er lett og stabil, produsert 
i  aluminium og utstyrt med 8 cm dype trinn 
og  plattform på 27x25 cm. Testet og godkjent 
etter EN131 (Professional). 5 trinn og oppover 
er utstyrt med bånd mellom stigedelene.

Reservedeler
Stigesko	foran:	24529
Stigesko	bak:	24530

Solid og stabil arbeidsplattformen i aluminium med en stor 
og sklisikker plattform på 100x30 cm for effektivt arbeid i 
lave høyder. Vinklede ben med ekstra stor bredde for økt  
stabilitet. Et praktisk arbeidsredskap som er lett å slå  
sammen og tar liten plass å lagre. 

Fortrinn
• Stor sklisikker plattform på 100x30 cm
• Ekstra brede ben for økt stabilitet
• Kompakt sammenslått
• Lett og enkel å transportere
• Godkjent opp til 150 kg

Werner arbeidsplattform

Plattformhøyde 50 cm
Arbeidshøyde 250 cm
Mål (lxb) 100x30 cm
Vekt 6,4 kg
Nobb nr 60066693
Varenr gr 2 48961

Nyhet!

Zarges Kik-step
En praktisk taburett til mindre høyder 
som er lett å flytte på. Velegnet til bruk 
i butikker, arkiv, lager etc. Taburetten er 
utstyrt med fjærbelastede hjul og  er 
produsert i plastmateriale.

Vekt 2,6 kg
Høyde 43 cm
Diameter opp/
nede 29/44 cm

Nobb nr 24803975
Varenr gr 1 40918

Zarges arbeidsbukk
En kraftig og meget stødig arbeidsbukk med stor stå-flate. Godkjent 
for 170 kg! Produsert i helsveiset stål hvor bena er vinklet ut i hjørnene 
for maksimal stabilitet. Utstyrt med stor plattform og gripehåndtak 
som gjør den enkel å håndtere. Godkjent etter merkingen Bra Arbeid-
smiljøvalg (under revisjon, kan endres).

Fortrinn
• Helsveiset stål
• Plattformhøyde 40 cm
• Stor plattform, 40x30 cm
• Ekstra stabil; 11˚ skråstilt utover i alle retninger
• Testet for 170 kg

Plattformstørrelse 40x30 cm
Plattformhøyde 40 cm
Arbeidshøyde 240 cm
Fotavtrykk lxb 62x52 cm
Vekt 5,0 kg
Nobb nr 55248060
Varenr gr 2 40429

Ekstra 
stødig

Werner arbeidsbukk
En robust og universell arbeidsbukk for hånd-
verkeren. Produsert i aluminium og utstyrt med 
trinn på begge sider og 80 mm dype sliksikre 
trinn for økt sikkerhet. Utstyrt med bånd mellom 
stigedelene.

Trinnantall 2x3trinn 2x5 trinn

Lengde cm 71 117
Høyde utslått cm 66 109
Vekt kg 8,4 11,8
Nobb nr  60066657 60066691
Varenr gr 2 48977 48978

Reservedeler
Hjul  
Varenr 800238

Nyhet!
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Lett og stødig profftrapp i svertefri  aluminium 
med stor bredde for høy stabilitet og stor 
rekkevidde. Utstyrt med dype sklisikre trinn, 
stor platt form, avstiverstag, verktøybrett og et 
ekstra støttetrinn bak. Større avstand mellom 
plattform og verktøybrett gir bedre støtte  
ved arbeid fra plattformen.  
3-5 trinn er  godkjent  etter merkingen Bra 
 Arbeidsmiljøvalg (nivå 2) (under revisjon,  
kan endres).

ZARGES 
PROFFTRAPP  
C 621 XL
Serie Z 600

PASSER GODT FOR
Montasje, industri og håndverk

FORTRINN
• Lav vekt
• Svertefri overflate
• Avstiverstag
• Alu-verktøybrett
• Slank og smidig
• Sterk trinn/vange- konstruksjon
• Plattform: 30x25 cm
• 80 mm dype og sklisikre trinn

Reservedeler
Alu verktøybrett
Varenr 5026591
Stigesko
41090	til	41093:	 
4 x 24424           
41094	til	41098:	 
2 x 24424 + 2 x 24438

(3-5 trinn)

Tilbehør
Zarges tverrfot 100 cm
Varenr 40251 
Nobb nr 24804353
Zarges tverrfot 120 cm
Varenr 299848 
Nobb nr 60044748

Zarges stigerekkverk 127 cm
Varenr 41960 
Nobb nr 53828615
Zarges stigerekkverk 199 cm
Varenr 41990 
Nobb nr 53828626

Stabilistator sett (gr 2)
Vare nr 49523Z 
(42 mm for 3-5 trinn)
Nobb nr 60067098
Varenr 49524Z 
(48 mm for 6-10 trinn)
Nobb nr  60067101

Trinnantall 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn 8 trinn 10 trinn

Transportlengde m 1,56 1,83 2,10 2,38 2,64 2,89 3,46
Plattformhøyde m 0,74 0,99 1,24 1,49 1,74 1,99 2,49
Arbeidshøyde m 2,74 2,99 3,24 3,49 3,74 3,99 3,49
Bredde, utv. cm 49 52 55 58 60 63 69
Høyde utslått cm 141 166 191 216 241 266 316
Fotavtrykk lxb cm 75x49 92x52 109x55 127x58 144x60 161x63 196x69
Vekt kg 6,0 6,9 7,7 9,1 10,2 11,7 14,1
Nobb nr 47183882 47183897 47183901 47183916 47183920 47183935 47183946
Varenr gr 1 41090 41091 41092 41093 41094 41095 41098

Stor avstand  mellom 
	plattform	og		verktøybrett	=	
enda bedre støtte for bena

Stor plattform med lås, 
30x25 cm

80 mm dype og  
kbsklisikre trinn    

Ekstra trinn 150 kg

Stødig, 
solid og  

lett

Montørens favoritt! Stabil profftrapp i svertefri 
 aluminium med  ekstra høy  komfort. Utstyrt med 
polstrede trinnkanter som er mer  behagelig å lene 
seg mot. G 421 XL har stor bredde for høy stabilitet 
og stor rekkevidde. Utstyrt med dype sklisikre trinn, 
stor  plattform,  avstiverstag, verktøybrett og ekstra 
støttetrinn bak. God avstand mellom plattform og 
verktøybrett. 3-5 trinn er godkjent etter merkingen 
Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 2)  
(under revisjon, kan endres).

PASSER GODT FOR
Montasje, industri, håndverk  
og butikk

FORTRINN
• Polstret trinnforkant
• Svertefri overflate
• Alu-verktøybrett
• Avstiverstag
• Slank og smidig
• Plattform 30x25 cm
• 80 mm dype og sklisikre trinn

ZARGES  
PROFFTRAPP  
G 421 XL
Serie Z 600

(3-5 trinn)

Stor avstand  mellom 
	plattform	og		verktøybrett	=	
enda bedre støtte for bena

Stor plattform med lås, 
30x25 cm

80 mm dype og sklisikre 
trinn  
 

Gummilister på 
 trinnfronten gir  
høy komfort

Ekstra trinn 150 kg

Trinnantall 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn 8 trinn 10 trinn

Transportlengde m 1,52 1,79 2,06 2,33 2,60 2,87 3,40
Plattformhøyde m 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50
Arbeidshøyde m 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50
Bredde, utv. cm 50 53 56 59 61 64 70
Høyde utslått cm 141 166 191 216 241 266 316
Fotavtrykk lxb cm 75x50 92x53 109x56 127x59 144x69 161x64 196x70
Vekt kg 6,4 7,4 8,4 9,7 10,7 11,9 14,4
Nobb nr 55174306 55174314 55174325 55174333 55174344 55174352 55174363
Varenr gr 1 441421 441422 441423 441424 441425 441426 441427

Tilbehør
Zarges tverrfot 100 cm
Varenr 40251 
Nobb nr 24804353
Zarges tverrfot 120 cm
Varenr 299848 
Nobb nr 60044748

Zarges stigerekkverk 127 cm
Varenr 41960 
Nobb nr 53828615
Zarges stigerekkverk 199 cm
Varenr 41990 
Nobb nr 53828626

Stabilistator sett (gr 2)
Vare nr 49523Z 
(42 mm for 3-5 trinn)
Nobb nr 60067098
Varenr 49524Z 
(48 mm for 6-10 trinn)
Nobb nr  60067101

Reservedeler
Alu verktøybrett
Varenr 829799
Stigesko
441421	til	441423:	4x24424
441424	til	441427:	2x24424	 
+ 2 x 24438

Polstrede
trinn
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Zarges Profftrapp
Serie Z 300

Ekstra kraftig og smidig profftrapp i  aluminium 
med forsterket trinn- og vangeforbindelse som 
tåler store påkjenninger. 7-10 trinn er utstyrt 
med bånd mellom stigedelene.  

Trinnantall 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn 8 trinn 10 trinn

Transportlengde m 1,34 1,57 1,80 2,03 2,26 2,49 2,90
Plattformhøyde m 0,61 0,83 1,05 1,26 1,48 1,70 2,14
Arbeidshøyde m 2,61 2,83 3,05 3,26 3,48 3,70 4,14
Høyde utslått cm 122 143 165 186 208 229 273
Bredde cm 42 44 46 49 51 54 58
Fotavtrykk cm 69x42 84x44 99x46 114x49 128x51 144x54 176x58
Vekt kg 4,8 5,8 6,9 8,0 9,1 10,2 12,5
Nobb nr   40167504 40167512 40167520 40167538 40167546 40167553 40167561
Varenr gr 1 42453 42454 42455 42456 42457 42458 42460

Tilbehør
Zarges tverrfot 100 cm
Varenr 40251 
Nobb nr 24804353
Zarges tverrfot 120 cm
Varenr 299848

Reservedeler
Stigesko
42453	til	42460:	4x24438
Verktøybrett
Varenr 24133

Kraftig trinn  
og vangefeste

Fortrinn
• Godkjent for yrkesbruk
• Ekstra sterk trinninnfesting
• Verktøybrett
• Slank og smidig

Trinnantall 3 trinn 5 trinn 7 trinn

Transportlengde m 1,36 1,82 2,29
Plattformhøyde m 0,59 1,03 1,47
Arbeidshøyde m 2,59 3,03 3,47
Bredde cm 41 46 51
Vekt kg 3,0 4,2 5,7
Nobb nr 24803850 24803868 24803876
Varenr gr 1 44153 44155 44157

Zarges trappestige
Serie Z 200
Slank og smidig trappestige i eloksert 
 aluminium som ikke sverter. En rimelig 
trapp med lav vekt og verktøybrett. 7 trinn er 
 utstyrt med bånd mellom stigedelene. 

Reservedeler
Stigesko
44153	til	44157:	4x00266
Verktøybrett
Varenr 800311

Fortrinn
• Godkjent for yrkesbruk
• Svertefrie sidevanger
• Verktøybrett
• Slank og smidig
• Lav vekt

Superlett

Zarges Økoproff RC XL-trapp
Serie Z 500

Zarges Økoproff Profftrapp
Serie Z 500

Ekstra solid og sklisikker profftrapp med perforerte 
og sklisikre trinn beregnet for utendørs bruk. 3-5 trinn 
er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg 
(nivå 2) (under revisjon, kan endres).

Meget solid trappestige som egner seg 
godt til industri og anlegg. Kraftig trinn-
vange forbindelse. 4-5 trinn er godkjent 
etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg 
(nivå 2) (under revisjon, kan endres).

Trinnantall 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn 8 trinn 10 trinn 12 trinn 14 trinn

Transportlengde m 1,67 1,90 2,13 2,35 2,60 3,05 3,48 3,94
Plattformhøyde m 0,90 1,10 1,35 1,55 1,75 2,20 2,62 3,05
Arbeidshøyde m 2,90 3,10 3,35 3,55 3,75 4,20 4,62 5,05
Høyde utslått cm  154 176 148 219 241 284 327 370
Fotavtrykk lxb cm 88x47 104x49 119x52 135x54 151x56 182x61 214x65 245x70
Vekt kg 7,0 8,0 9,0 10,5 13,0 14,0 17,3 20,3
Nobb nr   24799421 24799439 24799447 24799454 24799462 24799488 24799496 24799504
Varenr gr 1 40334 40335 40336 40337 40338 40340 40342 40344

Trinnantall 3 trinn 4 trinn 5 trinn

Transportlengde m 1,6 1,8 2,1
Plattform høyde m 0,66 0,86 1,08
Arbeidshøyde m 2,66 2,86 3,08
Høyde utslått m 131 154 174
Bredde cm 67 69 72
Fotavtrykk lxb cm 75x67 92x69 107x72
Vekt   kg 8,1 10,3 11,7
Nobb nr 50624821 50624836 50624840
Varenr gr 2 40233 40234 40235

Godt 
egnet til 
utebruk

7-punkts  
trinnfeste

Fortrinn
• Perforerte og sklisikre trinn
• Stor plattform, 60x30 cm
• Ekstra brede trinn, 85 mm dype
• Kraftige vanger, 7-punkts forbindelse 
• Avstiverstag

Fortrinn
• Kraftige vanger og trinn
• 7-punkts trinn/vangeforbindelse
• Stor plattform, 38x26 cm
• Avstiverstag
• Alu-verktøybrett
• 85 mm dype, sklisikre trinn

(3-5 trinn)

(4-5 trinn)

Perforerte trinn

Tilbehør
Zarges tverrfot 100 cm
Varenr 40251-ØKO  
Nobb nr 60071158
Zarges tverrfot 120 cm
Varenr 299848-ØKO 
Nobb nr 60044747

Reservedeler
Stigesko
40334	til	40344:	 
2x95066(v) + 2x95067(h)

Tilbehør
Zarges tverrfot 100 cm
Varenr 40251-ØKO  
Nobb nr 60071158
Zarges tverrfot 120 cm
Varenr 299848-ØKO 
Nobb nr 60044747

Reservedeler
Stigesko
40334	til	40344:	 
2x95066(v) + 2x95067(h)

Ekstra
solid
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Zarges Safemaster er den komplette profftrappen  
for de som søker både god stabilitet og lavt vekt.  
Den er effektiv i bruk og tar liten plass sammenslått. 
Sammen med ZAP stabilisatorer oppfylles nå kravene til 
 plattformstiger EN 131-7. Ny og forbedret utgave og høyere sikkerhet 
med 1 meter høyt rekkverk, sikkerhetsline bak og høyere sparke-
list. Safemaster har også fått svertefritt  gelender, forsterkede låser 
og et ekstra støttetrinn bak. I  tillegg til dype antisklitrinn, integrert 
 rekkverk og stor  plattform med stor og praktisk verktøyhylle. 4-9 trinn 
er  klargjort for å bruke stabilisatorer. Godkjent etter merkingen Bra 
Arbeidsmiljøvalg (nivå 4) (under revisjon, kan endres).

ZARGES SAFEMASTER 
PLATTFORMSTIGE
Serie Z 600

PASSER GODT FOR
Montasje, verksted, industri og håndverk

FORTRINN
• Svertefritt og innfellbart rekkverk
• 1 meter høyt rekkverk med sikkerhetsline
• Stor plattform 40x40 cm med høy sparkelist
• Stabilisatorer til 4-9 trinn (for EN131-7)
• 80 mm dype antiskli trinn
• Avstiverstag med forsterket lås
• Stort verktøybrett og ekstra trinn (150 kg)

Tilbehør 
1. Zarges stabilisatorsett
Til	41674	og	41675:	Varenr	41667
Til	41676	og	41677:	Varenr	41668
Til	41678	og	41679:	Varenr	41669
2. Zap sikkerhetsport  
(passer kun til Safemaster)
Varenr 41649
3. ZAP hjulsett
Varenr 41671
4. Zarges tverrfot 100 cm
Varenr 40251  
Nobb nr 24804353

(2-7 trinn)

Anti skli-trinn

1 3 42

Trinnantall 2 trinn 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn 8 trinn 9 trinn

Transportlengde m 1,87 2,15 2,43 2,71 2,99 3,27 3,55 3,83
Plattformhøyde m 0,53 0,79 1,06 1,32 1,58 1,85 2,11 2,34
Arbeidshøyde m 2,53 2,79 3,06 3,32 3,58 3,85 4,11 4,34
Fotavtrykk lxb cm 73x59 90x62 108x65 125x68 142x71 160x74 175x77 194x80
Vekt kg 10,6 11,8 13 14,4 16,1 17,4 19,1 20,4
Nobb nr 44023503 44023518 44023556 40876823 40876831 40877813 40877821 44023522
Varenr gr 2 41672 41681 41674 41675 41676 41677 41678 41679

Ryggsikring 
som standard

1 m

Zarges tverrfot 120 cm
Varenr 299848 
Nobb nr 60044748

Reservedeler
Stigesko, foran
Varenr 24352           
Stigesko, bak
Varenr 24350
Sikringstau:	
Varenr 42841

ZAP Profftrapp gir deg det beste fra 
 profftrappene C621 XL og  Safemaster. Dette er 
en ekstra sikker profftrapp i svertefri aluminium 
med svært lav vekt, stor og sikker platt form, 
rekkverk og sklisikre trinn. 
Rekkverket er innfellbart og har en høyde på 1 m 
som bidrar til å øke  sikkerheten. For å gjøre den 
ekstra sikker kan man  montere sikkerhetslenke  
bak og  tverrfot. 3-8 trinn er godkjent etter 
 merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 3)  
(under revisjon, kan endres).

PASSER GODT FOR
Bygg, Industri, Vedlikehold

FORTRINN
• Lav vekt
• Stor plattform 40x40 cm
• 3-sidig innfellbart rekkverk, 1 m høyt
• Svertefri aluminium
• Avstiverstag
• 20 % bredere enn C 621 XL
• 80 mm dype sklisikre trinn

ZARGES ZAP NEO 
PROFFTRAPP

Enkel transport  Problemfri 
transport og lagring med 
 innfellbart rekkverk

Trygt rekkverk
3-sidig rekkverk  
på 1 m

Stor plattform
Stor og komfortabel 
arbeidsplattform på 40x40 
cm med sparkelist 

Meget stabil
Stor bredde

Ekstra trinn
Tåler 150 kg

Sikker opp-  
og  nedstigning
80 mm dype  
sklisikre trinn

Trinnantall 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn 8 trinn

Transportlengde m 1,93 2,20 2,47 2,74 3,01 3,28
Plattformhøyde m 0,74 0,99 1,24 1,49 1,74 1,99
Arbsidshøyde m 2,74 2,99 3,24 3,49 3,74 3,99
Bredde utv cm 62 64 67 70 73 75
Høyde utslått cm 174 199 224 249 274 299
Fotavtrykk lxb cm 89x61 107x64 124x67 142x70 158x73 175x75
Vekt kg 9,3 10,4 11,3 12,5 13,8 15,0
Nobb nr 53402886 53402894 53402905 53402913 53402924 53402932
Varenr gr 2 42440 42441 42442 42443 42444 42445

Tilbehør
Zarges tverrfot 100 cm
Varenr 40251 
Nobb nr 24804353
Zarges tverrfot 120 cm
Varenr 299848 
Nobb nr 60044748
Lås for rekkverk
Varenr 218529

Stabilistator sett (gr 2)
Varenr 49524Z 
(48 mm for 6-10 trinn)
Nobb nr 60067101

Reservedeler
Stigesko, foran
24438           
Stigesko, bak
24424

(3-8 trinn)

1 m

Lett  
og ekstra  

bred

* 5 og 6 trinn krever stabilisator eller støtteben for å være godkjent i nivå 3 etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg.

Trappestiger
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Plattformhøyde 1,75 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m

Totalhøyde cm 275 300 350 400 450
Fotavtrykk min cm 163x90 178x91 208x95 240x100 260x126
Fotavtrykk maks cm 163x125 178x120 208x138 240x153 260x165
Bredde u/ stabilisator m 90 91 95 100 126
Bredde m/ stabilisator m 125 120 138 153 165
Trinnantall 7 8 10 12 14
Vekt m 28 30 50 60 63
Nobb nr 57288064 57288072 57288083 57288102 57288117
Varenr gr 3 79501 79502 79503 79505 79506

Plattformhøyde 0,75 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m

Totalhøyde cm 175 200 250 300 350
Fotavtrykk m 110x75 128x79 163x99 200x127 236x151
Trinnantall 3 4 6 8 14
Vekt m 13 15 19 22 25
Nobb nr 57288136 57288140 57288155 57288166 57288174
Varenr gr 3 79511 79512 79513 79514 79515

Scale GSN EN 131-7 
Ekstra kraftig og solid helsveiset arbeidsplattform (EN131-7) i  aluminium med 
stor og sklisikker plattform på 60x60 cm og  solid og 100 cm høyt rekkverk 
med ryggsikring. Plattformtrappen er utstyrt med 13 cm dype og sklisikre 
trinn og høyt gelender på begge sider, og fleksible støtte fot med Ø125 mm 
hjul for enkel  forflytning. Støtte foten kan dyttes inn ved behov, men skal 
alltid være helt utslått ved bruk. Leveres med plattform høyde fra 1,75 til 3,5 
meter. Finnes også med 4 meter plattformhøyde. Produsert og testet  etter 
 EN-standarden for arbeidsplatt former EN131-7. Godkjent etter  merkingen 
Bra  Arbeidsmiljøvalg (nivå 4) (under revisjon, kan endres).  
Sammenleggbar uten bruk av verktøy.

• Helsveiset aluminium, meget robust og kraftig
• Stor og sklisikker plattform, 60x60 cm
• 250 mm høye sparkelister
• Høyt rekkverk, 100 cm og ryggsikring
• 130 mm dype og sklisikre trinn
• Ekstra høyt gelender på begge sider
• Fleksible støtteben med hjul

Scale GSC EN 131-7 
Lett og solid sammenleggbar arbeidsplattform (EN131-7) i aluminium som er enkel å 
håndtere og stabil å jobbe fra. Den har en stor og sklisikker plattform på 48x45 cm med 25 
cm høy sparkelist og 100 cm høyt rekkverk. Arbeids plattformen er utstyrt med gelender, 80 
mm dype og sklisikre trinn, to tverføtter og transporthjul på tverr foten bak som kan brukes 
når trappen er slått sammen. Godkjent etter  merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 3 - nivå 4 
med ryggsikring) (under revisjon, kan endres).  Sammenleggbar uten bruk av verktøy.

• Ekstra lett trapp i aluminium
• Stor og sklisikker plattform, 48x45 cm
• 250 mm høye sparkelister
• Høyt rekkverk, 100 cm og ryggsikring
• 80 mm dype og sklisikre trinn
• Gelender på begge sider
• To tverrføtter
• Transporthjul

Se video av 
 produktet her

(Nivå 4)

(Nivå 3)

Teleskop-
støtteben  
med hjul

Inkludert 
sikkerhets lenke

Kan 
leveres 
i rustfri 
(304)

Meget sikker plattformstige med 1 m høyt 
rekk verk og sikkerhets bøyle som gjør 
 arbeidet ditt trygt i høyden. Justerbare 
stabilisatorer og stigefot på hver side gir 
ekstra  sikkerhet mot velting. Uavhengig 
høydejustering på hver side gjør den ideell 
til bruk i trapper. Godkjent etter  merkingen  
Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 4) (under 
 revisjon, kan endres).

PASSER GODT FOR
Montasje, verksted, industri og lager

FORTRINN
• Rekkverk 100 cm
• Stor plattform; 67x44 cm
• 2 hjul gjør den enkel å transportere
• Rask å montere/demontere 
• Kan brukes i trappeløp 
• 2 individuelle og redigerbare sider
• Stort og praktisk verktøybrett
•  1,8-3,15 m (varenr 41326-41328)  

leveres med stabilisator
• 3,15 m leveres med 4 stabilisatorer

Største platt formhøyde 1,34 m 1,80 m 2,40 m 3,15 m

Plattformhøyde m 0,81 / 1,08 /  
1,34

1,05 / 1,30 /  
1,60 / 1,83

1,30 / 1,60 / 1,80 /  
2,10 / 2,35

1,83 / 2,12 / 2,38 /  
2,65 / 2,90 / 3,15

Arbeidshøyde maks m 3,34 3,83 4,35 5,15
Høyde, utslått m 2,37 2,86 3,38 4,17
Grunnflate, stab. ute m  - 1,90 x 2,25 2,30 x 2,55 2,90x2,50
Grunnflate, stab. inne cm 155x110 191 x 81 230 x 81 290x81
Mål, sammenlagt lxbxh cm 155x81x39 244 x 81 x 39  272 x 81 x 39   356x81x39
Stabilisatorer 0 2 2 4
Vekt kg 28,0 34,0 38,5 50,0
Nobb nr   44023537 40167611 40167629 44023541
Varenr gr 3 41325* 41326 41327 41328

ZARGES ZAP
PLATTFORMSTIGE EN 131-7
Serie Z 600

Reservedeler
Stigesko
41325	til	41328:	24350

NB! Ved utvendig bruk  
4 stk ballastvekter
Varenr 41331

(Nivå 4)

Integrert verktøybrett i 
rekkverket 

Sikkerhetsline 

Stor bevegelsesfrihet med 
stor plattform  
på 67x44 cm

Monteres og  demonteres 
raskt med enkle 
 låsemekanismer

Høyden justeres enkelt 
med smart løfteteknologi

Store hjul bak på  
stigen gjør den  enkel 
å transportere

* Leveres uten stabilisator

Kan brukes i 
trapper

Tar lite plass  sammenslått
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Zarges plattformstige F 201 EN 131-7
Serie Z 600
Zarges F 201 er en meget sikker og stødig plattformstige med 
rekkverk, tverrfot, ryggsikring og stor plattform (60x63 cm) som 
er perfekt til tyngre og langvarig arbeid i høyden.  
F 201 er også meget enkel å flytte, da den er utstyrt med tverrfot 
med 2 stk 160 mm låsbare hjul. Godkjent etter merkingen Bra 
Arbeidsmiljøvalg (nivå 4) (under revisjon, kan endres). 

• Trygg og sikker plattform
• Stor plattform, 60x63 cm
• Stort verktøybrett, 60x25 cm
• 3-sidig rekkverk samt kne- og fotlist, 100 cm
• Rekkverk på begge sider av stigen
• 160 mm låsbare hjul, montert på tverrfot av stål
• Sikkerhetstau medfølger
• 6-12 trinn leveres med tverrfot i tillegg

Plattformhøyde 1,00 M 1,30 M 1,60 M 1,80 M 2,10 M 2,60 M 3,10 M

Utslått høyde m 2,00 2,30 2,60 2,80 3,10 3,60 4,10
Tverrfotbredde 1+2 m 1,09 + 1,24 1,09 + 1,37 1,29 + 1,51 1,29 + 1,65 1,69 + 1,78 1,88 + 2,08  1,88 + 2,36
Trinnantall stk 4 5 6 7 8 10 12
Vekt kg 42,0 43,0 47,0 50,6 55,0 61,0 65,8
Nobb nr   46349376 46349380 46349395 46349406 46349414 46349425 46349433
Varenr gr 3 41201 41202 41203 41204 41205 41207 41209

(Nivå 4)

ZAP Montasjeplattform med trapp
Serie Z 600

ZAP Montasjeplattform fra Zarges  kombinerer stor 
 arbeidsflate, mobilitet og ikke minst trygg adkomst. 
 Plattformen er utstyrt med hengslet trapp med hjul, rekkverk, 
gelender,  sentralbrems og er  sammenleggbar. Godkjent etter 
 merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (under revisjon, kan endres). 

• God og sikker adkomst, trapp med store, 200 mm dype trinn
• Regulerbar i høyden 42, 72, 99 cm
• Stor plattform, 1,80x0,6 m
• Låsbare hjul på både plattform og trapp
• Sentralbrems som låser hele plattformen og hjul på trappen
• Går enkelt gjennom dører
• Sammenleggbar

Maks belastning 150 kg
Maks arbeidshøyde 3,0 m
Mål plattform 180x60 cm
Mål grunnflate, utslått 271x75 cm
Mål sammenleggbar 241x93x93 cm
Vekt 54 kg
Nobb nr 48922841
Varenr gr 3 53796

Med trapp, 
sentralbrems 
og rekkverk

Sammen-
leggbar

PASSER GODT FOR
Montasje, verksted, industri og lager 

FORTRINN
• Produsert i aluminium
• 2-sidig/3-sidig rekkverk på plattformen
• 20 cm dype sklisikre trinn
• Plattform 60x80 cm
• 4 svingbare 125 mm hjul m/fjærbelastning
• Gelender er tilleggsutstyr (EN131-7)
• Økt sikkerhet med fjærbelastede hjul
• Sikkerhetslenke, varenr 42840

ZARGES  
ARBEIDSPLATTFORM   
S 970 / S 980
Serie Z 600

S 970 / S 980 er store og stødige arbeidsplattformer med 60x80 cm 
stor plattform og 1 m høyt rekkverk for sikkert arbeid i høyden. De 
er utstyrt med 20 cm dype, sklisikre trinn og fjærbelastede hjul som 
gjør dem lette å flytte på. Kan også leveres med galvaniserte gitter-
trinn for utebruk. Oppfyller arbeidsplattform-standarden  EN131-7 
når  gelender (nr 41970/ 41959) er påmontert. S 970 er godkjent 
etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (under revisjon, kan endres).

Plattformhøyde 0,72 M 0,96 M 1,20 M 1,44 M 1,68 M 1,92 M

Grunnflate m 0,81x1,52 0,88x1,80 0,95x2,07 1,02x2,35 1,09x2,63 1,16x2,91
Trinnantall stk 3 4 5 6 7 8
Vekt kg 31 37 43 49 55 61
Hjul venstre u/ brems 818093 818093 818031 818031 818032 818097
Hjul høyre m/ brems 818094 818094 818033 818033 818034 818098
Nobb nr  46178118 46178122 46178137 46178141 46178156 46178160
Varenr gr 3 41981 41982 41983 41984 41985 41986

Plattformhøyde 0,72 M 0,96 M 1,20 M 1,44 M 1,68 M 1,92 M

Grunnflate m 0,81x1,26 0,88x1,46 0,95x1,64 1,02x1,82 1,09x2,00 1,16x2,18
Trinnantall stk 3 4 5 6 7 8
Vekt kg 29 33 36 40 44 47
Hjul venstre u/ brems 818093 818093 818031 818031 818032 818032
Hjul høyre m/ brems 818094 818094 818033 818033 818034 818034
Nobb nr   24796583 24796591 24796609 24796617 24796625 24796633
Varenr  gr 3 41971 41972 41973 41974 41975 41976

S 970

S 980
Tilbehør
Sikkerhetsbom
Varenr 41957 (gr 3),  
Gelender
3-6	trinn:	 
Varenr 41970 (gr 3)  
7-8	trinn:	 
Varenr 41959 (gr 3)  

Reservedeler
Stigesko
41971	til	41976:	24409

S 970

Sikkerhetsbom

S 980

(Nivå 3)

1 m

Kan også  
leveres med  
gittertrinn  
for utebruk!

EN 131-7  
med rekkverk 

over 1 m
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WERNER 
 SUPERKOMBI

FORTRINN
• Anliggende, skyvestige fra 5–7,6 m
• Frittstående stige fra 3,5–5  m  
• Stigen tar liten plass, den er 3-delt 
• Stigen er stødig; leveres med  tverrfot

Stødig og praktisk stige med flere bruks områder, 
og kan brukes både som en frittstående stige og 
som en  anliggende stige! Werner Superkombi er 
produsert av en europeisk produsent i solid alu-
minium	med	lukket	vange	profil	som	gjør	den	sterk	
alle veier. Stigen er 3-delt, noe som gjør den kort 
og transportvennlig sammenlagt. 

Stigelengde 3-delt 5,0 M 6,0 M 7,6 M

Frittstående høyde cm 350 400 500
Sammenlagt lengde cm 230 260 330
Bredde cm 35 40 46
Bredde tverrfot cm 86,5 97,5 120
Trinnantall stk 3x8 3x9 3x11
Vekt kg 13,3 15,2 18,1
Reservetverrfot Varenr 24511 24513 24514
Stigesko for tverrfot Varenr 24517 24517 24518
Endekappe Varenr 24521 24522 24523
Gummisko Varenr 24527 24527 24527
Nobb nr 60066684 60066687 60066690
Varenr  gr 2 48921 48922 48924 

     1.               2.

1. Trappestige - frittstående
2. Skyvestige 3-delt

Siste 
tillatte 

ståtrinn

65°–75°

Ar
be

id
sh

øy
de

Frittstående kombi-
stiger skal ikke brukes 
 høyere enn 4 m.

     1.                 2.                 3.           4.          5.         6.

* Gjelder ikke 41542

*
*

*

Fleksibel og stabil 3-delt kombinasjons stige i aluminium som 
dekker flere bruksområder og behov, kan både brukes som 
en frittstående- og anliggende stige. Utstyrt med avstiverstag 
og  stabilisator for økt stabilitet og sikkerhet. 4,1–6,9 m kan 
også brukes i trapp!

ZARGES  
SUPERKOMBI 

Serie Z 500

Stigelengde 3-delt 4,1 m 5,8 m 6,9 m 8,6 m

Frittstående høyde cm 300 410 495 610
Sammenlagt lengde cm 190 245 300 355
Maks arbeidshøyde cm 500 665 770 935
Bredde, tverrfot cm 80 100 110 120
Trinnantall stk 3x6 3x8 3x10 3x12
Fotavtrykk lxb cm 123x80 162x100 194x109 217x120
Vekt kg 13,8 17,5 23,3 28,8
Stigesko 24302 24352 24352 24354
Stigesko for Tverrfot 24242 24243 24243 24243
Nobb nr   55399116 24803553 24803561 24803579
Varenr gr 1 41536 41538 41540 41542*

1. Trappestige - frittstående
2. Stige i trapp
3. Frittstående stige 
4.  Enkeltstige
5. Skyvestige 2-delt
6. Skyvestige 3-delt 

FORTRINN
• Anliggende, skyvestige fra 4,1 – 8,6 m
• Frittstående høyde fra 3–6,1 m 
• Stigen tar liten plass, den er 3-delt 
• Stigen er stødig; leveres med  tverrfot
• Avstiverstag på frittstående stige
• Kan brukes i trapp (utenom 8,6 m)

Tilbehør
Forlengerben til tverrfot, 
73 mm
Varenr 41989

Siste 
tillatte 

ståtrinn

65°–75°

Ar
be

id
sh

øy
de

Frittstående  kombi-
stiger skal ikke brukes 
 høyere enn 4 m.

Trinnhake med lås,
transportsikring

Frittstående-  
og kombinasjonsstiger
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Trinnantall trappestige 5
Stigelengde 180cm
Høyde trappestige 170 cm
Stigelengde anliggende 290 cm
Bredde bunn 64 cm
Bredde topp 34 cm
Vekt 9,5 kg
Nobb nr 60067090
Varenr gr 2 48928

Werner X3 kombistige
En helt ny og smart kombistige i aluminium med dype 
sklisikre trinn som gir stor grad av fleksibilitet hos 
 håndverkeren. Med denne stigen har du både en stabil 
trappestige og en stødig anliggende stige med flere smarte 
detaljer, blant annet egne punkter for hjørner og stendere. 
Enkelt å sette opp som anliggende stige. Dobbelt trinn 
 bredde i midten av stigen som anliggende stige. Finnes 
også	i	glassfiber.

• Både trappestige og anliggende stige
• Stor bredde gir god stabilitet
• 75 mm Dype og sklisikre trinn
• Smarte sikkerhetsdetaljer
• Godkjent i henhold til standard EN 131-4
• Lav vekt, 9,5 kg

Nyhet!

Trinnantall 4x3
Anliggende stige 320 cm
Frittstående høyde 157 cm
Plattformhøyde 96 cm
Transportmål 97 x 85 x 26 cm
Vekt 12,5 + 4 kg
Tverrfot 2 x 60 cm
Nobb nr 57369813
Varenr gr 2 472417P

1. Stige med vinkel
2. Frittstående stige 
3. Sammenslått
4. Bukk/plattform
5. Anliggende stige1.            2.                 4.              5.

3

Climber Multikombi EN 131-4
Godkjent for hus og hjem. Kan brukes som rett stige, frittstående 
trappestige og bukk. Leveres med plattform.

Reservedeler
Stigesko
Varenr 472493 (gr 2)
NB! Plate til Multikombi 
Varenr 472431 (gr 2) 
Nobb nr 44022557

1. Stige med vinkel
2. Frittstående stige 
3. Sammenslått
4. Bukk/plattform
5. Anliggende stige

Trinnantall 4x3 trinn 2x3 + 2x5 trinn

Anliggende stige cm 362 474
Frittstående høyde cm 185 241
Plattformhøyde cm 99 99
Transportmål cm 102 x 75 x 26 150 x 60 x 26
Vekt kg 12,5 + 3,7 15,5 + 6,7
Tverrfot cm 2 x 75 2 x 90
Nobb nr   57368526 57368545
Varenr gr 2 42377 42379 1.              2.                    4.                  5.

3.

Reservedeler
Stigesko
Varenr 24242

Solid 4-delt kombinasjonsstige i aluminium 
(EN 131-4). Kan brukes som anliggende- 
og frittstående stige, og arbeids plattform. 
 Leveres med plattform.

• Proff variant
• Anliggende stige fra 3,6 - 5,8 m
• Frittstående stige fra 1,7 - 2,8 m
•  Varenr 42377 og 42379 kan benyttes  

som plattform og leveres komplett med  
plattform	i	henhold	til	EN	131-4:	2020

• Stigen tar liten plass fordi den er 4-delt
• Leveres med plattform

ZARGES MULTIKOMBI PRO 
Serie Z 500

• Fleksibel, tar liten plass 
• Enkeltstige 3,5 m
• Frittstående stige 1,72 m
• Bukk/plattform 0,95 m
• Stige med vinkel
• Leveres med plattform

Zarges Multikombi EN 131-4
Serie Z 200

Den ideelle løsningen for deg som har behov for en liten stige, 
trappestige og arbeidsplattform som er enkel å flytte på og ta 
med seg. Multikombi tar liten plass, er stødig og solid. Leveres 
med plattform.

1. Stige med vinkel
2. Frittstående stige 
3. Sammenslått
4. Bukk/plattform
5. Anliggende stige

Reservedeler
Stigesko
Varenr 24239 (gr 2)

Trinnantall 4x3
Anliggende stige 350 cm
Frittstående høyde 172 cm
Plattformhøyde 95 cm
Transportmål 97 x 85 x 26 cm
Vekt 12,5 + 4 kg
Tverrfot 2 x 85 cm
Nobb nr 60007124
Varenr gr 2 44861 1.              2.                    4.                  5.

3.



Produktkatalog 2023  Stiger Stiger  Produktkatalog 202368 69www.espenes.no www.espenes.no

Trinnantall 4x4
Anliggende stige 417 cm
Transportmål 130 x 64 x 21 cm
Fotavtrykk lxb 145 x 94 cm
Vekt 15 kg
Nobb nr 57359324
Varenr gr 2 42437

Zarges Variomax  
Teleskopstige EN 131-4
serie Z 600

Zarges Variotec  
Teleskopstige EN 131-4
Serie Z 300

Meget praktisk teleskopisk stige med to regulerbare sider.  
Både som frittstående og anliggende stige.

• Tar liten plass
• Produsert i aluminium
• Både frittstående- og anliggende stige
• Kan brukes i trapper
• Justeres med 28 cm
•  Leveres med stabilisatorer som standard for å tilfredsstille krav 
til	stabilitet	I	henhold	til	EN	131-4:2020

Svært praktisk og kompakt proffstige, 
kan brukes som både frittstående og 
 anliggende stige, og i trapper. 

• Anliggende stige fra 2,6–6,4 m
• Frittstående stige fra 1,3–2,9 m
•  Stigen kan også brukes i trapper og på 

steder med nivåforskjell 
• Stigen tar liten plass
• Justeres med 28 cm
•  Varenr 41383–41385 leveres  

med stabilisatorer i henhold  
til	EN	131-4:2020

Trinnantall 4x3 trinn 4x4 trinn 4x5 trinn 4x6 trinn

Anliggende lengde m 297 420 530 640
Transportmål cm 97 x 50 x 21 130 x 64 x 21 158 x 71 x 21 186 x 78 x 21
Fotavtrykk lxb cm 108 x 50 145 x 94 182 x 101 207 x 108
Vekt cm 9 15 18 22
Nobb nr   42897222 57359260 57359286 57359294
Varenr gr 2 41934 41383 41384 41385

Den ideelle 
montasje-

stigen

Tilbehør
Stabilisatorer
Varenr 42461, (gr 2)

Reservedeler
Stigesko
Venstre:	Varenr	800132	(gr	2)
Høyre:	Varenr	800131	(gr	2)

Tilbehør
Stabilsator for Variotec V
Varenr 42461 (gr 2)

Reservedeler
Stigesko
Venstre:	Varenr	800325	(gr	2)
Høyre:	Varenr	800326	(gr	2)

Superlett

Zarges Varioflex
Serie Z 600

Meget fleksibel, frittstående stige 
med	fire	regulerbare	ben	som	 
egner seg godt til steder med 
ujevnt underlag.2,35 m er godkjent 
etter NS-EN 131.

Frittståendehøyde 1,80 M 2,35 M

Forlengerben foran cm 40 40
Forlengerben bak m 1,29 1,85
Trinnantall stk 2x6 2x8
Vekt kg 12,5 15,5
Nobb nr  26374355 26374363
Varenr gr 2 41936 41938

Reservedeler
Stigesko
Varenr 6591

 
Utjevner 
alle nivå-
forskjeller

FORTRINN
•  Trinnløs høyderegulering  

på alle  stigebenene

Trinnantall 4x4
Lengde sammenlagt 150 cm
Bredde tverrføtter 80 cm
Høyde trappstige 140-250 cm
Anliggende stige 180-500cm
Vekt 11,8 kg
Nobb nr 60066668
Varenr gr 2 48974

Werner Teleskopstige 4x4
Lett, kompakt og fleksibel stige for håndverkeren som 
 ønsker en smart stige som kan brukes i flere situasjoner 
og som er superkompakt og tar liten plass sammenlagt. 
Den er enkel å justere og forlenge og fungerer som en 
 trappestige, også hvor det er nivåforskjeller slik som i en 
trapp, i tillegg som en anliggende stige. Utstyrt med to 
stabilisatorer, en på hver stigedel. 

• Teleskopisk, kan brukes i trapper
• Trappestige høyde fra 140 – 250 cm
• Anliggende stige fra 180 – 500 cm
• Kompakt sammenslått, lett å oppbevare
• Tverrfot på begge sider for ekstra stabilitet
• Godkjent i henhold til standard EN 131-4
• Lav vekt, 11,8 kg

Nyhet!
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Varetype Stige 3,0 m Stige 3,5 m
m/ stabilisatorer

Stige 4,1 m 
m/ stabilisatorer

Mål sammenlagt lxbxh cm 80x47x8 87x55x12 93x56x12
Bredde cm 57 55 56
Trinnantall 10 11 13
Vekt kg 10,3 15 17,4
Nobb nr   60031101 60031102 60031114
Varenr gr 2 91501 91502 91503

Tilbehør
Forlengerben Prime
(passer til 3 m)
Nobb nr 48922860
Varenr 91359 (gr 2)
Forlengerben Prime
(passer til 3, 5 og 4,5 m)
Nobb nr 57253938
Varenr 91332 (gr 2)

Stige 3,5 m  
med stabilisator

Justerbart toppstøtte Tar minimalt med  
plass sammenslått

Med 
 stabilisator over 

3 m

TELESTEPS PRIME LINE  
TELESKOPSTIGE
Solid og kraftig teleskopstige med 8 cm dype og 
sklisikre trinn og smart trinnlås- funksjon. Prime Line 
(EN 131-6) har et helt unikt trekantet design som 
gjør den mer solid og kompakt, og den tar liten plass 
sammenlagt. Trinnlåsfunksjonen gjør at man kan låse 
hvert trinn på den høyden man ønsker. Stigen er også 
utstyrt med en toppstøtte med gummi kloss for bedre 
anlegg mot vegg. De skråstilte gummiføttene gir et 
ekstra sikkert feste mot underlaget. Alle teleskop- 
stiger over 3,0 meter skal ha tverrfot eller støtteben 
inkludert. Testet og godkjent etter EN131-6.

FORTRINN
• Meget sterke sidevanger (trekantformet)
• Autosteps, enkel og trygg trinnlås funksjon
• Alltid riktig høyde, kan låses på hvert trinn
• Justerbar toppstøtte med gummikloss
• Sikre trinn og skråstilte trinn, 8 cm dype
• Ekstra kraftige skråstilte gummiføtter
• Svertefri aluminium

Sammenslått med 
stabilisator 

Teleskopstiger og trestiger

Werner Teleskopstige
Praktisk, lett og kompakt teleskopstige på 290 cm lengde, 
uten tverrfot. Med sine korte 79 cm sammenslått er den  
enkel å transportere og oppbevare, perfekt for varebilen.  
Utstyrt med 4 cm dype sklisikre trinn, solide skråstilte 
stigesko og støtteklosser sikre automatiske låser mellom 
stigeleddene, og en solid soft-close mekaniske som gjør det 
enkelt	å	skyve	stige	sammen	og	uten	å	klemme	fingre.	

• Lett og kompakt, tar liten plass
• Anliggende stige 2,9 M
• Solide og skråstilte stigesko og støttesklosser
•	Soft-close	for	å	unngå	å	klemme	fingrene
• Automatisk låsemekanisme
• Godkjent i henhold til standard EN 131-6

Trinnantall 9
Lengde sammenslått 79 cm
Stigelenge utslått 290 cm
Stige bredde 46 cm
Trinnbredde 180-500cm
Vekt 9,4 kg
Nobb nr 60066628
Varenr gr 2 48971

Zarges Compactstep  
Teleskopstige
Solid og kompakt teleskopstige på 320 og 380 cm lengde med en stødig 
tverrfot på 80 cm. Sammenslått er disse enkle å transportere og oppbevare, 
perfekt for varebilen og lageret. Utstyrt med 4 cm dype sklisikre trinn, solide 
skråstilte stigesko og støtteklosser sikre automatiske låser mellom stige- 
leddene, og en solid soft-close mekaniske som gjør det enkelt å skyve stige 
sammen	og	uten	å	klemme	fingre.	

• Lette og kompakte, tar liten plass
• Anliggende stige 320 og 380 cm
• Solide og skråstilte stigesko og støttesklosser
•	Soft-close	for	å	unngå	å	klemme	fingrene
• Automatisk låsemekanisme
•Godkjent i henhold til standard EN 131-6

Frittståendehøyde 3,2 M 3,8 M

Lengde 
sammenslått cm 80 88

Stige bredde m 50 50
Trinnantall stk 11 13
Vekt kg 13 14
Nobb nr  60067146 60067147
Varenr gr 2 40410 40401

Nyhet!

Nyhet!
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Zarges reolstige
Serie Z 600

Den er solid og stødig og kan  enkelt påmonteres 
 rekkverk og festevinkler oppe i forkant. Godt egnet til 
bruk på lagerreoler, butikkhyller mm.  

• Brede, dype og sklisikre trinn på 8x36 cm
• Kraftige vanger 68x25 mm utv.  Stigebredde 42 cm 
• 4-punkt trinnfeste gir stor  stabilitet og lang levetid
• Svertefri, eloksert overflate
•  Kan også utstyres med rekkverk på 1 side samt 

festevinkler på toppen
• Tverrfot medfølger (> 3 m) (bredde 80-89 cm)

Stigelengde 1,9 M 2,5 M 3,0 M 3,6 M 4,2 M 4,7 M

Loddrett høyde m 1,80 2,33 2,86 3,38 3,91 4,44
Trinnantall stk 6 8 10 12 14 16
Vekt kg 5,0 6,5 8,8 10,3 11,8 13,3
Stigesko varenr 24352 24352 24352 24243 24243 24243
Nobb nr   24804106 24804114 24804122 24804130 24804148 24804155
Varenr gr 1 41356 41358 41360 41362 41364 41366

Stigelengde 2,0 M 3,1 M 4,2 M

Trinnantall stk 7 11 15
Vekt kg 3 5,2 7,4
Bredde tverrfot cm - 74 86,5
Reservetverrfot varenr - 24510 24511
Stigesko for 
tverrfot varenr - 24517 24517

Endekappe varenr 24519 24520 24521
Nobb nr   60066524  60066537 60066540
Varenr gr 2 48901 48905 48908

Werner enkelstige
En enkel og lett stige i aluminium, produsert i 
Europa. Perfekt til brukeren som ønsker en praktisk 
og sikker stige..  

• Anliggende stige fra 2,0 – 4,1 m
• 4-punkt trinnfeste 
• Bredde 40 cm
• Tverrfot medfølger (> 3 m)

Tilbehør
Rekkverk og festevinkler
Kan utstyres med rekkverk 
på valgfri side samt 
festevinkler på toppen. 
Ved best. angi høyre eller 
venstre side
Rekkverk og festevinkler 
til	Varenr	41358-366:
Varenr 41012B (gr 2)
Forlengerben til tverrfot
Mål 73x25 cm
Nobb nr 51748196
Varenr 41989

Reservedeler
Sko til tverrfot
Varenr 24517
Toppkappe til 49537
Varenr 24525

Tilbehør
Tverrfot for 49537
Mål 740 X 45 mm  
Varenr 24510
Stigesko for 48901
Varenr 24525

Trinntype

Safer Step 8 cm, antiskli

Anliggende stiger

Zarges enkelstige
Serie Z 600

Zarges enkelstige
Serie Z 100

Her er førstevalget for brukeren som er på jakt etter en stige 
med ekstra bredde, god stabilitet og gode trinn å gå i. 

• Stor bredde, 49 cm
• Gode trinn å gå og stå i; D-trinn – skråstilte og dype
• 4-punkt trinnfeste gir stor  stabilitet og lang levetid
• Tverrfot medfølger (> 3 m)

Stigelengde 1,93 M 2,49 M 3,05 M 3,61 M 4,17 M 4,73 M 5,86 M 6,98 M

Trinnantall stk 6 8 10 12 14 16 20 24
Vekt kg 3,7 4,7 7,2 8,1 9,3 10,5 13,2 16,0
Stigesko varenr 24350 24350 24350 24243 24243 24243 24243 24243
Nobb nr   23986102 23986110 23986128 23986136 23986144 23986151 23986169 23986177
Varenr gr 1 41511 41512 41513 41514 41515 41516 41517 41518

Stigelengde 2,9 M 4,1 M 5,8 M

Trinnantall stk 10 14 20
Vekt kg 6,2 8,5 12,0
Stigesko varenr 265501 24243 24243
Nobb nr 26008185 24803413 24799363
Varenr  gr 1 49820 49824 49830

Her er stigen for deg som skal ha en  stabil adkomst til 
 høyere nivåer,  samtidig som stigen skal være lett å  flytte. 
Denne  enkelt stigen er i Zarges  topp klasse og forener 
 stabilitet, vekt og brukervennlighet meget godt.  

•	Utvendig	bredde:	49	cm
• Anliggende stige fra 1,9 – 7,0 m
• 4-punkt trinnfeste gir stor  stabilitet og lang levetid
• Vinkelvater viser deg når stigen står i riktig vinkel (ca 70°)
• Tverrfot medfølger (> 3 m) (bredde 80-120 cm)

Tilbehør
Forlengerben til tverrfot
Mål 73x25 cm
Nobb nr 51748196
Varenr 41989

Tilbehør
Forlengerben til tverrfot
Mål 73x25 cm
Nobb nr 51748196
Varenr 41989

Anliggende stiger over 
3 m skal ha tverrfot
(EN 131-1+2)

Trinntype

Trinntype
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Stigelengde 4,8 M 7,0 M 8,5 M 9,7 M

Sammenlagt lengde m 2,98 4,10 5,0 5,5
Trinnantall stk 2x10 2x14 2x17 2x19
Vekt kg 12 17,8 20,0 29,5
Stigesko varenr 24243 24243 24243 24243
Nobb nr   24803421 24803439 24799512 46604838
Varenr 49841 (gr 1) 49844 (gr 1) 49847 (gr 2) 49849 (gr 2)

Trinntype

Perfekt til brukeren som ser etter 
en stige med stor bredde og god 
stabilitet. Ekstra god bredde og 
trinn som er gode å gå i.

FORTRINN
• Stor bredde 49 cm
•  Gode trinn å gå og stå i; D-trinn – skråstil-

te og dype
•  4-punkt trinnfeste som gir stor stabilitet 

og lang levetid
•  Stigedelene kan enkelt tas fra hverandre 

(49841)
• Tverrfot medfølger (> 3 m)

ZARGES 
SKYVESTIGE 
2-DELT
Serie Z 100

Tilbehør
1.Forlengerben til tverrfot
Mål 73x25 cm
Nobb nr 51748196 
Varenr 41989

2.Zarges 
stigeopphengsjern 15 cm
Nobb nr 24802993
Varenr 409651

Låsbart stigefest stål
Nobb nr 55248086
Varenr 40998

3.Zarges teleskopvange 
venstre
Nobb nr 51937824
Varenr 856616

4. Zarges teleskopvange 
høyre
Nobb nr 51749104
Varenr 856615

5. Zarges veggstøtte
Nobb nr 24797797
Varenr 40250

4

1 2 3

5
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Stigelengde 2,9 M 4,1 M 6,1 M 7,2 M 8,3 M 10,3 M 12,2 M

Sammenlagt lengde m 1,83 2,39 3,56 4,07 4,70 5,74 6,90
Trinnantall stk 2x6 2x8 2x12 2x14 2x16 2x20 2x24
Vekt kg 6,0 9,0 17,0 18,5 24,0 32,0 40,5
Stigesko varenr 24350 24243 24243 24243 24243 24243 24243
Nobb nr 23986243 23986250 24803678 24803686 24803694 23986300 23986318
Varenr gr 2 40245 40246 40248 40249 40214 40216 40217

Trinntype

Stigen for deg som skal ha den beste kvaliteten og den 
 optimale kombinasjonen av brukervennlighet og lav vekt. 
Den er lett å skyve opp og ned, samtidig som den gir god 
 stabilitet. Solid utførelse som gir lang levetid.

FORTRINN

• Stor bredde 49 cm
• • Nylon glidebeslag mellom  stigedelene
Føringsbeslag og låse anordninger i  aluminium
• 4-punkt trinnfeste som gir stor stabilitet og lang levetid
• Stigedelene kan enkelt tas fra hverandre (40245, 40246)
• Vinkelvater viser deg når stigen står i riktig vinkel (ca 70-75°)
• Topphjul fra 8,3 m
• Tverrfot medfølger (> 3 m)

ZARGES  
SKYVESTIGE 2-DELT
Serie Z 600

Siste 
tillatte 

ståtrinn

65°–75°
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Tilbehør
1.Forlengerben til tverrfot
Mål 73x25 cm
Nobb nr 51748196 
Varenr 41989

2.Zarges 
stigeopphengsjern 15 cm
Nobb nr 24802993
Varenr 409651

Låsbart stigefest stål
Nobb nr 55248086
Varenr 40998

3.Zarges teleskopvange 
venstre
Nobb nr 51937824
Varenr 856616

4. Zarges teleskopvange 
høyre
Nobb nr 51749104
Varenr 856615

5. Zarges veggstøtte
Nobb nr 24797797
Varenr 40250

4

1 2 3

5
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Zarges skyvestige 3-delt
Serie Z 100

Solid og kompakt skyvestige i aluminium, med stor bredde  
og dype trinn for god stabilitet.  

• Tar liten plass under transport og ved oppbevaring
• Gode trinn å gå og stå i; D-trinn – skråstilte og dype
• Bredde 49 cm
• 4-punkt trinnfeste som gir stor stabilitet og lang levetid
• Stigedelene kan enkelt tas fra hverandre (44851 og 44852)
• Tverrfot medfølger (> 3 m)

Stigelengde 5,25 M 6,65 M 8,35 M 9,45 M

Sammenlagt lengde m 2,41 2,97 3,53 4,09
Trinnantall stk 3x8 3x10 3x12 3x14
Vekt kg 15,3 19,2 24,2 36,0
Stigesko varenr 24242 24243 24243 24243
Nobb nr   55216745 55216753 55216783 55216798
Varenr gr 1 44851 44852 44853 44854

Vekt 15 kg
Nobb nr 43910175
Varenr gr 3 913250 

Climber Pro stigeholder  
for biltak
Sikker og rask festeanordning for  stiger på 
biltak. Passer til  enkle, doble og  tre-delte stiger. 
 Produsert i varm galvanisert stål. Festes til bilens 
 lasteholder/takstativ. Passer godt sammen med 
Zarges 3-delt skyvestige Z-100.

Tilbehør
Forlengerben til tverrfot
5,2 m 
Mål 58x25 cm
Nobb nr 51748181
Varenr 41987
6,9-9,4 m 
Mål 73x25 cm
Nobb nr 51748196
Varenr 41989

D-Trinn

Zarges proff heisestige 2-delt
Serie Z 600

Dette	er	stigen	til	de	store	høydene.	49	cm	bredde	og		firepunkts	trinnfeste	
gir god stabilitet. Opp- og nedtagning av den øverste delen kan betjenes 
fra bakken. Hjul på  anleggsdel øverst forenkler manøvrering og oppsett av 
stigen. Solid utførelse med lang levetid.  

• Stigen heises enkelt opp og ned med tau
• God bredde (49 cm) gir god stabilitet
• Nylon glidebeslag mellom stigedelene
• Utstyrt med gummihjul i toppen som ruller på veggen 
• 4-punkt trinnfeste som gir stor stabilitet og lang levetid
• Vinkelvater viser deg når stigen står i riktig vinkel (ca 70°)
• Tverrfot medfølger (> 3 m)

Stigelengde 7,2 M 8,3 M 9,1 M 10,3 M 12,2 M

Sammenlagt 
lengde m 4,14 4,70 5,2 5,74 6,90

Trinnantall stk 2x14 2x16 2x18 2x20 2x24
Vekt kg 20,3 22,3 28,6 31,9 40,9
Stigesko varenr 24243 24243 24243 24243 24243
Nobb nr   24803645 24803652 40179160 24803660 23986417
Varenr gr 2 40206 40207 40208 40209 40210

Werner skyvestige 2-delt

Stigen er meget robust og lett. Egner seg til  brukeren som trenger 
en god og praktisk stige.  Stigebredde 40 cm.  

• 4-punkt trinnfeste som gir stor stabilitet og lang levetid
• Stigedelene kan enkelt tas fra hverandre (49551)
• Tverrfot medfølger (> 3 m)

Stigelengde 4,0 M 6,0 M 7,3 M

Stige sammenslått m 2,6 3,3 4,2
Trinnantall stk 2x9 2x12 2x15
Bredde tverrfot cm 80,5 97,5 120
Vekt kg 8,2 14,7 15,9
Reservetverrfot  varenr 24512 24513 24514
Stigesko for tverrfot  varenr 24517 24517 24518
Endekappe  varenr 24520 24522 24523
Nobb nr   60066584 60066585 60066586
Varenr gr 2 48914 48915 48916

Tilbehør
Forlengerben til tverrfot
Mål 73x25 cm
Nobb nr 51748196
Varenr 41989

Trinntype

Gummihjul på topp
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Sikkerhetsstige	med	glassfibertrinn	og	vanger	for	arbeidsoppgaver	
i  spesielle miljøer som for eksempel  el-verk, kjemisk industri og 
olje- og gassindustrien. Denne stigeserien oppfyller normene om 
aldrings bestandighet (10 år) DIN 53387/53453, høyspent normen EN 
61478 samt VDE-godkjenning for arbeider med høyspenning (1000 
V AC, 1500 V DC). 

• Stigen er isolert og ikke strømførende
•	Glassfiber	i	trinn	og		vanger
• Tverrfot medfølger på 41255
• Produsert og testet etter EN61478 (1000V)

Stigelengde 1,92 M 2,99 M 4,16 M

Bredde, utvendig cm 42 42 42
Trinnantall stk 6 10 14
Vekt kg 5,6 8,6 12,4
Nobb nr   24804296 24804304 24804312
Varenr gr 2 41251* 41253 41255

Zarges	glassfiber	1000 V trappestige
Serie Z600

Sikkerhetsstige	med	trinn	i	glass	fiber	for	arbeids-
oppgaver i spesielle miljøer som el-verk, kjemisk 
industri og olje- og gassindustrien. Denne stigeserien 
opp fyller normene om aldrings bestandighet (10 år) 
DIN 53387/53453, høyspentnormen EN 61478 samt 
VDE-godkjenning for  arbeider med høyspenning 
(1000 V AC, 1500 V DC). 

• Stigen er isolert og ikke strømførende
•	Glassfiber	i	trinn	og	vanger
• Produsert og testet etter EN61478 (1000V)

Trinnantall 2x4 trinn 2x6 trinn 2x8 trinn 2x10 trinn 2x14 trinn

Total lengde m 1,32 1,88 2,44 3,00 4,12 
Bredde cm 50 54 60 65 77
Vekt kg 7,0 11,9 15,5 19,3 27,2
Nobb nr   42897237 24804254 42804262 24804270 24804288
Varenr gr 2 41261 41256 41257 41258 41260

Zarges	glassfiber	1000	V	enkelstige	
Serie Z 600

Trinntype	glassfiber

Trinntype	glassfiber

1000 V

* Bestillingsvare

1000 V

Zarges	glassfiber	frittstående	stige
Serie Z 600

Denne stigen har trinn i aluminium og beskytter 
mot elektrisk høyspenning gjennom stigen, da 
sidevangene	er	laget	av	isolerende	glassfiberplast.	
Stigen er forsynt med 6 cm brede, riflede trinn, 
som gjør den bekvem å arbeide fra.  

• Stigen er isolert og ikke strømførende
• Brede, riflede trinn – ekstra gode å gå i

Zarges	Glassfiber	Trappestige	bør		anvendes	på	
 områder med elektriske installasjoner hvor det 
er fare for strømoverslag, eller på steder med 
 korrosive miljøer som fuktige sjakter, kulverter, 
gruver eller i kjemiske fabrikker.  

• Stigen er isolert og ikke strømførende
•		Stigen	har	lukket	vangeprofil	som	gir	høy	 

stabilitet- og vridnings stivhet

Trinnantall 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn

Total lengde m 1,40 1,65 1,90 2,15 2,40
Plattformhøyde m 0,68 0,91 1,14 1,37 1,60
Bredde cm 42 44 47 49 52
Vekt kg 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Nobb nr   24804205 24804213 24804221 24804239 24804247
Varenr gr 2 40431 40432 40433 40434 40435

Trinnantall 2x4 trinn 2x5 trinn 2x6 trinn 2x8 trinn 2x10 trinn 2x12 trinn

Total lengde m 1,34 1,62 1,90 2,46 3,02 3,58
Bredde cm 47 50 53 59 65 71
Vekt kg 8,3 10,0 11,7 13,6 15,5 17,4
Nobb nr   24804973 24804981 24804999 24805004 24805012 24805020
Varenr  gr 2 41165* 41166 41167 41168 41169 41170

Reservedeler
Stigesko
Varenr 800192

Trinntype

Trinntype

Glassfiberstiger

Zarges	glassfiber	trappestige	
serie Z 600

* Bestillingsvare
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Avanti	Glassfiber	 
Trappestige 1000 V
Serie 230

Avanti	glassfiberstiger	er	meget	velegnet	til	bruk	i	el-verk,	
kjemisk industri og næringsmiddelindustrien. Bestillingsvare.

• Godkjent til 1000 volt
• Korrosjonsbestandig; 100 % kunststoff, ingen deler i metall (serie 235 og 230)
• UV- og saltvannsbestandig
• 88 mm dype, sklisikre trinn – på begge sider
• Jevn topplate 300x210 mm
•	Lukket	vangeprofil	med	tette	ende	propper	og	stigesko

Trinnantall 3  
trinn

4  
trinn

5  
trinn

6  
trinn

7  
trinn

8  
trinn

9  
trinn

10 
trinn

11 
trinn

12 
trinn

Total lengde m 1,41 1,66 1,91 2,16 2,41 2,66 2,91 3,16 3,41 3,66 
Bredde cm 45 47 50 53 56 59 61 64 67 70
Plattformhøyde m 0,7 0,94 1,17 1,41 1,64 1,88 2,11 2,35 2,54 2,82
Vekt kg 7,0 7,9 9,4 11,4 12,0 13,4 16,0 18,0 19,0 20,7
Varenr gr 2 91050 91051 91052 91053 91054 91055 91056 91057 91058 91059

AVANTI GLASSFIBERSTIGER 1000 V

Trinntype

Tilbehør
Tverrfot til alle Avanti  
trappestige
Varenr 970323

Trinnantall 2x4  
trinn

2x5  
trinn

2x6  
trinn

2x8  
trinn

Stigelengde cm 120 150 178 236
Utvendig 
bredde cm 50 54 58 66

Vekt kg 6,0 7,5 9,0 13,0
Nobb nr 25528662 25528670 25528688 54581732
Varenr gr 1 33904 33905 33906 33908

Frittstående stigemm ERGO-trinn

Tilbehør
Forlengerben til  frittstående 
stige (60 mm)
Varenr 970319 (gr 1)
Forlengerben til anliggende 
stige (65 mm)
Varenr 970321 (gr 1)

Climber Ergo trappestige

Solide trappestiger i tre med 50 mm ERGO-trinn. Laminerte 
vanger og riflede trinn i bøk. Stigene er  
behandlet med vannavisende linolje. Det anbefales  
en årlig overflatebehandling.

1000 V

Fullisolert sikkerhetsstige for arbeidsoppgaver i spesielle miljøer som for 
 eksempel el-verk og kjemisk industri og olje- og gassindustrien. Denne 
stigeserien oppfyller normene om aldrings bestandighet (10 år) DIN 
53387/53453, høyspent normen EN 61478 samt VDE-godkjenning for 
arbeider med høy spenning (1000 V AC, 1500 V DC).  

• Stigen er isolert og ikke strømførende
• Utvendig bredde 43 cm
•	Glassfiber	i	trinn	og	vanger
• Tverrfot medfølger (> 3 m), bredde hhv 80, 90, 100 cm
• Produsert og testet etter EN61478 (1000V)

Zarges	glassfiber	1000	V	skyvestige
Serie Z 600

Zarges	glassfiber	1000	V	heisestige
Serie Z 600

Stigelengde 7,17 M 7,72 M

Sammenlagt lengde m 4,09 4,64
Trinnantall stk 2x14 2x16
Vekt kg 35,7 40,6
Nobb nr   42897241 42897256
Varenr gr 2 41274 41276

Stigelengde 4,2 M 4.9 M 6,0 M

Sammenlagt 
lengde m 2,44 2,95 3,51

Trinnantall stk 2x8 2x10 2x12
Vekt kg 13,0 18,5 22,0
Nobb nr   40167660 40167678 40167686
Varenr gr 2 41288 41290 41292

Sikkerhetsstige	med	glassfibertrinn	og	vanger	for	arbeidsoppgaver	i		spesielle	
miljøer som for eksempel  el-verk, kjemisk industri og olje- og gassindustrien. 
Denne stigeserien oppfyller normene om aldringsbestandighet (10 år) DIN 
53387/53453, høyspentnormen EN 61478 samt VDE-godkjenning for  
arbeider med høyspenning (1000 V AC, 1500 V DC). 

•	Glassfiber	i	trinn	og		vanger
• Enkel å betjene; tautrekk og hjul
• Utstyrt med hjul på toppen
• Tverrfot medfølger (> 3 m), bredde hhv 110, 120 cm
• Produsert og testet etter EN61478 (1000V)

Trinntype	glassfiber

Trinntype	glassfiber

1000 V

1000 V
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Varetype Standard Universal Gitterrist

Innvendig mål lxb cm 90x20 90x25 80x24
Utvendig mål lxb cm 102x20 90x25 92x24
Vekt kg 5,0 4,1 6,9
Nobb nr 24802944 42355123 48159137
Varenr    gr 2 20995 20998 20994

Standard Universal

FORTRINN
Produsert i galvanisert stål
4 trinn pr meter i høyden
Helningsvinkel 40-45°

Har du plank, har vi trappetrinn. Bygg en 
trygg og fleksibel trapp som  dekker mange 
behov. Trappen bygges opp av vanger 
i 48x148 cm eller 48x198 cm. Plank og 
 trinnene skrues eller spikres fast i vangene. 
Anbefalt høyde opptil 3 m.

CLIMBER PRO 
BYGGTRINN

Byggtrapper

Zarges reolstige med trinser 

Zarges reolstige med kroker

Zarges Reolstigesystem er praktisk når du skal 
hente eller plassere varer i  hyllene på lageret, i 
butikken eller på biblioteket. Stigen er sikret mot 
å skli eller bli satt opp i feil vinkel. Meget  stabil 
og god å gå i. Bestillingsvare. 

• Flyttbar sideveis – med trinser
• God bredde og sklisikre 8 cm skråstilte trinn
•  Svertefrie og mattelokserte vanger   

(Zarges Reolstige Z 600, se side 45) 

Et fleksibelt, praktisk og sikkert stigesystem til bruk ved 
 hyller og i reoler. Systemet består av en solid Zarges 
 reolstige i aluminium med 2 sett kroker, hvor det ene settet 
brukes i  utslått posisjon og det andre i innfelt posisjon. I 
tillegg må man montere et reolrør i ønsket lengde og høyde 
(oppgis ved bestilling). Se tabell nedenfor. Bestillingsvare.

• Svertefri aluminium
• Dype sklisikre trinn
• Stigebredde 42 cm

Diameter trinse Ø75

Øverste krok for klatring. 
Nederste krok for 
oppbevaring.

Maks	avstand	mellom	rørholdere:	1	m

Max loddrett rørhøyde 2,21 M 2,73 M 3,26 M 3,79 M

Trinnantall stk 6 8 10 12
Varenr    gr 2 1141356 1141358 1141360 1141362

Komplett Stige med trinser oppe/nede for 
sideveis gange på reolen

Varetype Varenr gr 2
Reolrør aluminium Ø-30mm x 3 m 41371 
Rørholder høyre 41458 
Rørholder venstre 41459 
Rørholder mellom 41457 
Reoltrinse øvre 9135 
Reoltrinse nedre høyre 40219 
Reoltrinse nedre venstre 40218 

Fra-til høyde reolrør Varenr gr 2
1,31 - 1,78 m 1041356
1,79 - 2,28 m 1041358
2,29 - 2,82 m 1041360
2,83 - 3,35 m 1041362
3,36 - 3,87 m 1041364

Trinntype

Øvre reoltrinse

Nedre  
reoltrinse

Reolrør
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Zarges verktøybrett
Her kan du enkelt plassere male- 
spannet eller verktøyet når du er oppe 
i stigen. Passer til de fleste stiger med 
firkanttrinn	(30x30	mm)	og	trinnav-
stand på 28 cm.

Nobb nr 24797771
Varenr gr 2 40270

Nobb nr 24799579
Varenr gr 2 40939

Zarges ispigg
Kraftig stålpigg som gir godt feste på 
glatt underlag. Festes med vingemutter 
og passer på vanger fra 50x25 mm. 
Leveres i sett på 2 stk. Passer også til 
tverrfot.

Zarges sikkerhetsfot
Vil du sikre stigen mot å skli på 
 underlaget, kan Zarges sikkerhetsfot være 
et godt alternativ. Du kan velge mellom 2 
posisjoner:	Ispigg	eller	gummi.	Passer	for	
vanger fra 58x25 mm. Krever montering.

Nobb nr 24804346
Varenr gr 2 26067

Zarges teleskop-
vange
Forlenger stigevangen med ca 110 cm. 
Røret er teleskopisk og sikrer deg noe å 
holde i når du entrer stigen. Produsert i 
aluminium. Krever montering.

Side Venstre Høyre

Nobb nr  51937824 51749104
Varenr  gr 2 856616 856615

Zarges 
stigerekkverk
Stabilt rekkverk i 25 mm alu-rør. 
Høyde 200 mm. Passer til vanger inntil 
25x73 mm.

Lengde 127 cm 199 cm

Nobb nr  53828615 53828626
Varenr  gr 2 41960 41990

Nobb nr 24797797
Varenr gr 2  40250

Zarges veggstøtte
Denne kan brukes for å få stigen ut fra 
veggen (54 cm) eller som ekstra støtte 
for stigen (120 cm bredde) – alternativt 
ved å feste den oppe på toppen eller 
nede ved foten av stigen. Festes med 
to klammer og passer til Zarges stiger 
med vangehøyde fra 58-114 mm.

Zarges ZAP støtteben
Utfellbare støtteben for stiger og trappe stiger. 
Produsert i aluminium. Monteres med bolter 
– 2 hull må borres i stige vangen. Lengde 133 
cm. Øker bredden med 69 cm på hver side. 
Passer til Zarges-vanger 58x25 mm. Passer til 
Zarges Safemaster, fra 5-trinn. Selges i par.

Nobb nr 40876849
Varenr gr 2 41670

Climber pro forlengerben
Et uvurderlig hjelpemiddel i skrått  terreng eller i trapp. Trinnløs regulerbar  
ca 40 cm. Fastmonteres med 4 bolter. Er ikke i veien når den ikke er i bruk. 
Finnes	i	2	utgaver:	gummifot	eller	ispigg.	Krever	montering.	NB!	Passer	ikke	
stiger med tverrfot.

Type Ispigg Gummifot

Nobb nr 24797763 24797755
Varenr  gr 2 40604 40600

Forlengeben,  
Ispigg

Forlengeben,  
Gummifot

Tilbehør og  
reservedeler stiger

Zarges stige- 
forlengerben til 
tverrfot
Et praktisk tilleggsutstyr til din 
 Zarges stige med stabilisator. 
Trinnløs og rask regulering opptil 
375	mm.	Passer	til	firkantrør	58x25	
og 73x25 mm.  Produsert i  
aluminium. Krever ikke montering.

Type  firkantrør 58x25  firkantrør 73x25

Nobb nr 51748181 51748196
Varenr  gr 2 41987 41989

Zarges stige- 
forlengerben
Et praktisk tilleggsutstyr til 
din  Zarges stige. Trinnløs og 
rask  regulering opptil 375 mm. 
Passer	til	firkant	stige	vanger	
fra 48-73 mm. Produsert i 
 aluminium.  Krever ikke  
montering.

Nobb nr 51749138
Varenr gr 2 40922

Stabilisatorsett Type 1 Type 2 Type 3 

Lengde cm 60 80 130
Utslått bredde cm 33 40 66
Vekt kg 2,7 3,1 4,1
Passer til 41674, 41675 41676, 41677 41678, 41679
Nobb nr 56514182 56514197 56514201
Varenr  gr 2 41667 41668 41669

Zarges Zap 
 stabilisatorsett
Utfellbare støtteben i  aluminium for 
Zarges Safemaster. Selges i par.

Zarges tverrfot
Vil du støtte opp din Zarges stige  eller trappestige  
på en enkel og effektiv måte, kan Zarges Tverrfot være 
 løs ningen. Den gir en økt bredde på 100 cm og er  
regulerbar mht stigens bredde. Passer på Zarges   
lukket	vangeprofil	fra	42-98x25	mm.	Varenr	40251-ØKO	
og 299848-ØKO passer til Økoproff trappene.

Type 100 cm 120 cm 100 cm øko 120 cm øko

Nobb nr 24804353 60044748 60071158 60044747
Varenr  gr 2 40251 299848 40251-ØKO 299848-ØKO

Nyhet!

Zarges stabilisatorsett
Sammenleggbar stabilisator til Zarges proff trapper som 
øker sikkerheten og sideveis stabilitet. Selges i sett á to stk 
og festes enkelt nederst på vangen med låseskrue. 42 mm 
passer til 3-5 trinn (C621XL, G421XL, G411XL) og 48 mm 
passer til 6-10 trinn (også alle ZAP Neo trappene)

Type 42 mm 48 mm

Nobb nr 60067098 60067101
Varenr  gr 2 49523Z 49524Z

Zarges Zap 
 sikkerhetsport
Eloksert port som gjør 
 trappestiger og  plattformer 
ekstra sikre. Krever montering. 
Passer til Zarges Safemaster 
Profftrapp. Vekt 0,7 kg.

Nobb nr 56514178
Varenr  gr 2 41649



Produktkatalog 2023  Stiger Stiger  Produktkatalog 202386 87www.espenes.no www.espenes.no

RESERVEDELER

Føringsbeslag til 
skyve-, heise- og 
kombistiger

Føringsbeslag til 
heise stiger med 
tautrekk

Tverrfot til werner
Se	i	stigetabeller	for	å	finne	rett	tverrfot	 
til din stige.

Festklammer for Werner tverrfot. nr. 
8781 (sett á to klammer og mutter)

Sko til  
werner  
tverrfot
Alle typer.
Varenr 24517

Type u/sikring m/sikring 

Varenr  gr 2 26033 26034

Trinnhaker

Aksling og topphjul heisestiger til  
skyve-, heise- og kombistiger

Varenr gr 2 14125 Varenr gr 2 26086

Hjul  
Løst, for F-201, 160 mm

Hjul  
Fjærbelastet for 
S-970/S-980

TOPPHjul  
Til skyve, heise- og kombi- 
stige.	Hull:	Ø20	mm, 
 Ø100 mm

Fallhaker heisestiger Z 600 til 
heisestiger 2-delt med tautrekk

Innvendig bredde 370 mm  
(2-delt) 

440 mm  
(2-delt) 

530 mm  
(3-delt) 

440 mm  
(3-delt) 

Varenr  gr 2 808776 807434 826686 826687

Innvendig 
bredde

300 mm Z 600 370 mm Z 600 Z 300 Topphjul 

Varenr  gr 2 823336 823256 823316 26082

Varenr gr 2 26082

Tverføtter (reservedel)  
til Zarges stiger 
Varenr 
(gr 2)

mål 
mm

boreav stand 
mm*

823872 745x58x25 395
823879 745x58x25 465
823871 745x58x25 325
800544 790x58x25 395
823877 890x73x25 395
800547 890x73x25 325
800543 890x58x25 325
800545 900x58x25 395
823475 1000x73x25 465
800548 1085x73x25 325
800546 1085x58x25 395
823981 1200x73x25 465
800542 1200x73x25 395

* Boreavstand, som er avstand mellom hullene som 
stigen skal feste i

Vangedimensjon Varenr gr 2
58x25 mm 226250
68x25 mm 226297
73x25 mm 226260
85x25 mm 226298
98x25 mm 226254
114x25 mm 226255

Vangedimensjon Varenr gr 2
73x25 mm 226261
85x25 mm 226299
98x25 mm 226258
114x25 mm 226259

Hjulsett til profftrapper
Fjærbelastede hjul som gjør stigen veldig lett å flytte 
på. Når man går opp på stigen, går hjulene opp, slik 
at stigen blir stående «fast» på gulvet. Hjulsettet 
kan brukes på alle Zarges Profftrapper med 25 mm 
firkantvange.	Maks.	vekt	på	stige,	14	kg.	 
Kan leveres med antistatiske hjul. Krever montering.

Type fjærbelastede hjul 
Høyre side

fjærbelastede hjul 
Venstre side

for Profftrapper  
3-7 trinn

for Profftrapper  
8-12 trinn

ZAP hjulsett 

Nobb nr 50623035 50623046 51749112 51749123 55248094
Varenr  gr 2 40219 40218 40222 40223 41671 

Zarges fjær- 
belastede hjul
Gjør din trappestige eller bukk mobil. 
Når du går opp på trappen vil hjulene 
trekke seg opp slik at stigens ben når 
gulvet. Krever montering. Maks vekt på 
stige 25 kg.

Zarges ZAP 
 hjulsett
Gjør det enkelt å flytte trappen 
eller plattformen. Passer 
 vangehøyde 58 mm. Selges 
i par.

Fjær
belastede 

hjul

Veggfeste for stiger
Type	A:	Komplett	veggfestebeslag	med	gjennom-
gående bolt i  stigetrinnet, alt i rustfritt, syrefast 
stål. Oppgi  stigebredde  utvendig ved bestilling. 
Maks. 2 meter  mellom hvert feste.  Hulldiameter 
11 mm.

Type 15 cm  
galv. stål 

Låsbart  
stigefeste stål 

Nobb nr 24802993 55248086
Varenr gr 2 409651 40998

Zarges  
stigeopphengsjern
Opphengsjern som monteres på veggen for oppheng 
av stige. Leveres i sett á 2 stk.

40998

Ø-36 mM Ø-50 mm Ø-80 mm 

Nobb nr  50623054 50623065 50623073
Varenr  gr 2 40242 40243 40244

Zarges reolkrok
Kroker til å feste på toppen av en anlig-
gende stige slik at den sikres  
mot å skli. 

Mål 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm

Nobb nr  50623084 50623092 50623103 50623118
Varenr  gr 2 821700 821701 821702 821703

Zarges sikringskrok
Kraftige kroker i stål til å sikre stigen. 

Veggavstand 135 mm
Nobb nr 49689443
Varenr gr 2 40991
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Vange dim. 58x25 mm 73x25 mm 

Farge sort sort
Varenr  gr 2 24152 24062

Vange dim. 40X20 
mm Z-200 

48X25 
mm Z-300
 

42X25 
mm 
(G421) 

48X25 
mm 
(G421)
 

42X25 
mm 
(C621)
 

48X25 
mm 
(C621)
 

280 mm  
Alu (C621  
og G421)  

322 mm  
Alu (C621xl)
  

335 mm  
Alu (G421xl)
  

Varenr  gr 2 800311 24133 24135 24136 24131 24133 829798 5026591 829799

Varenr gr 2 73900

Type Varenr gr 2 

Ledd, midten 820684
Ledd, side 105/180° 820687
Ledd, side 180° 820688

Endekappe øverst, til stige i aluminium

Nylonbånd  
Oppgi Varenr på stigen

Stigeledd  
til Mulitikombi 

Type Figur Varenr gr 2
Stigeledd A 820387
Trinnlås B 800135
Til innvendig stige C 800146
Venstre D 800131
Høyre D 800132
Trinnkappe m/ slisse E 800133
Trinnkappe F 800134

DELER til Teleskopstige Z 600
A.

B.
C.

D.

E.

F.

Sakseledd for trappestiger
Robuste ledd i aluminium som sikrer og stiver av trappestiger.  
Montering pr. stk, Varenr 113 (gr 2)

Trappestørrelser 3-4 trinn
  

 

5-6 trinn
 

7-8 trinn
  

10 trinn  
og over

Varenr venstre gr 2 217907 217908 217909 217910
Varenr høyre gr 2 217911 217912 217913 217914

Verktøybrett til trappestige 

Zarges Antistatiske stigesko, sort
Antistatiske stigesko til områder med eksplosjonsfare. Disse 
 inneholder et spesielt materiale som hindrer at gnister kan oppstå. 
Resistivitet 106 ohm. Fåes til alle typer Zarges-stiger.

Vange dim. 73x25 mm 85x25 mm 98x25 mm 114x25 mm 

Varenr  gr 2 24352 24353 24354 24355

Vange dim. 58x25 mm 62x25 mm 68x25 mm 73x25 mm 85x25 mm 89x25 mm 

Varenr  gr 2 24409 24425 24396 24427 24428 24399

Varetype Z 500  
Sikkerhetstrapp 

Z 500  
Sikkerhets trapp 

Climber  
Trappestige
 

Climber  
Trappestige

Z 200 

Front Bak Front Bak 42x20 (grå)
Varenr  gr 2 800142 800143 24529 24530 800266

Farge sort sort 

Vange dim. mm 58x25 73x25
Varenr  gr 2 24242 24243

Farge sort
Vange dim. 60x25 mm
Varenr gr 2 800140

Innvendige sko til aluminiumsstiger, sort

Utvendige sko, sort

Farge sort sort 

Vange dim. mm 42x25 48x25
Varenr  gr 2 24473 24474

Utvendige sko  
til trappestige, elektrisk ledende.

Utvendige sko til trappestige

Sko til Z 500 Økoproff,   
Økoproff XXL og Apo-trapp

Utvendige sko  
Til tverrfot for kombi og frittstående stiger

Sko til vario
Til kombistiger, med forlengede vanger, 
Varenr 41935 til 41938.

Vange dim. 33x22 mm 42x25 mm 48x25 mm 58x25 mm 

Varenr  gr 2 24437 24424 24438 24439

Varetype Z 500 Økoproff Z 500 Økoproff Økoproff XXL APO-trapp 

Venstre Høyre Selges i sett á 2 stk Komplett sett á 6 stk
Varenr  gr 2 95066 95067 122-2 122-1

Sko til Z 500 
 sikkerhetstrapp, 
 Eurostar og Z 200


