STILLAS

Vi har tre typer stillassystem, Custers, Zarges og norskproduserte Jamax.

Jamax er et av de mest solgte stillassystemene. Det har lav vekt, enkel og
rask montering, solid utfgrelse og lang levetid. Vi tilbyr alt fra mindre hus-
pakker til stgrre byggmesterpakker og tilhengere.

Custers aluminiumstillas er et stillassystem av hgy kvalitet fra Nederland.
Systemet inneholder 3 forskjellige produkter: foldestillas, rullestillas og
fasadestillas. Det unike med Custers-systemet er at alle 3 typene passer
sammen. Alle Igsdelene kan settes sammen pa kryss og tvers av type som
gir en langt stgrre fleksibilitet. De store kombinasjonsmulighetene gjgr det
enklere a bygge et stillas tilpasset til ditt bruk.

Zarges er et av europas ledende merkevare innen stiger og stillas.

Regler for klappstillas og rullestillas
* Klappstillas og rullestillas med bredde 74 cm skal ha
stgtteben hvis stdhgyden er over 250 cm.

* Klappstillas og rullestillas med bredde 130 cm skal ha
stgtteben hvis stahgyden er over 350 cm.

* Maks 4 meter mellom plattformer
+ Maks 8 meter plattformhgyde — utendgrs
* Maks 12 meter plattformhgyde — innendgrs

WWW.espenes.no
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JAMAX LANDBRUKSPAKKE

Kan bygges enten som Byggmesterpakke pa 82,5m? eller
som en Gavlpakke pa 73,5m?

73,5 m?

W JRMAX

S tillacryn i st

Arbeidshgyde ca. 11 m

Hgyde 9,5 m Arbeidshgyde ca. 11 m
Lengde 9 m Arbeidslengde ca. 11 m
82,5 m?

Arbeidshgyde ca. 7 m

Hgyde 5,5 m
Lengde 15m

Arbeidshgyde ca. 7 m
Arbeidslengde ca. 17 m

Stillassystemer
NORGES MEST SOLGTE STILLAS!

Forst i Norge med

SINTEF-sertifisert stillas!

Produktkatalog 2023 Stillas www.espenes.no

Alle vare
stillas har
stillbare

_ fotter 1 m.

TEKNISKE DATA
Lengde:9-16m

Hgyde: 5,5-9,5m
Arbeidshgyde: ca. 7-11 m
Vekt: Kun 662 kg

FORTRINN

+ Lav vekt og fa komponenter

* Enkel og rask montering

+ Solid utfgrelse og lang levetid

* Finér- eller komposittplat-
tformer

* Omgaende levering

+ SINTEF-sertifisert

Spesifikasjon av JAMAX®

Fasadestillas
Med fotlister i alle niva.
Landbrukspakke 82,5 m?/ 73,5 m?

Langvegqg: Lengde = 15 m. X Hgyde = 5,5 m.
Gavlvegg: Lengde =9 m. X Hpyde =7,5/9,5 m.

Art. nr. Beskrivelse Antall
101 Ramme 1T m. 4
102 Ramme 2 m. 14
103  Plattform 3 m. 6
104  Plattform 3 m. m/luke og stige 4
105 Rekkverk 3 m. 15
106 Rekkverk 0,6 m. 4
107 Fotlist 3 m. 10
109  Stillbar fot T m. m/skrue 12
110 Toppstptte T m. 4
111 Veggfeste 1 m. 8
112 Klemme 8
134  Ende fotlist 0,6 m. 8

JAMAX KOMBIPAKKE

Kan bygges enten som Byggmesterpakke pa 82,5m? eller
som en Gavlpakke pa 73,56m?

73,5 m?

Arbeidshgyde ca. 11 m

Hgyde 9,5 m Arbeidshgyde ca. 11 m
Lengde 9 m Arbeidslengde ca. 11 m
82,6 m?

Arbeidshgyde ca. 7 m :

Arbeidshgyde ca. 7 m
Arbeidslengde ca. 17 m

Hgyde 5,5 m
Lengde 15m

Stillassystemer
NORGES MEST SOLGTE STILLAS!

Forst i Norge med

SINTEF-sertifisert stillas!

WWW.espenes.no

Alle vare

stillas har

stillbare

_ fotter 1 m.

TEKNISKE DATA
Lengde: 9-15m

Hgyde: 5,5-9,5m
Arbeidshgyde: ca. 7-11 m
Vekt: Kun 662 kg

FORTRINN

+ Lav vekt og fa komponenter

* Enkel og rask montering

+ Solid utfgrelse og lang levetid

* Finér- eller komposittplat-
tformer

+ Omgaende levering

* SINTEF-sertifisert

Spesifikasjon av JAMAX®

Fasadestillas
Med fotlister i alle niva.
Landbrukspakke 82,5 m?/ 73,56 m?

Langvegq: Lengde = 15 m. X Hgyde = 5,5 m.

Gavlvegg: Lengde =9 m. X Hpyde =7,5/9,5 m.

Art. nr. Beskrivelse Antall
101 Ramme 1 m. 4
102 Ramme 2 m. 14
103  Plattform 3 m. 6
104  Plattform 3 m. m/luke og stige 4
105 Rekkverk 3 m. 15
106 Rekkverk 0,6 m. 4
107 Fotlist 3 m. 10
109 Stillbar fot 1 m. m/skrue 12
110 Toppstgtte T m. 4
111 Veggfeste 1 m. 8
112 Klemme 8
134  Ende fotlist 0,6 m. 8

Stillas Produktkatalog 2023
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JAMAX HUSPAKKE

21 m?

HUSPAKKE 1

Kan bygges som A eller B Jamax Gavlpakke 55,5 m?
Totalvekt kun 180 kg.

Forst i Norge med
SINTEF-sertifisert stillas!

Alle vare
stillas har
stillbare

| fotter 1 m.

Arbeidshgyde ca. 7 m
Arbeidshgyde ca. 5 m

Arbeidshgyde ca. 7 m B Arbeidshgyde ca. 5 m
Lengde 3 m Lengde 6 m

HUSPAKKE 2 “i JAMAX
Kan bygges som C, D eller E Stillassystemer
Totalvekt kun 295 kg.

Arbeidshgyde ca. 9 m
Arbeidshgyde ca.9 m

Arbeidshaydeleas i

Arbeidshgyde ca. 5 m

Totalvekt kun 461 kg

Arbeidsh(z)yde ca.7m Arbeidshgyde ca.5m

Arbeidshgyde ca. 9 m

Lengde 3 Lengde 6 Lengde 9 : Lengde: 9 m
e R il | = —+! | Hegyde:55-75m
49,5 m? : T | _—" || i Arbeidshgyde:ca.9m

HUSPAKKE 3

Kan bygges som F eller G
Totalvekt kun 400 kg.

FORTRINN Spesifikasjon av JAMAX® Fasadestillas
+ Lav vekt og fa& komponenter Med fotlister i alle niva.
* Enkel og rask montering Gavlpakke, 55,5 m2
» Solid utfgrelse og lang levetid Lengde =9 m X Hgyde =55 m
* Finér- eller komposittplat- + ekstra seksjon, L=3 x H=2, opp p& midten
tformer

FORTRINN

+ Lav vekt og fa komponenter

* Enkel og rask montering

» Solid utfgrelse og lang levetid

* Finér- eller komposittplattformer
+ Omgaende levering

b eid S

Arbeidshgydeca. 7m ,

— ; . - | * Omgaende levering NE R et
Arbeidshgyde ca. 9 m G Arbeidshgyde ca. 7 m « SINTEF-sertifisert T —— vl S sertifisert
Lengde 6 m Lengde 9 m
101 Ramme 1T m. 4
Huspakke 1 (komb. A/B): Huspakke 2 (komb. C/D/E): Huspakke 3 (komb. F/G): 102 Ramme2m. 10
Alt. A) Lengde=6 m. X Hayde=3,5m. = 21 m? Alt. C) Lengde=3 m. X Hgyde=7,5m. =225 m? Alt. F) Lengde=6 m. X Hgyde=7,5 m. = 45 m? 103 Plattform 3 m. 4
Alt. B) Lengde=3 m. X Hpyde=5,5m. = 16,5 m? Alt. D) Lengde=6 m. X Hgyde=5,5 m. = 33 m? Alt. G) Lengde=9 m. X Hgyde=5,5m. = 49,5 m? 104  Plattform 3 m. m/luke og stige 3
Alt. E) Lengde=9 m. X Hpyde=35m. = 315 m? 105  Rekkverk 3m. 10

Art. nr. Beskrivelse Antall Art. nr. Beskrivelse Antall Art. nr. Beskrivelse Antall 106 Rekkverk 0,6 m. 2

101 Ramme 1 m. 2 101 Ramme 1 m. 2 101 Ramme 1 m. 2 107  Fotlist3m. 7

102 Ramme2m. 4 102 Ramme?2m. 6 102 Ramme2m. 9 109  Stillbar fot T m. m/skrue 8

103  Plattform 3 m. 1 103  Plattform 3 m. 2 103  Plattform 3 m. 4 110  Toppstgtte 1 m. 7

104  Plattform 3 m. m/luke og stige 1 104  Plattform 3 m. m/luke og stige 2 104  Plattform 3 m. m/luke og stige 2 111 Veggfeste T m. 6 - g
105  Rekkverk 3 m. 4 105  Rekkverk 3m. 6 105  Rekkverk 3m. 9 112 Klemme 6 i o I
106 Rekkverk 0,6 m. 2 106 Rekkverk 0,6 m. 2 106 Rekkverk 0,6 m. 4 134 Ende fotlist 0,6 m. 6 — '

107 Fotlist3m. 2 107 Fotlist3m. 4 107 Fotlist3m. 6 ‘JnMnx

109  Stillbar fot T m. m/skrue 6 109  Stillbar fot 1 m. m/skrue 8 109  Stillbar fot T m. m/skrue 8 Stillassystemer

110  Toppstgtte 1 m. 1 110  Toppstotte 1 m. 2 110  Toppstotte T m. 2

111-C Veggfeste 0,6 m. 4 111-C Veggfeste 0,6 m. 6 111-C  Veggfeste 0,6 m. 6 NORGES MEST SOLGTE STILLAS!

111-D @yeskruer til veggfester 16 111-D @yeskruer til veggfester 16 111-D @yeskruer til veggfester 20

112  Klemme 4 112 Klemme 6 112 Klemme 6

110 Produktkatalog 2023 Stillas WWW.espenes.no WWW.espenes.no Stillas Produktkatalog 2023 111



JAMAX® STILLASSYSTEM

Del nr. Komponent - Betegnelse

145 Hylse for stillbar fot (utgaende vare)

146-1 Fotlistbeslag komplett

147-1 Rekkverkskrok galv.

148 Alum.vange m/kroker L=3 m

149 Stillkon kortholder

150-1 Stillkon kort

151 Rekkverkslgkker ugalv.

152 Alum krok for plattform

153 Bladhengsler

154 Stillas not grgnn 61 m? pr rull 3,05 m X 20 m (70 gr/m?) pr. m?
156 Flammehemmende presenning hvit 64 m? pr. rull 3,2m X 20 m (210 gr/m?) SERTIFISERT pr. m?
157 Festestropp til presenning 1 stk pr m?

158 Transportkorg JAMAX

158B Transportkasse for smadeler

161 Knekt for plattform b=0,3m

162 Knekt for hjgrne b=0,3m

163 Toppstatte Tmb=0,3m
164 Ende rekkverk b=0,3m

165 Plattform 3mb=03m
166 Plattform 2mb=03m
167 Plattform Tmb=0,3m
172 Plattform 1,5mb=0,3m
168 Teleskop rekkverkstag kort L=1-2m

169 Teleskop rekkverkstag langt L=2-3m

170 Stormsikringsbeslag

170b Stormsikringbeslag for knekt

171 Regulerbart rekkverksfeste

173 Repostrapp aluminium

180 Utv. Rekkverk til repostrapp

181 Innv. Rekkverksbgyle til repostrapp

182 Innv. Rekkverksstolpe til repostrapp

179 Utfyllingsplate til repostrapp

Del nr. Komponent - Betegnelse

101 Ramme Tm
102 Ramme 2m
102B Ramme 2 m. m/16 rekkverkslgkker

103 Plattform 3m
104 Plattform m/luke & stige 3m
105 Rekkverk 3m
106 Rekkverk 06m
107 Fotlist 3m
108 Stillbar fot m/hylse (utgaende vare) im
109 Stillbar fot m/skrue im
110 Toppstette Tm
110B Toppstgtte m/u-kanal Tm
111 Veggfeste Tm
111B Veggfeste 1,56m
111E Veggfeste med festeplate Tm
111C Veggfeste (uten gyeskrue) 06m
111D @yeskrue 310 mm

112 Klemme

113 Knekt for plattform

114 Knekt for skjerm

115 Heisehjul

115T Tau til heisehjul 18 mmpr. mtr.

116 Hjul-boggie enkel bredde Tm
117 Hjul-boggie dobbel bredde 1,7m
119A Regulerbar tverrstokk Trinnlgs

119B Regulerbar tverrstokk Enkel

120 Lasbare hjul @ 200 mm

121 Koblingsklemme

122 Utfyllingsplattform

123 Fortaus ramme

124 Plattform 2m
124B Plattform m/luke & stige 2m
125 Rekkverk 2m
126 Fotlist 2m
127 Plattform Tm
128 Rekkverk Tm
129 Fotlist im
130 Stotteben leddet

131 Knekt for hjgrne

132 Toppstptte 2m
133 Ramme 05m
134 Ende fotlist 06m
135 Finerplate Hexafloor 9 mm L=3 M.

135B Finerluke Hexafloor til 3 m lukeplattform

136 Finerplate Hexafloor 9 mm 9 mm

178 Popnagle 24,8 X 16

137 Hengerbeslag for stige

138 Alum tverrstokk

139 Syrefast rgroppheng for stige

142 Diagonalstag 3m
143 Diagonalstag 36m
144 Rekkverk 1,5m
159 Plattform 1,5mb=3m
160 Fotlist 1,56m

112 produktkatalog 2023 Stillas
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JAMAX
Stillassystemer
NORGES MEST SOLGTE STILLAS!
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Forst i Norge med
SINTEF-sertifisert stillas!
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Stillas

Viktige huskeregler
for bruk av stillas

ZARGES Z 600 D

Proffstillas i toppklasse

Zarges Proffstillas er utviklet ut fra prinsippet
Safety First: ingen kompromisser nar det gjelder
sikkerhet i hgyden. Stillaset gir brukeren en
trygg og stabil arbeidssituasjon | hgyden og
det er enkelt @ montere uten bruk av verktgy.

ZARGES S-PLUS

+ Med Zarges S-Plus er man alltid sikret med rekkverk ved
montering og demontering!

» Stillassystemet er sikrere enn vanlig, da man setter pa
rekkverket fra bakken (nivaet under), fgr man gar opp pa plat-
tformen for & bygge videre.

+ S-Plus rekkverksrammene har integrerte stag og er raskere &
montere/demontere pga feerre deler.

+ Zarges S-puls proffstillas kan ettermonteres pa alle Zarges Z
600 Proffstillas og leveres i to bredder, 75 cm og 135 cm, og i to
lengder, 180 cm og 250 cm.

* Testet og godkjent etter NS-EN 1004 og stillasklasse 3.

Zarges Proffstillas er lett & flytte og transportere pga sin lave
vekt og fleksible konstruksjon. Det er testet og godkjent etter
Stillasklasse 3 (Belastning 200 kg/m?), oppfyller NS-EN 1004
og NS9700.

Rekkverksramme S-plus gelender
Enderamme som forbinder Ekstra Sikkert og smart gelender med
gelenderrammene. Utstyrt med . integrerte stag som man kan montere
rorpropper for & hindre vann inn sikker med fra et lavere niva slik at man har rekkverk
i stillaset. _ man skal bygge videre.
S-plus i

Fotlist — langside
Fotlist — Kortside

Plattform

Sklisikker og vannfast 7-lags
kryssfiner. Maks belastning
200 kg/m2. Aluminiums-
ramme med selviasende
haker. Leveres med og uten
luke.

Stillasramme

Meget stabile og lette rammer med
innlagt forsterkning, rundsveiset
forbindelse mellom trinn og

vertikale rgr. Riflete trinn som sikrer
et godt grep for hand og fot.
Laseklips i skjgtene hindrer rammene
i & gli fra hverandre.

Diagonalstag

For avstiving av stillaset.
Utstyrt med fleksible,
selvlasende haker.

Horisontalstag
Utstyrt med fleksible,
selvlasende haker.

Stabilisator
Teleskopisk, regulerbar og
heydejusterbar stabilisator
for ujevnt terreng og utstyrt
med sidestag som laser
stabilisatoren i posisjon.

| Stillashjul
\ Store svingbare hjul (@ 200 mm)
. gjor det enkelt & flytte stillaset.
Hjulunderstell Hoydejusterbar.

Alternativ til stabilisator.

114 Pproduktkatalog 2023 Stillas WWW.espenes.no

1. Enkvalifisert person foretar kontroll av stillas fgr det tas i bruk
og under bruk. Det skal ogsa lages rapport om kontroll
2. Arbeidsgiver ma serge for oppleering av stillasbyggere og brukere
og gi de ngdvendige instruksjoner
3. Stillaset skal veere solid understgttet og tilstrekkelig forankret
4. Forankring skal dimensjoneres etter vindkrefter, dokumenteres
og testes med 20% hgyere belastning enn de beregnes for
5. Adkomsten ved innvendig klatring, og eventuelt ved montering
av innvendige trapper
6. Stillas skal vaere merket med et lett synlig skilt
7. Stillas skal ha rekkverk (min 1 m), knelist og fotlist
8. For Stillasgruppe 3 gjelder belastning inntil 200 kg/m?
0g - 2,0 kN/m2 iht. NS-EN 1004
9. Maks usikret avstand mellom gulv og vegg er 0,30 m
10. Maks avstand mellom plattformene: 4 meter
11. Rullestillas kan bygges til en maksimal hgyde pa 8 m utendgrs
0g 12 minnendgrs
Standarder for rullestillas Sentrale
EN 12810-2 Spesielle prosjekteringsmetoder forskrifter
EN 12811-2 Informasjon om materialer Produsentforskriften,

EN 12811-3 Belastningsprgving
NS 9700 Norsk standard for stillas (ny fra 2016)
NS-EN 1004 Prefabrikkerte rullestillaser
NS-EN 1298 Bruksanvisning for rullestillaser

Dersom stillaset ikke er stabilt med

. denne kraften pafgrt, skal det treffes
andre tiltak som bruk av ballast, bardu-
nering, eller forankring.

Adkomst skal kun skje ved innvendig
klatring, og eventuelt ved montering av
o innvendige trapper. Monteres iht. veiled-
g ning fra produsent.

T TN

Det er krav om fallsikringsutstyr og
kurs i bruk av dette ved montering og
® demontering.

Alle som skal opp i et stillas méa ha
stillasbrukerkurs.

WWW.espenes.no

Arbeidsplassforskriften og Forskrift
om utfgrelse av arbeid + NS 9700

NY OPPDATERING AV EN1004
STANDARD FOR RULLESTILLAS

Standarden for rullestillas EN1004:2004
(2005) blir i lgpet av 2021 oppdatert til ny
versjon EN1004:2020.

De viktigste endringene er at den opp-
daterte standarden skal né gjelde fra og
med bakkeniva (tidligere plattformhgyde
2,5 meter), som betyr at alle typer rulle-
stillas som produseres etter EN1004 ma
tilfredsstille samme krav til stabilitet, styrke
og sikkerhet.

+ Den som bygger et stillas, skal veere sikret
mot fall

* Mellomplattformer skal ha samme beskyt-
telse som topp-plattform men sparkelister
trengs bare pa topp-niva.

Grove-Knutsen har oppdatert alle Z600
systemrullestillas etter EN1004:2020
standard med S-plus rekkverksystem som
styrker sikkerhet ved stillasmontering- og
demontering.

Kappstillas 2600 tilbys fremdeles etter EN
1004:2004

Ved plattformhgyde over 2 m kreves
det stillasbyggerbevis:
2-5m: 7,6t teori + 7,5 t praksis
5-9m: 15t teori + 15 t praksis
Over 9 m: 36 t teori + 72 t praksis

F@r monteringsarbeidet starter, ma det
vurderes om underlaget er tilstrekkelig
baeredyktig.

Stillaser skal utstyres med synlig
skilt om at det er montert stillas
godkjent for bruk eller ikke.

Forankring skal testes med 20 % hgyere
belastning enn det den er beregnet for.
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/ARGES PROFF
KLAPPSTILLAS

SERIE Z 600

Solid klappstillas I aluminium som

er enkelt & montere, demontere og
transportere, og tar liten plass a lagre.
Finnes i enkel og dobbel bredde (60
0og 120 cm plattformbredde). Z600
klappstillas er et fleksibelt stillas og
kan bygges pa i hgyden med 2600
deler. Vi anbefaler rekkverkspakke ved
plattformhgyde over 1 meter.

Klappstillas 0,75 m
* Bredde enkel 0,75 M
* Bredde dobbel 1,35 M
+ Grunnflate plattform (Ixb) 180 x 60 cm og 180x120 cm
+ 1-2 Plattformer med luke og 4 stk lasbare 125 mm hjul
* Kan bygges pa i hgyden inntil 7,6 m arbeidshgyde
+ Stillasklasse 3 (maks last 200 kg/m?2), EN 1004:2004
» Stillasskilt med ramme fglger med i padbygningspakkene
* Husk stillasbruker- og stillasbyggerkurs

VI ANBEFALER

Klappstillas 1,35 m

Rekkverkpakke, varenr 853101,
over 1 meters plattformhgyde.

F 88 [ §

MERK: Z600 klappstillas og

PAX ikke er kompatible med
hverandre

A it

%

Klappstillas sammenslatt

Klappstillas Z 600 komplett med pabygningspakke 1-5m

Enkel bredde 0,75 m

1-4 m, inkl 4 stk stabilisatorer
(NS-ENT004) > 2,5 m plattformhgyde

[y———

T

i L

A

27

[

+

|
1.

1=

i

A

o

Type Rekkverk 1 m + rekkverk 2 m + rekkverk 3 m + rekkverk 4 m + rekkverk
' % % % %

Arbeidshgyde cm 350 480 560 675 760

Stillashgyde cm 255 380 460 575 660

Plattformhgyde cm 150 280 360 475 560

Totalvekt kg 48,2 100 128 166 172

Nobb nr 53428525 53428563 53428533 53428544 53428552

Varenr ar3 53600 85315 85320 85330 85340

Kun pabygg Rekkverk 1 m + rekkverk 2 m + rekkverk 3 m + rekkverk 4 m + rekkverk
' % % % %

Nobb nr 40167710 53428578 40167736 40167744 40167751

Varenr gr3 853101* 853152* 853103* 853104+ 853105*

* Uten basisseksjon 53300

Klappstillas Z 600 komplett med pabygningspakke -4 m

Dobbel bredde 1,35 m

2-3 m, inkl 4 stk stabilisatorer
(NS-ENT004) > 2,5 m plattformhgyde

-
7

Grunnmodul Z 600 klappstillas Rekkverkspakke
Bredde 0,75m 1,35m Varetype Rekkverkspakke Rekkverkspakke
0,75m 1,35
% % N '
Arbeidshgyde cm 300/ 350* 300/ 350* Arbeidshgyde cm 350 350
Plattformhgyde cm 100/ 150* 100/ 150* Plattformhgyde cm  150* 150%
Tptalhcz)yde mom 172 172 Tptalhcz)yde mon 172 172
hjul hjul
GrunnflateIxb cm  180x60 180x120 GrunnflateIxb cm  180x60 180x120
Vekt kg 358 52,5 Vekt kg 124 15
Nobb nr 24797508 24797516 Nobb nr 40167710 50296714
Varenr gr2 53300 85400 Varenr gr3 853101 853110
Tilbehgr
Stabilisator Z 500
Nobb nr 564310374
Varenr 42756 (gr 3)
Ballastvekt
Varenr 42912 (gr 3)
Produktkatalog 2023 Stillas www.espenes.no

Type Rekkverk 1 m + rekkverk 2 m + rekkverk 3 m + rekkverk
V v 1% V

Arbeidshgyde cm 350 480 560 675
Stillashgyde cm 255 380 460 575
Plattformhgyde cm 150 280 360 475
Totalvekt kg 92 123 132 215
Nobb nr 53560621 53560636 53560640 53560655
Varenr gr3 53200 53228 ** 53238 53248

: 2 m + rekkverk
Kun pabygg Sgkkverk 1\/m + rekkverk £ M rexkver 3/ m + rekkverk
Nobb nr 50296714 53560693 53560704 53560712
Varenr gr3 853110* 853111* 853112* 853113+

* Uten basisseksjon 85400 ** Anbefalt & bruke 4 stk stabilisatorer

WWW.espenes.no
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/ARGES PAX

KLAPPSTILLAS

Serie Pax
Bredde 0,756 m

Smart og fleksibelt stillaskonsept

[ 3] -
bim

fra Zarges for de som gnsker et lett
og ukomplisert stillas med fa deler.

Pax klappstillas bestar av en lett
0og sammenleggbar grunnmodul,

ramme med 125 mm hjul med brems

og plattform med luke, som man
ogsa kan bygge pa i hgyden med
tilleggspakker & én meter (plattform-
hgyder 1,65, 2,55, 3,55 0g 4,55 meter).

Pax benytter sikkerhetsrekkverket
S-plus, med integrerte stag, som
man enkelt kan feste fra bakken —
man slipper & sta usikret nar man
monterer eller demonterer stillaset.
Nb! Ved kjgp av grunnmodul trenger
du ogsd EN1004 pakken i tillegg for
& fa stillet i forskriftsmessig stand
(EN1004:2020), samt ballastvekter
eller stgtteben.

Bellastningsklasse 3 (200 kg/ m?)
Fa deler og lav vekt
Lett & montere og demontere

S-PLUS Gelender sikrer trygg montering
Testet og godkjent etter oppdatet EN-1004 norm

MERK: Z600 klappstillas og
PAX ikke er kompatible med
hverandre

Produktkatalog 2023 Stillas
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Klappstillas med fotlister Klappstillas sammenslatt

Se Zarges PAX
Klappstillas pa Youtube

Zarges Pax Klappstillas er ikke bare veldig lett. Det er ogsa
veldig lett & montere. Scann QR-koden og se hvor enkelt
det er & sette opp stillaset mens du hele tiden er sikret.

WWW.espenes.no

Klappstillas med
tilleggspakker

&)

I P TIIE
[ —_ | R S = ..,._—‘..
Komplette pakker med = ) ) : >inan 3 ) =
grunnmodul inkludert ﬂ’ : tf i RN '8
. - L] = S, . ¥ e = T N A Li TN
i ) fA [ 7] L] [
.r‘ ;‘1 j, ,-V
Arbeidshgyde 2,55 m 3556m 4,556 m 555 m 6,55 m
% ' % % ~
Plattformhgyde m 0,565 1,55 2,55 3,565 4,55
Totalhgyde m 1,65 2,65 3,65 4,65 5,65
Totalvekt kg 29,1 4 79,5 108,0 1141
Nobb nr 57168625 57168633 57168644 57168663 57313552
Varenr gr 3 53510 * 53522 53523 53524 53525
. . Varenr
Stykklistebeskrivelse (ar 3) Grunnmodul Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5
Pax Basis m/ plattform 53510 ] ] 1 1 1
+ hjul
Stabilisator = 42789 4 4 4 4
Fotlist 0,6 4] 42785 2 2 2 2
Fotlist 1,8 [ | 42786 2 2 2 2
1 m pabygg iig] 53558 1 1 1 1
2 m pabygg [ | 53559 1 1
2 m ramme [l 42782 1 1
EN-1004 pakke Rekkverk og fotlister
for grunnmodul Varenr gr 3 53550
Pabyggningspakker Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5
Total hgyde 2,65 3,65 4,65 5,65
Varenr gr 3 858410** 858411** 858412** 858413**
Inne: Ballastvekt 10 kg 42792%%* 4 - - -
Ute: Ballastvekt 10 kg 42792%%* 4 - - - 4
* |kke i henhold til oppdatert stillasnorm EN1004:2020
** Pabyggningspakker kan man bruke nar man har grunnmodul/ eller en annen pakke og skal bytte til hgyere stillas
**+ Ballastvekter kreves for stabilitet jf EN 1004 norm: ekstrautstyr som ikke inngar i pakkene
Tilbehgr Deler til pax
| S
{7 ed N Stabilisator
v Varenr 42789 (gr 3)
J Nobbnr 57388993
Stillashjul 125 mm Ramme grunnmodul Rekkverk S-PLUS
Svingbart med las m/ hiul Varenr 42783 (gr 3) e —
Vekt 13 kg Varenr!l2780 o Nobbnr 57389038
Varenr 42790 (gr 3) Nobb nr 57_389023
v -l Fotlist 1,8 m
L Al 1 Varenr 42786 (gr 3)
h ol Nobbnr 57388966
Forlengerben Stillasramme T m Horisontalstag 1,8 m
Adapter til stillashjul 42790 Varenr 42781 (gr 3) Varenr 42788 (gr 3)
Trinnlgs stillbar 6,5 cm Nobbnr 57388936 Nobbnr 57388985
Forpakning 1 stk
Varenr 42794 (gr 3) : Fotlist 0,6 m
i Varenr 42785 (gr 3)
- Nobbnr 57388955
s NE - ; -
Ballastvekt Plattform 1,8 m Diagonalstag 1,8 m

Lakkert stal, med hurtiglas
til Stabilisator 42789
Varenr 42792 (gr 3)

Stillasramme 2 m
Varenr 42782 (gr 3)
Nobbnr 57388940

Varenr 42784 (gr 3)
Nobbnr 57389042

WWW.espenes.no

Varenr 42787 (gr 3)
Nobbnr 57388974
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/ARGES PROFF
RULLESTILLAS S-PLUS

Serie Z 600
Bredde 0,756 m

Solid systemstillas i aluminium som gir optimal
sikkerhet og brukerkomfort. Stillaset er konstruert for &
takle store pakjenninger og hgy brukerfrekvens.

FORTRINN

* Bellastningsklasse 3 (200 kg/m?)

+ Plattformbredde 0,60 m

+ 30 cm Heyderegulerbare hjul 200 mm

+ S PLUS Gelender sikrer trygg montering

Tilbehgr
Stabilisator Z 500
Varenr 42756 (gr 3)
Ballastvekt

Varenr 42912 (gr 3)
Stillasstige

Varenr 42834 (gr 3)
Varenr 42836 (gr 3)

120 Produktkatalog 2023 Stillas
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Stillasskilt og
ramme fglger
med

1.80m

Plattformstgrrelse

Grunnflate 0,75x1,80 m

Arbeidshgyde 340m 4,50m 535m 6,45 m 7,30 m 840 m 9,25 m
% v v % v v v

Plattformhgyde m 1,40 2,50 3,35 4,45 5,30 6,40 725
Totalhgyde m 2,65 3,75 4,60 5,70 6,55 7,65 8,50
Totalvekt kg 752 1178 145,4 158,6 186,2 199,4 234,6
Nobb nr 48648486 48648494 48648505 48648513 48648524 48648532 48648543
Varenr gr3 52225 52235 52245 52255 52265 52275 52285
Stykklistebeskrivelse  Varenr Stk Stk Stk Stk Stk Stk Stk
Ramme 1 m 42905 - 2 - 2 - 2 -
Ramme 2 m 42904 2 2 4 4 6 6 8
Gelender S-PLUS 180 42837 2 2 4 4 6 6 8
Basisstag 180 42886 - - - - - - 2
Horisontalstag 180 42935 2 2 2 2 2 2 -
Diagonalstag 180 42937 - 2 - 2 - 2 -
Plattform m/ luke 180 42931 1 1 2 2 3 3 4
Fotlist kortside 42913 2 2 2 2 2 2 2
Forlist langside 42943 2 2 2 2 2 2 2
Stabilisator S-PLUS 42850 4 4 4 4 4 4 4

Hjul @ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4
Trinnbgyle 42940 1 1 1 1 1 1 1

Inne: Ballastvekt 10 kg 42912 - - - - - - -

Ute: Ballastvekt 10 kg 42912 - = = = = 8 &

* Ikke godkjent hgyde for ute bruk ihht NS-EN1004.

Grunnflate 0,75x2,50 m

Arbeidshgyde 340m 4,50 m 535m 6,45 m 730m 840 m 9,25m

% v v % Y % V

Plattformhgyde m 1,40 2,50 3,35 4,45 5,30 6,40 7,25
Totalhgyde m 2,65 3,75 4,60 570 6,55 7,65 8,50
Totalvekt kg 859 1325 1688 182,8 2191 2331 2778
Nobb nr 48648596 48648600 48648615 48648626 48648634 48648645 48648653
Varenr gr3 52226 52236 52246 52256 52266 52276 52286
Stykklistebeskrivelse Varenr Stk Stk Stk Stk Stk Stk Stk
Ramme T m 42905 - 2 - 2 - 2 -
Ramme 2 m 42904 2 2 4 4 6 6 8
Gelender S-PLUS 250 42838 2 2 4 4 6 6 8
Basisstag 250 42887 - - - - - - 2
Horisontalstag 250 42907 2 2 2 2 2 2 -
Diagonalstag 250 42908 - 2 - 2 . 2 =
Platform m/ luke 250 42910 1 1 2 2 3 3 4
Fotlist kortside 42913 2 2 2 2 2 2 2
Fotlist langside 42914 2 2 2 2 2 2 2
Stabilisator S-PLUS 42850 4 4 4 4 4 4 4

Hjul @ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4
Trinnbgyle 42940 1 1 1 1 1 1 1

Inne: Ballastvekt 10 kg 42912 = = = = =

Ute: Ballastvekt 10 kg 42912 - - - - 4 12 =

* |kke godkjent hgyde for ute bruk ihht NS-EN1004.
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Solid systemstillas i aluminium som gir optimal sikkerhet
og brukerkomfort. Stillaset er konstruert for a takle store
pakjenninger og hgy brukerfrekvens.

122

Tilbehegr
Stabilisator Z 500
Varenr 42756 (gr 3)
Ballastvekt

Varenr 42912 (gr 3)
Stillasstige

Varenr 42834 (gr 3)
Varenr 42836 (gr 3)

/ARGES PROFF
RULLESTILLAS S-PLUS

Serie Z 600
Bredde 1,35 m

FORTRINN
+ Bellastningsklasse 3 (200 kg/m?)
* Plattformbredde 1,20 m
+ 30 cm Heyderegulerbare hjul 200 mm

+ S PLUS Gelender sikrer trygg montering

Produktkatalog 2023 Stillas
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Stillasskilt
og ramme
folger med

Plattformstgrrelse

Grunnflate 1,35x1,80 m

Arbeidshgyde 3,40m 4,50m 535m 6,45 m 7,30m 840m 9,25 m
% N N % Y % N

Plattformhgyde m 1,40 2,50 3,35 4,45 5,30 6,40 725
Totalhgyde m 2,65 3,75 4,60 5,70 6,55 7,65 8,50
Totalvekt kg 94,5 120,7 190,5 197,1 2425 2485 2939
Nobb nr 48648812 48648823 48648838 48648842 48648857 48648861 48648876
Varenr gr3 52425 52435 52445 52455 52465 52475 52485
Stykklistebeskrivelse  Varenr Stk Stk Stk Stk Stk Stk Stk
Ramme T m 42902 - 2 - 2 - 2 -
Ramme 2 m 42901 2 2 4 4 6 6 8
Gelender SPLUS 180 42837 2 2 4 4 6 6 8
Basisstag 180 42886 - = - - 2 2 2
Horisontalstag 180 42935 2 2 2 2 - - -
Diagonalstag 180 42937 - 2 - 2 - 2 -
Plattform m. luke 180 42931 1 1 2 2 3 3 4
Plattform 180 42932 1 1 2 2 3 3 4
Fotlist kortside 42911 - 2 2 2 2 2 2
Forlist langside 42943 - 2 2 2 2 2 2
Stabilisator S PLUS 42850 4 4 4 4 4 4

Hjul @ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4
Trinnbgyle 42940 1 1 1 1 1 1 1

Inne: Ballastvekt 10 kg 42912 - = > = - -

Ute: Ballastvekt 10kg 42912 - - - - - 8 12

* lkke godkjent hgyde for ute bruk ihht NS-EN1004.

Grunnflate 1,35x2,50 m

Arbeidshgyde 340m 450m 535m 6,45 m 7,30 m 840m 9,25m

% Y N % 2 % N

Plattformhgyde m 1,40 2,50 3,35 4,45 5,30 6,40 7,25
Totalhgyde m 2,65 3,75 4,60 570 6,55 7,65 8,50
Totalvekt kg 110,0 141,8 2184 236,2 2928 319,0 3756
Nobb nr 48648944 48648952 48648963 48648978 48648982 48648997 48649001
Varenr gr3 52426 52436 52446 52456 52466 52476 52486
Stykklistebeskrivelse ~ Varenr Stk Stk Stk Stk Stk Stk Stk
Ramme 1 m 42902 - 2 - 2 - 2 -
Ramme 2 m 42901 2 2 4 4 6 6 8
Gelender SPLUS 250 42838 2 2 4 4 6 6 8
Basisstag 250 42887 - - - - 2 2 2
Horisontalstag 250 42907 2 2 2 2 - - -
Diagonalstag 250 42908 - 2 - 2 - 2

Plattform m. luke 250 42910 1 1 2 2 3 3 4
Plattform 250 42930 1 1 2 2 3 3 4
Fotlist kortside 42911 - 2 2 2 2 2 2
Forlist langside 42914 - 2 2 2 2 2 2
Stabilisator S PLUS 42850 - 4 4 4 4 4 4
Hjul @ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4
Trinnbgyle 42940 1 1 1 1 1 1 1
Inne: Ballastvekt 10 kg 42912 -
Ute: Ballastvekt 10 kg 42912 - = = = = = =
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TELETOWER feservedair stilas
TELESKOPSTILLAS Zarges rullestillas, deler

Fotlist serie Z 600 i, )

Teletower er et trygt, smart og fleksibelt inkludert
stillas med arbeidshgyde opp til 4 meter,

og justerbar i fem ulike nivaer opptil 2 : '
meter plattformhgyde. Stillaset er kompakt . .
sammenslatt (80x40x104 cm) og er lett
transportere og oppbevare, og passer fint |
en varebil. S-plus rekkverk
= = Gelenderramme Rekkverkramme
Stillaset bestar av fa deler og er enkelt og raskt & sette = Lengde 1,80 m 2,50 m
opp. Todelt plattform (totalt 104x70 cm). Det er ogsa Stillaslengde l§0 m %;O m Stillasbredde 9;5 m 1\95 m \/ \/
veldig stabilt i bruk, da det har fire integrerte stabilisator- Hoyde cm 80 55
ben som kan lases i fem ulike posisjoner. Teletower Vekt kg 53 6,4 Vekt kg 27 37 Vekt kg 72 97
leveres med fotlister og har integrerte plattformstag, Varenr gr3 42955 42956 Varenr gr3 42906 42903 Varenr gr3 42837 42838
0g integrerte hand- og knelgper. Finnes ogsa i GRP, ikke B R — -
strgmfgrende materiale. Testet og godkjent etter EN1004 k. .
Ramme klappstillas Z 600
-J Type Basis 75 z 600 Basis 135 z 600
FORTRINN (\p/asser s-plus) o
+ Lett, kompakt og stabilt stillas i aluminium N — e =
* Fem justerbare hgyder, opptil 2 meter f u Hovde om 150 150
* Bestar av fa deler, raskt & sette opp VeIZt ” 169 3
+ Lett & f& plass til i en varebil ! E— ?3 42’947 42’948
* Integrerte stag, hand- og knelist J H
+ Fire integrerte og justerbare stabilisatorer
+ Fotlister medfglger! . .
+ Arbeidshgyde opp til 4 meter
+ Testet og godkjent etter EN1004
!
- o Stillasramme Stillasramme
Bredde 0,75m 0,75m Bredde 1,35m 1,35m
N N V% "V
Hoyde cm 100 200 Hgyde cm 100 200
Vekt kg 40 67 Vekt kg 59 100 W
Varenr gr3 42905 42904 Varenr gr3 42902 42901
4 Se . o
{ instruksjonsfilm Fotlist langsgaende
Mal sammenlagt Ixbxh  80x40x104 cm Reservedeler Stillaslengde 1\90 m 35)0 m
Nobb nr 57389057 029510
Varenr gr 3 302991 Nirbegr’]r 45632735 Vekt kg ‘ 39 ‘ 49 ‘
1 Fi Varenr gr3 42943 42914
L5 -
7 .
X A Plattform uten luke Plattform med luke Fotlist ende
il 1 il Stillaslengde 180x60  250x60 Stillaslengde 180x60 250x60
. . = i I cm cm cm cm Stillasbredde Q;S m 1\95 m
oo R
s 4 W Teletower setter duoppi Vekt kg 127 17,5 Vekt kg 130 17,5 Vekt kg 14 2,1
i ,} EH den storrelsen som passer Varenr ar3 42932 42930 Varenr gr3 42931 42910 Varenr gr3 42913 42911

for ditt bruk.

Teletower er stort oppslatt, men lite sammenslatt.
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Zarges proffstillas, deler
serie Z 600 g

%

Horisontalstag Basisstag Diagonalstag

Stillaslengde 1,80 m 250 m Stillaslengde 1,80 m 250m Stillaslengde 1,80 m 250m
\J v \Z v V2 v

Vekt kg 23 29 Vekt kg 61 A Vekt kg 26 30

Varenr gr3 42935 42907 Varenr gr3 42886 42887 Varenr gr3 42937 42908

Stabilisatorer

Hjulunderstell

Type 2500 Z 600 s-plus 2600 Til proff rullestillas, bredde 0,75 og 1,35
N N N o

Vekt kg 39 5,0 75 Bredde 200 cm

Nobb nr 54310374 45663482 Vekt 199 kg

Varenr gr3 42756 42850 42926 Varenr gr 2 42923

Stillashjul til utebruk hgyderegulerbar 30 cm

Type Nylon Hjul
' \
Hjul @ mm 125 200
Kapasitet kg 500 600
Vekt kg 6,1 73
Varenr gr3 42973 42917
Type Alu Gummi
v v
Kapasitet kg 500 600
Hjul @ mm 125 200
Regulering cm 30 30
Vekt kg 6,2 73
Varenr gr3 42873 42875

Stillashjul til innebruk
klappstillas 50 mm

Varetype Z 600
N

Kapasitet kg 300

Hjul @ mm 125 J
Vekt kg 15
Varenr gr3 42959

(Forpakning 4 stk)
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2-sidig med infoplate

Stillasskilt
Skilt for informasjon om eier og bruk av stillas.
Skiltramme og vendbar infoplate.

Type ramme+skilt  Skilt Ramme
S, yp rar K na

Mal cm  34x16 24x14 34x16

Nobb nr 56522253 56522264 26501403

Varenr gr1 750040 750041 750042

WWW.espenes.no

Stillaskupling

For sammenkobling av stillaser og annet
tilbehgr med diameter 44—52 mm.
Laget i aluminium.

Varetype Fast 90° Dreibar
vV %

Vekt kg 14 15 g
Varenr gr3 42971 42972 RS

Veggfeste 0,9 m

Vekt 2,0kg
Varenr gr 3 42920

Produsert i aluminium.

Plattformdiagonalstag N~
Utvendige diagonalstag som erstatning \%\\}{

for normale diagonalstag nar man skal ) -
plassere plattformen der diagonalstagene

skal veere.

For plattformlengde 1,80 m 250m
Y N

Vekt kg 23 2,7
Varenr gr3 42978 42979

Plateben, hgyderegulerbar 30 cm

Vekt 4,5kg
Varenr gr 3 41904

Ballastvekt

42912

Vekt 10 kg 10 kg
vV '

Varenr gr3 42912 42915

42915

L

Rekkverkstender

Ved forlengelse av stillas i lengderetning
kan man benytte rekkverkstender i stedet
for rekkverkramme. Dette gir fri gjennom-
gang fra det ene stillaset til det neste.

Vekt 2,0kg
Varenr gr 3 42986
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Trinnbgyle

Vekt 0,6 kg

Varenr gr 3 42940

Festeklips til Zarges Proff
Stillas Z 600

Varenr gr 3 800172 -

Stillaskonsoll
Til bruk for utvidelse av stillasbredden.
Laget av aluminium. NB! Statiske
beregninger ma utfgres.

Lengde 75¢cm
Hpyde 95cm
Vekt 5,0 kg

Varenr gr 3 42962

Zarges stillasstiger

Passer til alle Zarges Z 600 stillas. Ma ha plattform hver 2.
meter, noe Zarges S-plus stillas har som standard. Stillas-
stige nr 42834 er tilpasset grunnseksjonen av stillaset da den
er lengre og har et ekstra feste til rammen nede pa stigen.
Begge stigene har solide kroker til & feste rundt profilen.

Stillasstige lengde 208 cm lengde 190 cm
% %

Til ankomst fra

Bruk bakken (nederst i Mellom plattformene
stillaset)

Bredde cm 47 39

Vekt kg 6,53 6,79

Nobb nr 51749157 51749161

Varenr gr3 42834 42836
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